AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
Zespot Szkot Ekonomicznych im. M. Kopernika
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Powstancow Warszawy 11

Typ instalacji dwururowa z zamknietym naczyniem wzbiorczym

1
2. | Parametry pracy instalacji 90/70
3. | Przewody w instalacji stalowe, czame, nieptukane
4. | Rodzaje grzejnikow zeliwne zeberkowe
5. | Oslonigcie grzejnikow tak
6. | Zawory termostatyczne brak
n.= 0,90
7. | Sprawnosci skladowe systemu grzewczego =" B M= 1088
nw= 1,00
n= 0,95
3 Liczl?a dni ogrzewania w tygodniw/liczba 520
godzin na dobg
9. | Modernizacja instalacji w latach 1985-2005 czgsciowa

4.6. Charakterystyka instalacji cieplej wody uzytkowej.
Instalacja cieplej wody uzytkowej rozprowadzona jest do pionéw sanitarnych i sal przedmiotéw zawodowych.
C.w.u. przygotowywana jest centralnie w wezle cieplnym, w systemie z bojlerem, podgrzewana przez wymiennik JAD

X.6.5. Stan instalacji dobry

W okresie poza grzewczym C.w.u. Przygotowywana jest za pomoca przeplywowych podgrzewczy elektrycznych.
Obliczenia przeprowadzono dla zasilania wymiennikowego.

Obliczenia zapotrzebowania na cieplo do przygotowania ¢.w.u. zamieszczono w zataczniku nr 4

Rodzaj instalacji Bojler podgizewany z siect miejskiej c.o.
Piony i ich izolacja dostateczne
3. | Opomiarowanie Dla wody zimnej z sieci

Zuzycie cieplej wody w m’/m-c okreslone wg.

. brak
pomiaru

4.6.Charakterystyka systemu wentylacji ]
Wentylacja pomieszczen szkolnych realizowana jest grawitacyjnie poprzez kanaly wywiewne. Swieze powietrze
infiltruje do $rodka poprzez nieszczelnosci drzwi 1 okien.
Okreslenie strumienia powietrza wentylacyjnego- zalacznik nr 2.

1. | Rodzaj wentylacji grawitacyjna

2. | Strumien powietrza wentylacyjnego m’/h 10 513

5. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

5.1. Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku.

Stan techniczny podstawowych elementow konstrukeyjnych budynku jest zadowalajacy, nie zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkownikow.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne ocieplone nieefektywnie warstwa gazobetonu o gr. 12 cm w ramach systemu
.zeranskiego™. Wspdlczynnik przenikania ciepla nie spelnia obowiazujacych obecnie wymagan izolacyjnosci




