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cieplnej dla przegrod zewnetrznych. W wielu miejscach duze ubytki warstwy tynku. Aby zapewni¢ wymagany
poziom wspélczynnika przenikania, nalezy sciany ocieplic.

Stropodach wentylowany

Stropodach wentylowany ocieplony warstwa plyt trzcinowych, co nie daje wystarczajacej ochrony cieplnej. Po
regmncie pokrycia dachowego dach szczelny. Strop nalezy docieplic. Ochrona cieplna niedostateczna (R< 4,5
m-"K/W).

Dach sali gimnastycznej ocieplony warstwa 3 cm plyt styropianowych. Ochrona cieplna niedostateczna
(R< 4,5 m°K/W). Nalezy ocieplié.

Okna

Okna drewniane, dwuszybowe, wykazuja duze nieszczelnosci. Wyeksploatowane, nie nadaja si¢ do
regeneracji. Do wymiany.

Drzwi wejsciowe zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne o konstrukeji metalowej w stanie nadajacym sig do niewielkiej naprawy i do dalszej
eksploatacji.

Wentylacja

System wentylacji grawitacyjny sprawny.

5.2.System grzewczy.
System grzewczy w dobrym stanie technicznym w ukladzie zamknigtym. Instalacja nie plukana, brak
automatycznych zaworéw podpionowych, brak zaworéw termostatycznych przygrzejnikowych. Aby
wyeliminowa¢ po modernizacji bezposrednie przenoszenie zmian cisnienia w instalacji na grzejnikowe
zawory termostatyczne przewiduje si¢ montaz automatycznych zaworéw podpionowych.

5.3. System zaopatrzenia w ciepfa wodg¢ uzytkows.

Instalacja cieplej wody uzytkowej w dobrym stanie technicznym. Brak zaworéw termostatycznych na
pionach cyrkulacyjnych. Brak izolacji pionéw. Zaleca si¢ montaz termostatycznych zaworéw podpionowych
Uzupelnienie brakujacej izolacji.

5.4. Zbiorcze zestawienie oceny obecnego stanu budynku i mozliwosci poprawy.

harakterystyke

Priegrodi' zewnetrzne

Przegrody zewngtrzne maja niezadowalajace
wartosci wspolczynnika przenikania ciepla U
[W/mK]
» Sciany zewngtrzn.........U=0,832-0,988
» Stropodach................ U=0,688-0,925
»  Strop nad piwnica........ U=

Nalezy ocieplic przegrody zewngtizne i zapewnic
obecnie wymagany opor cieplny dla budynkéw
poddawanych termomodernizacji
» dla scian zewnetrznych. R > 4 (m™*K)/W
> dlastropodachu........... R>4.5 (m™K)/W
» dla stropu nad piwnica...R > 2 (m™*K)/W

Okna

Okna drewniane stare, nieszczelne o
Wspdtezynniku U =2,6 [W/mK]

Drzwi wejsciowe o konstrukcji metalowej,
W stanie zadowalajacym

Wymienic¢ okna w calym budynku
na nowe, o odpowiednim U<1,9 [W/m’K].

Wentylacja
Grawitacyjna, sprawna

Bez zmian

Instalacja cieplej wody uiythowej
Instalacja w dobrym stanie technicznym,
eksploatacyjnie nickompletna

Zamontowac zawory termestatyczne na pionach
cyrkulacyjnych, zamontowac zawory
termostatyczne przygrzejnikowe

| System grzewezy
| Instalacja systemu grzewczego w
-1 zadowalajacym stanie technicznym,

nickompletny system regulacji,

Wymieni¢ zawory podpionowe na automatyczne,
zamontowac zawory termostatyczne grzejnikowe,
uszczelnic¢ uklad, wyplukac instalacje, dokonac
regulacji hydraulicznej instalacji




