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4.3. Dane przegrod budowlanych budynku

Obliczenia wspolczynnikéw przenikania przegréd- zalacznik nr 1.

Budynek dydaktyczny

1896,8 | 1210.1 930.1 0,988 668,35 2.6 18,2 | 2,6-3.1

938.1 | 938,11 907,0 0,925
1454 158,0 0,544
6965 749,0 0,368

Zaplecze sali gimnastycznej i
lacznik

3311 | 2714 | 2356 | 0832 | 446 2.6 15,1 | 2,6-5.1

351.0 3270 | 0,925
62,6 67.6 0,544
238.3 259,2 0,368

232.0 145.1 147.9 0,988 86,9 2.6

236,3 215.4 0,688
33,6 30,3 0,544
1993 185,1 0,368

4.4. Charakterystyka energetyczna budynku.

Siéz316Wa moc cieplna'( dla c.0.) D | Qo [KW]

2. | Szczytowa moc cieplna facznie dla c.o. ic.w.u q kW] 379,90
Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo w standardowym sezonie

3. ) - =l 5 Qu [GJ] 1509,1
grzewczym bez uwzglgdnienia sprawnosci systemu ogrzewama

4. | Wskaznik sezonowego zapotrzebowania ciepla [kWh/m’a] 41,45

5. Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo w standardowym sezonie Qs [GT] 2293 5

grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania

4.5. Charakterystyka systemu ogrzewania.

Ogrzewanie zdalaczynne , sie¢ cieplownicza miejska. Zasilanie poprzez wymienniki ciepla typu JAD X.5 ( 2 szt.)
Instalacja tradycyjna, dwururowa z rozdzialem dolnym z obiegiem wymuszonym. Uklad zamknigty z naczyniem
wzbiorczym przeponowym. Zainstalowana automatyka pogodowa. Grzejniki zeliwne zeberkowe. Zawory podpionowe
starego typu, skosne. Brak zaworéw termostatycznych grzejnikowych. Piony prowadzone po wierzchu scian,
nieizolowane. Wykonano czgsciowg modernizacje instalacji w latach 1985-2001.

Sprawnosci sktadowe i sprawnos¢ ogdlna systemu grzewczego okreslono w zalaczniku nr 3.



