AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
I Liceum Ogolnoksztatcace im. Juliusza Stlowackiego
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. 1-go Maja 82

Zalacznik 1 ) ) )
OBLICZENIE WSPOLCZYNNIKOW PRZENIKANIA PRZEGROD

Symbol d Materiat Lam. Ry R

m W/mK ~ kg/m® m’KIW

DBG Strop poddasza budynku glownego
Typ przegrody: Strop pod niogrz. poddaszem, w warunkach $rednio wilgotnych

WIOROBET-6 0.100 Widrobeton i widrotrocinobeton 0.170 600  0.588
PAPA-ASF 0.005 Papa asfaltowa 0.180 1000  0.028
SOSNA 0.032 Drewno sosnowe w poprzek wiokien. 0.160 550  0.200
PIA-POPCEM 0.200 Elementy z tworz. piasko-popiolo-cement. 0.530 1700 0.364
SOSNA 0.032 Drewno sosnowe w poprzek wiokien. 0.160 550  0.200
Opor przejmowania ciepla wewnatiz Ri: 0.100
Op6r przejmowania ciepla na zewnatiz Re: 0.100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia cieplaR:  1.580
Wspélczynnik przenikania ciepta (W/m2K) k: 0.633

PG-I  Podloga na gruncie-Istrefa
Typ przegrody: Podloga na gruncie I strefa, w warunkach $rednio wilgotnych

TERAKOTA 0.008 Terakota. 1.050 2000 0.008
BET-POSADZ 0.003 Podklad z betonu pod posadzke 1.400 2200 0.002
STYROPIAN  0.050 Styropian. 0.045 30 1111
WIOROBET-6 0.070 Widrobeton i widrotrocinobeton 0.170 600 0412
PAPA-ASF 0.005 Papa asfaltowa 0.180 1000 0.028
GRUZOBETON 0.100 Gruzebeton 1.000 1900 0.100
PIASEK-SR 0.300 Piasek sredni 0.400 1650  0.750
Opér gruntu wraz z oporami przejmowania Rg: 0.500

Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R:  2.910
Wspdlczynnik przenikania ciepla (W/m2K) k: 0.344

PG-II Podloga na gruncie-II strefa
Typ przegrody: Podloga na gruncie II strefa, w warunkach $rednio wilgotnych

TERAKOTA 0.008 Terakota. 1.050 2000 0.008
PVC 0.003 Wykladzina podlogowa PVC 0.200 1300 0.015
WIOROBET-6 0.070 Widrobeton i wiorotrocinobeton 0.170 600 0.412
PAPA-ASF 0.005 Papa asfaltowa 0.180 1000 0.028
GRUZOBETON 0.100 Gruzobeton 1.000 1900 0.100
PIASEK-SR 0.300 Piasek sredni 0.400 1650 0.750

Opér gruntu wraz z oporem przejmowania (B =12.0 m, Z=3.0 m) Rg 1.414
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R:  2.726
Wspolczynnik przenikania ciepla (W/m2K) k: 0.367

STR-P  Strop nad nicogrzewana piwnica
Typ przegrody: Strop cieplo do dohi, w warunkach srednio wilgotnych

DAB 0.025 Drewno dgbowe w poprzek wiokien. 0.220 800 0.114
PAPA-ASF 0.005 Papa asfaltowa 0.180 1000  0.028
SOSNA 0.032 Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0.160 550 0.200
PIA-POPCEM 0.250 Elementy z tworz. piasko-popiofo-cement. 0.550 1700  0.455
SOSNA 0.032 Drewno sosnowe w poprzek wiokien. 0.160 350  0.200
Opdr przejmowania ciepla wewnatrz Ri: 0.170
Opor przejmowania ciepta wewnatrz Ri: 0.170
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R:  1.336
Wspolczynnik przenikania ciepta (W/m2K) k: 0.749

STR-SG  Stropodach wentylowany sali gimnastyczne
Typ przegrody: Stropodach wentylowany, w warunkach srednio wilgotnych
PAPA-ASF 0.020 Papa asfaltowa 0.180 1000 0.111
BETONZBR1 0.100 Beton zbrojony stala 1% 2300 2300 0.043
Opor warstwy powietrznej stropodachu o $redniej wysokosci H =0.50 m 0.160
Skorygowana suma oporéw warstwy powietrznej 1 potaci dachowej 0.000



