AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
I Liceum Ogolnoksztalcace im. Juliusza Stowackiego
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. 1-go Maja 82

' f"wybor optym "lnego przedsu;wz gcla termomodernizacyjnego prowadzacego do
cie Prz) gotowama clepleJ wody uzytkowq

Dane: Qocwn= 18.0 Qo= 33

Opis usprawnienia:

Usprawnienie polega na wprowadzeniu do instalacji c.w.u. zasilania wspomagajacego system ukladem
kolekioréow stonecznych o wydajnosci zabezpieczajacej ok.. 60% zapotizebowania na cieplo potrzebne do
przygotowania c.w.u.

1 Zapotrzebowanie ciepla na przygotowanie c.w.u. Gl/a * 7,192
2 | Zapotrzebowanie mocy kw ! 5.3
3 Koszt przygotowania c.w.u. zVla 796
4 | Oszczednosc kosztow Aqrewu zVa 1194
5 Koszt modernizacji N z/a 24 000
6 SPBT lata 20,1

Podstawa przyjetych wartosci N, na podstawie ofert wykonawczych lokalnych firm instalatorskich:
_ Zakup i montaz kompletnego ukiadu z kolektorami stonecznymi o powierzchni 22 000
grzewczej facznie ok. 20 m2
2 000

Razem: 24 000
Koszt modernizacj= 24 000 SPBT= 20,1

— Prace montazowe i regulacyjne

6.2.8. Zestawienie optymalnych przedsiewzie¢ w kolejnosci rosnacej wartosci SPBT

1 Ocieplenie stropodachu budynku dydaktycznego 31920 8.4
2 | Ocieplenie catosci §cian 177 755 14,4
3 Instalacja c.w.u.-baterie sloneczne 24 000 20,1

6.2.9 Ocena i wybor optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego
poprawiajacego sprawnosc systemu grzewczego
W celu poprawy regulowalnosci ukladu oraz wspélczynnika wykorzystania ciepla nalezy:
1.wymieni¢ jednostki grzejne na kotly gazowe kondensacyjne
2. zamontowac automatyczne odpowietrzacze pionow
3. zamontowac zawory podpionowe nowego typu
4.dokonac plukania instalacji
6. wyregulowac uklad
Dane:

Gl/a 1 1

wytwarzanie ciepla —bez zmian NMw= 0,65 Mw= 1,00

1

2 przesylanie ciepta —bez zmian n,= 0,93 n,= 0,95

3 regulacja systemu ogrzewania-wg obliczen n,= 0,98 n.= 0,98

4 wykorzystanie ciepta —modernizacja instalacji n= 093 ne= 093

5 sprawnosc catkowita systemu n= 0,563 no= 0,88

6 uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia - o5 U W= 055
bez przerw

- uwzg}c@eme przerw na ogrzewanie w ciagu doby-bez wy= 095 Wi= 0.95
oslabienia

14



