AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
I Liceum Ogolnoksztalcace im. Juliusza Stowackiego
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. 1-go Maja 82
Ciepla woda uzytkowa przygotowywana jest w elektrycznych, przeplywowych podgrzewaczach wody w
szesciu punktach. Zuzycie dostosowano do mozliwosci przepustowych punktéw poboru c.w.u.

Liczba h uzytk. w ciagundoby (= 10 (h)
Sprawnos¢ z inst elekir. nk= 1,00
Spawnosc inst. C.w.w nmp= 0.83

cena jednostkowa energii elekir. Ce= 110,64 zV/GJ

Obliczenia dla stanu po modernizacji

1 | Liczba uzytkownikow OS= 6350 osob

> Jgdnostko_we dobowe zapotrzebowanie na cieply wodg dla 1 Vos=8| 0,0004 m*/d
uzytkownika

3 | Srednie dobowe zapotrzebowanie cwu w budynku Visrea=O08* Vo= 0,26 m’/d

4 | Srednie godzinowe zapotrzebowanie cwu Vhsred™ Vasred/ = 0,03 m’/h

5 | Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzanie 1 m® wody Qewj=ew*p*(to-t )/ (Mitlpy= 0,247 GJ/m’

6 | Max. moc cieplna Gow= Vhsrea T Qo ¥278%2,56= 5.3 kW

7 | Roczne zuzycie cwu Vo= Vasrea* 180= 72.8 m’

8 | Zapotrzebowanie na cieplo dla przygotowania cwu Quw Ve Quwj 7,2 GJ

9 | Koszt przygotowania cwu K=Q*Ce 796 zt

11 | Koszt wody zimnej Vew*3,34 = 389 z1

12 | Sumaryczny koszt roczny cwu 1185 zt

13 | Sredni koszt 1 m* cwu 16,27 zt/m’

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana jest w ukladzie z dwuobwodowym zbiornikiem 400 1 zasilanym za
pomoca grzalek elektrycznych i wspomagany instalacja baterii stonecznych (pow. grzejna ok.20 m2)
zabezpieczajacym 60 % zapotrzebowania na cieplo. Zuzycie dostosowano do mozliwosci przepustowych

punktéw poboru c.w.u

Liczba h uzytk. wciagu (= 10 (h)
doby

Sprawnos¢ kotla nk= 1,00

Spawnos¢ inst. Cw.u.  np= 0,85
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