AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
I Liceum Ogolnoksztatcace im. Juliusza Stowackiego
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. 1-go Maja 82

4.3. Dane przegrod budowlanych budynku

Obliczenia wspélczynnikow przenikania przegréd- zalacznik or 1.

Budynek dydaktyczny

3460 | 2377 | 339.2 | 0,916 | 97,0 1.7 | 11,3 | 1,8-26

5530 | 3278 | 5419 | 1046 | 2252 | 1,7
728,0 752,0 | 0,633
48,1 503 | 0,212
1173 1173 | 0,344
616,8 6168 | 0,367
112,0 1182 | 0,749

451,0 3724 4359 1,046 78.6 1,7
2112 211,2 0,749
2112 211.2 | 0,212

4.4. Charakterystyka energetyczna budynku.

1. | Szezytowa moc cieplna ( dla c.0.) Qoo [KW] 1 60,1

2. | Szczytowa moc cieplna Iacznie dla c.o. i c.w.u. g [kW] 160,10
Sezonowe zapofrzebowanie na cieplo w standardowym sezonie

3. . AT ; Qu [G]] 1248
grzewczym bez uwzglednienia sprawnoscl systemu ogrzewania

] Al o E=Qu/V

4. | Wskaznik sezonowego zapotrzebowania ciepla [kWh/m’a] 43,85

5 Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo w standardowym sezonie Qs [G]] 22857

grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania

4.5. Charakterystyka systemu ogrzewania.

Ogrzewanie realizowane jest z wlasnego wezla cieplnego zasilanego z dwoéch kottéw koksowych typu Fabcot o
mocy 256 kW kazdy, wyprodukowanych w 1992 r. Pracuja obecnie w systemie naprzemiennym, Wmieszczone sg w
podpiwniczeniu. Zamontowana pelna automatyka pogodowa.

Instalacja tradycyjna, dwururowa z rozdzialem dolnym z obiegiem wymuszonym. Uklad zamknigty. Grzejniki zeliwne
zeberkowe. Zawory podpionowe starego typu, skosne. Zawory termostatyczne grzejnikowe zainstalowane. Piony
prowadzone po wierzchu $cian, nieizolowane. Modernizacje instalacji w latach 1985-2001 wykonano w ograniczonym
zakresie

Sprawnoéci skladowe i sprawnosc ogolng systemu grzewczego okreslono w zalaczniku nr 3.

Typ instalacji dwururowa z zamknigtym naczyniem wzbiorczym

2. | Parametry pracy instalacji 90/70




