AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
I Liceum Ogolnoksztatcace im. Juliusza Stowackiego
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. 1-go Maja 82

Strop poddasza budynku
dydaktycznego

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 752.0 m”
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia Aoz = 7280 m’

Opis wariantow usprawnienia

Przewiduje si¢ ocieplenie z uzyciem plyt welny mineralnej ukladanych ciasno o

wspolczynniku przewodnosci A= 0,045 W/mK . Rozpatiuje sig 3 warianty roznigce sig gruboscia

warstwy izolacji termicznej:

wariant 1: o grubosci warstwy izolacji, przy ktorej speinione bgdzie wymaganie wielkosci oporu

cieplnego R > 4,5m*K)/W

wariant 2: o grubosci warstwy izolacji o 2 cm wigkszej niz w wariancie 1
wariant 3: o grubosci warstwy izolacji o 2 cm wigkszej niz w wariancie 2

1 Grubosé dodatkowej warstwy izolacji
termicznej;
2 | Zwigkszenie oporu cieplnego AR m K/W
3 | Opor cieplny R m K/W 1,58 469 4,91 5,14
4 | Quus Qiu=8,6410"SdA/R Gl/a 163,8 55,2 52.7 50,4
5 | qous quv =10% Al(tey-t0)/R MW 0,017 0,006 0,005 | 0,005
Roczna oszczgdnosé kosztow AO,,
6 | AGox =AQco*Cllek z/a 3821 3909 | 3990
7 Cena jednostkowa usprawnienia zl/m” 40 45 50
8 | Koszt realizacji usprawnienia Ny 7 31920 35560 | 39200
9 SPBT= Ny/AO,, lata 8,4 9,1 9,8
10 | Uy, Uy W/m K 0,633 0,21 0,20 0,19
Podstawa przyjetych wartosci Ny
Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m” wg oferty firm z okolic Skarzyska-Kamiennej i Radomia. Koszt
usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i catkowitej powierzchni scian zewngtrznych .
Wybrany wariant : 1 Koszt : 31940 =zl SPBT= 8.4 lat
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