AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
I Liceum Ogolnoksztatcace im. Juliusza Stowackiego
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. 1-go Maja 82

Zestawienie zbiorcze rozpatrywanych wariantow termomodernizacyjnych

1 101 735,6
2 145,6 1041,5
3 160,1 1248.0
4 160,1 12480
stan istniejacy 160,1 1248.0

Zatlacznik nr 7

PRZELICZENIE NA WARUNKI STANDARDOWE ZMIERZONEGO ZUZYCIA

CIEPLA Qco.

Z uzyskanych materiatow eksploatacyjnych i ksiggowych wynika, ze w sezonie grzewczym roku 2007 zuzyto ok.1768

GJ na potrzeby c.o. .

Z posiadanych danych dotyczacych $rednich temperatur wieloletnich poszczegélnych miesigcy t, w rejonie Kielc
oraz miesigcznych temperatur w roku 2007 rejestrowanych przez shizby meteorologiczne, obliczam wspélczynnik
korygujacy dla roku standardowego k=""SD/SD.

Cieplo na c.o przeliczone na sezon standardowy

FQuo=Q.ox(*'Sd/Sd)

ok
Qo

Q

drednia wieloletnia rok 2007
Ld |Te |sd Ld |Te sd

31 3,9 7409 31 2,9 530,1
28 2,7 635.6| 28 0,9 5852
31 1 589.0| 31 6,0 4340
30 7 390,0| 30 8.8 336,0
5123 38,5 5 15,1 245
0 162 0,0 0 0.0
0 173 0,0 0 0,0
0 167 0.0 0 0,0
5 127 36,5 5 12,1 39,5
E3 | ik 381,3| 31 .7 3813
30 2,9 513,0] 30 1,2 564,0
31 <12 6572 31 -1,1 6541
*Sd., 3982,0 Sdo 35487
k="Sd/Sd 1,122

co

*Q,,=1768 GJ/a*1,122= 1983(GJ/a)

=cieplo przeliczone na sezon standartowy

=cieplo na c.o. zmierzone



