AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
I Liceum Ogdlnoksztalcace im. Juliusza Stowackiego
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. 1-go Maja 82

6.2 Wybor optymalnych usprawni.er’l dotyczacych zmniejszenia strat przez przenikanie
przez przegrody i zapotrzebowania na cieplo na ogrzanie powietrza wentylacyjnego.

W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje sig:

a) oceny oplacalnosci i wyboru optymalnych usprawnieni prowadzacych do zmniejszenia strat ciepla przez
przenikanie przez przegrody zewngtrzne

b) zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzig¢ w kolejnosci rosnacej wartosci prostego czasu zwrotu
(SPBT) charakteryzujacego kazde usprawnienie

W obliczeniach przyjeto nastegpujace dane:

; 20,0 20,0 °c

" -20,0 -20,0 °c
dla przegrod zewngtrznych- 120 3982 3982

Sa’ dzienKa

dla nieogrzewanej piwnicy- t4
warto$¢ opalowa gazu ziemnego e, 33,20 MJ/dm’
cena jednostkowa gazu ziemnego (z VAT) Og 1,43 zh/m’
wartos¢ opatowa koksu € 27,00 MJ/kg
cena jednostkowa koksu (z VAT) Ok. 950,00 zit

-liczbe stopniodni przyjgto dla Kielc



