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5.2.System grzewczy.

Piece koksowe szesnastoletnie o niskiej sprawnosci eksploatacyjnej. Przy okazji budowy nowej hali sportowe;j
proponuje sig wymiang jednostek zasilajacych na kondensacyjne piece gazowe, zdecydowanie mniej szkodliwe
dla srodowiska. Przylacze do sieci miejskiej c.o. nie jest mozliwe ze wzgledu na brak oblozenia przez instalacje
miejskie tych dzielnic miasta.

Uklad zamkniety, instalacja nie phukana, brak automatycznych zaworéw podpionowych, Zawory
termostatyczne grzejnikowe zainstalowane. W celu poprawienia regulowalnosci ukladu przewiduje si¢ montaz
automatycznych zaworéw podpionowych.

5.3. System zaopatrzenia w ciepla wodg¢ uzytkows.

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana jest w elektrycznych ,przeplywowych podgrzewaczach punktowo w
pomieszczeniach WC. Proponuje si¢ zamontowanie zbiornika dwnobwodowego o poj. 600 1 grzanego z sieci c.o.
oraz doinstalowanie wspomagajacego ukladu baterii solarnych z ukladem pompowym i sterujaco-
zabezpieczajacym. Zaprojektowac wielkos¢ ukladu zdolnego do zaspokojenia ok. 60% zapotrzebowania na cieplo
(4-6 baterii stonecznych).

5.4. Zbiorcze zestawienie oceny obecnego stanu budynku i mezliwosci poprawy.

zegrody zewngetrzne: T

Przegrody zewnetrzne maja niezadowalajace Nalezy ociepli¢ przegrody zewnetrzne i zapewnic
warto$ci wspolczynnika przenikania ciepla U obecnie wymagany opor cieplny dla budynkéw
| [WmK] poddawanych termomodernizacji
| » Sciany zewngtrzne....U=0,916-1,046 > dla $cian zewngtrznych. R > 4 (m™K)/W
» Stropodach, dach.....U=0,212-0,633 » dlastropodachu........... R>4,5 (m™*K)/W
»  Strop nad piwnica.....U=0,749 » dla stropu nad piwnica...R>2 (m™*K)/W
Okna

Okna nowe o wspétczynniku U =1,8 [W/mK].
Drzwi wejSciowe wymienione,

{ Wentylacja

| Grawitacyjna, sprawna Bez zmian
Instalacja cieplej wody ulytkowej doinstalowac uklad baterii solarnych o pow.
Punktowe ,przeplywowe podgrzewacze grzewczej 20-30 m” z modulem pompowym i
elektryczne regulacyjno-zabezpieczajacym.

| System grzewczy Wymieni¢ kotly grzewcze na kondensacyjne,
System grzewczy zasilany z pieca koksowego, gazowe pracujace w kaskadzie, zamontowac
automatyka pogodowa, instalacja w stanie nowe zawory podpionowe na automatyczne,
zadowalajacym z zaworami termostatycznymi | uszczelni¢ uklad, wypluka¢ instalacje, dokonac
grzejnikowymi , zawory podpionowe stare regulacji hydraulicznej instalacji
skosne

6. OKRESLENIE OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA

TERMOMODERNIZACYJNEGO.

6.1. Wskazanie rodzajéw usprawnien termomodernizacyjnych dotyczacych zmniejszenia
zapotrzebowania na cieplo.

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez -Ocieplenie $cian zewngtrznych budynku -
| przegrody zewngtrzne. metoda lekka mokra
-ocieplenie stropodachu bud. dydaktycz.
Zmnigjszenie strat przez przenikanie przez -bez ingerencji
| okna oraz zmniejszenie sirat na podgrzanie
powietrza wentylacyjnego.




