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7. OPIS TECHNICZNY OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI.

7.1. Opis robot.

W ramach wskazanego wariantu przedsi¢gwzigcia termomodernizacyjnego nalezy
wykonaé nastgpujgce prace:

e wykona¢ modernizacj¢ instalacji c.w.u. przez zamontowanie zbiornika
grzejnego dwuobwodowego grzanego z instalacji c.o0. oraz doinstalowanie
ukladu wspomagajacego zlozonego z ukladu czterech-szeSciu baterii
slonecznych z obwodami pompowymi i regulacyjno-pompowymi.

Koszt 24 000 zl.

e Dociepli¢ stropodach budynku dydaktycznego plytami welny mineralnej
metodg ciasnego ukladania (lub ukladania plyt ze styropianu) do gr. 14 cm
na powierzchni 728 m’. Koszt calkowity 31 920 z1.

e  Wykona¢ ocieplenie Scian zewnetrznych budynku sali gimnastycznej i
budynku glownego do wysokosci pierwszej kondygnacji styropianem o gr.
13cm i budynku gléwnego na wysokosci pierwszego i drugiego pietra
styropianem o gr. 12 cm na lacznej powierzchni 1350 m’. Metoda lekka
mokra. Koszt caltkowity 177 755 zL

e Wykona¢ modernizacj¢ systemu grzewczego poprzez zainstalowanie nowego
pieca gazowego kondensacyjnego, zamontowanie automatycznych
odpowietrznikéw na pionach, uszczelnienie ukladu, wykonanie chemicznego
plukanie instalacji. Wyregulowa¢ hydraulicznie instalacj¢. Koszt 50 000 zi.

7.2. Charakterystyka finansowa.

W zwigzku z tym, Ze propozycje termomodernizacyjne dotyczace I Liceum
Ogolnoksztalcgcego w Skarzysku-Kamiennej s3 elementem wigkszego projektu w
ramach RPOWS na lata 2007-2012, finalna analiza ekonomiczna calego przedsigwzigcia
zostanie przeprowadzona w osobnym dokumencie z wykorzystaniem danych i efektow
czastkowych z tab.6.3.5.
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