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Zatacznik nr 3 ] 3
OKRESLENIE SPRAWNOSCI SYSTEMU GRZEWCZEGO W STANIE
ISTNIEJACYM

1. Sprawnos¢ wytwarzania

= 0,65 Kociol koksowy
2. Sprawnosc przesylania
1= 093 przewody w Srednim stanie technicznym

3. Sprawnos¢ regulacji
= 1 -(1-1.0)*2(GLR)"”

o= 0,95 instalacja o duzej bezwladnosci cieplnej z zaworami
termostatycznymi na grzejnikach,
GRL = 837/2410 = 0,25
n= 0,95

4. Sprawnos$¢ wykorzystania

ogrzewanie tradycyjne, grzejniki prawidlowo usytuowane w
n= 095 pomieszczeniach

5. Przerwa na ogrzewanie w okresie tygodnia
w= 0,95 ogrzewanie z ostabieniem tygodniowym

6. Przerwa na ogrzewanie w ciagu doby
ws&s 0,85 ogrzewanie z oslabieniem dobowym

Zatacznik nr 4
OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO | MOC CIEPLNA NA
POTRZEBY PRZYGOTOWANIA CWU.
Obliczenia dla stanu istniejacego

1 | Liczba uzytkownikéw (O} 650 osob

Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepla wode s R
2 dla 1 uzytkownil Vos=810,0004 m’/d
3 | Srednie dobowe zapotrzebowanie cwu w budynku Visrei=OS*Vos=| 0,26 m*d
4 | Srednie godzinowe zapotrzebowanie cwu Ve Vaeed/=| 0,03 m*h
5 | Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzanie 1 m® wody QEW=CW*D* (L~ ) (M= 0,247 GIm®
6 | Max. moc cieplna Gew= Vhsrea* Qen ¥278%2,56= 53 kW
7 | Roczne zuzycie cwu Viow=Vasra*280=| 72,8 m’®
8 | Zapotrzebowanie na cieplo dla przygotowania cwu Qo =Vu*Quy;| 18,0 GJ
9 | Koszt przygotowania cwu K=Q*Ce| 1989 z1
10 | Koszt wody zimnej Ve*3,34 = 389 zi
11 | Sumaryczny koszt roczny cwu 2378 zi
12 | Sredni koszt 1 m® cwu 32,67 zi/m’




