AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
I Liceum Ogolnoksztatcace im. Juliusza Stowackiego
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. 1-go Maja 82

STYROPIAN  0.150 Styropian. 0.045 30 3333

BET-POSADZ 0.015 Podklad z betonu pod posadzke 1.400 2200 0.011
PLYT-PIL-P 0.050 Plyty pilsniowe porowate 0.050 300 1.000
STR-ZER-24  0.240 Strop z plyty zeranskiej o gr. 24 cm 0.180

Opor przejmowania ciepta wewnatrz Ri 0.100

Opor przejmowania ciepla na zewnatiz Re 0.090

Suma oporoéw przejmowania i przewodzenia cieplaR:  4.714

Wspélczynnik przenikania ciepta (W/m2K) k: 0.212

SZ60 Scianarzewneﬁzna
Typ przegrody: Sciana zewngtrzna, w warunkach $rednio wilgotnych

TYNK-CW 0.030 Tynk cementowo wapienny. 0.820 1850 0.037
CEGLA-PELN 0.600 Mur z cegly ceramicznej pelnej 0.770 1800 0.779
TYNK-CW 0.015 Tynk cementowo wapienny. 0.820 1850 0.018

Opor przejmowania ciepta wewnatrz Ri: 0.130

Opér przejmowania ciepta na zewnatrz Re: 0.040

Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R:  1.004

Wspolczynnik przenikania ciepla (W/m2K) k: 0.996

Dla écian z oknami AU=0,05 W/m2K
Ur=1,046 W/m2

SZ73 Sciana’zewnﬁtrzna
Typ przegrody: Sciana zewngtrzna, w warunkach srednio wilgotnych

TYNK-CW 0.015 Tynk cementowo wapienny. 0.820 1850 0.018
CEGLA-PEEN 0.730 Mur z cegly ceramicznej pelnej 0.770 1800  0.948
TYNK-CW 0.015 Tynk cementowo wapienny. 0.820 1850 0.018
Opor przejmowania ciepta wewnatiz Ri: 0.130
Opor przejmowania ciepta na zewnatrz Re: 0.040

Suma oporéw przejmowania i przewodzenia ciepta R:  1.155
Wspélczynnik przenikania ciepta (W/m2K) k: 0.866
Dila scian z oknami AU=0,05 W/m2K
U=0,916 W/m2

Zatacznik nr 2

OBLICZENIE STRUMIENIA POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

1 | Komunikacja 1584 1

2 | Sale lekcyjne i admin. 5238 1

3 |WC 367,2 1 367

4 | Wezel cieplny z zapleczem 414 1,5 622

5 | Pom. gospodarcze 4428 0,5 221
Ogolem Y= 8032
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