AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
I Liceum Ogolnoksztatcace im. Juliusza Stowackiego
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. 1-go Maja 82

’ Occna proponowanego przedsi wzigcia
1 Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego 1 - 0,563 0,884
2 Uwzglednienie przerw tygodniowych Wi - 0,85 0,85
3 Uwzglednienie przerw dobowych Wy - 0,95 0,95
4 | Oszczednosé kosztow AQueo zt/a . 8 858
5 Koszt przedsigwzigcia Neo zi 50 000
6 SPBT lata ﬁ 5,6

A. Obecne koszty ogrzewania Qco/ek*Ck*1000= 62981 zla

B. Koszty ogrzewania po modernizacji systemu ogrzewania wyniosa:
Qco/eg*Cg*1000= 54 123 zi/a
C. Koszt modernizacji systemu grzewczego:

— regulacja hydrauliczna instalacji 4000 zi
— modernizacja wezla cieplowniczego 40000 zt
— plukanie instalacji (ok.. 2m3x3000 zRm3) 6000 zi

Razem 50 000 zi.

Koszt modernizacji systemu grzewczego obliczono na podstawie ofert firm instalacyjnych.

6.3. Wybor optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

Niniejszy rozdziat obejmuje:
a. okreslenie wariantow przedsigwzig¢ termomodernizacyjnych
b. oceng wariantéw przedsiewzig¢ termomodernizacyjnych pod wzgledem spemhienia
wymagan ustawowych
c. wskazanie optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

6.3.1. Okreslenie wariantéw przedsigwzigé termomodernizacyjnych

Do analizy przyjgto nastgpujace warianty usprawniefi z zakresami przedsigwziec¢ analizowanych w  p. 6.2
W dalszej czgsci obliczen beda rozpatrywane warianty przedsigwzigc termomodernizacyjnych zgodnie z powyzszymi
oznaczeniami w tab 6.3.1.

Ocieplenie stropodachu budynku dydaktycznego X X X
Ocieplenie catosci Scian X X

Instalacja c.w.u.-baterie sloneczne X

Instalacja c.o. X X X X

6.3.2. Okreslenie sprawnosci regulacji systemu grzewczego dla poszczegolnych
wariantéw termomodernizacji

w=1-(1-he)*2*GLR

GLR- suma zyskow ciepla/suma strat ciepla

Newo-  WspOlczynnik regulacji zalezny od systemu grzewczego
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