AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLY
I Liceum Ogolnoksztalcace im. Juliusza Stowackiego
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. 1-go Maja 82

3. | Przewody w instalacji stalowe, czarne, nieptukane
4. |Rodzaje grzejnikow zeliwne zeberkowe
5. | Oslonigcie grzejnikow tak
6. | Zawory termostatyczne tak
n= 093
= 0,98 = 0,563
7. | Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego g i A ’
nw= 0,65
ne= 0,95
Liczba dni ogrzewania w tygodniu/liczba ;
3. Z 24
godzin na dobg
9. | Modernizacja instalacji w latach 1985-2005 tak

4.6. Charakterystyka instalacji cieplej wody uzytkowej.

C.w.u. przygotowywana jest w elektrycznych, przeplywowych podgrzewaczach zainstalowanych w
pomieszczeniach WC na kazdym pigtrze. Stan instalacjii w stanie zadowalajacym, do biezacej regeneracji.
Obliczenia zapotrzebowania na cieplo do przygotowania c.w.u. zamieszczono w zalaczniku nr 4.

1. |Rodzaj instalacji Przeplywowe podgrzewacze elektryczne
Piony i ich izolacja

3. | Opomiarowanie Dla wody zimnej z sieci

4, |Zuzycie cieplej wody w m’/m-c okreslone wg. brak
pomiaru

4.6.Charakterystyka systemu wentylacji ’

Wentylacja pomieszczen szkolnych realizowana jest grawitacyjnie poprzez kanaly wywiewne. Swieze powietrze
infiltruje do $rodka poprzez nieszczelnosci drzwi 1 okien.

Okreslenie strumienia powietrza wentylacyjnego- zalacznik nr 2.

1. |Rodzaj wentylacjt Grawitacyjna

2. | Strumien powietrza wentylacyjnego m’/h 8032

5. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

5.1. Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku.

Stan techniczny podstawowych elementéw konstrukcyjnych budynku jest zadowalajacy, nie zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkownikow.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej pelnej, obustronnie otynkowane. Wspélczynnik przenikania
ciepla nie spelnia obowigzujacych obecnie wymagan izolacyjnosci cieplnej dla przegrod zewngtrznych. . Aby
zapewni¢ wymagany poziom wspolczynnika przenikania, nalezy sciany ocieplic.

Dachy

Stropodach gtéwnego budynku dydaktycznego dwuspadowy bez dodatkowego ocieplenia, nie daje
wystarczajacej ochrony cieplnej. Dach budynku z sala gimnastyczna po remoncie, podczas ktorego polozono
dodatkowa warstwe plyt styropianowych . Nie wymaga dodatkowych zabiegéw zabezpieczajacych.

Okna

Wszystkie okna w obiekcie wymienione na okna plastikowe z szyba zespolona.

Drzwi wejsciowe zewnetrzne
Drzwi zewnetrzne w budynku dydaktycznym wymienione, pozostale w stanie zadowalajacym, do regeneracji.
Wentylacja

System wentylacji grawitacyjny sprawny.




