Konstrukeja/technologia budynku

=

tradycyjna, cegla pelna

Liczba kondygnacji 3
Kubatura czgsel ogrzewanej [m*] 7 960
Powierzchnia budynku netto [m’] 2 140
Powierzchnia uzytkowa czesci dydaktyczno-biurowej [m?] 1530
. | Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych
. | Liczba pomieszczen 39
Liczba os6b uzytkujacych budynek 650

Sposob przygotowania cieplej wody

elektryczne poderzewacze przeplywowe

wiasna kotlownia, piec koksowy

1. | Wspolc

Rodzaj systemu ogrzewania budynku

qnnik ksztattu A/V I/m

0,48

Sciany zewnetrzne 0,916-1,046 0.25
. | Stropodachy 0,212-0,633 0,2
.| Strop piwnicy 0,75 %
. | Okna 1,70 1.7

Drzwi zewngtizne

2.60

2,60

. | Sprawnos¢ wylwarzania 0,68 1,00
. | Sprawnos¢ przesylania 0,93 0,95
. | Sprawnosc regulacji 0.93 0.96
| Sprawnos$¢ wykorzystania 0,95 0,95

0,85 0,85

Uwzglednienie przerwy na ogrzewania w okresie tygodnia
) 1 iggu doby

Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna)

U0

grawitacyjna

0.95

grawitacyjna

. | Sposob doprowadzenia 1 odprowadzenia powietrza \;)g?;ﬁl ;tjd:w vtf)gltil?::jrlw
. | Strumien powietrza wentylacyjnego [m’/h] 8 032 8032

1/h

Liczba ian

110

.

160.1

1

101
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Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]

. | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 5.3 5.3
Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku bez

. | uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego 1 przerw W ogrzewaniu 12480 735.6
[Gl/rok]
Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku z

. | uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewezego 1 przerw w ogrzewaniu 1802.8 685.91
[Gl/rok]
Obliczeniowe zapotrzebowanie na cieplo do przygotowania cwu

18,0 18,0

[GI/rok]
Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu
standardowego  (stluzace do weryfikacji przyjetych skladowych danych 19830



