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1. OPISTECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWALANO-
WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA
BUDYNKU HALI SPORTOWEJ PRZY ULICY 1-GO MAJA 82 W
SKARZY SKO -KAMIENNA

1.1. TECHNICZNA PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.
- Zalozenia projektowe.
- Warunki przytaczenia nr 873/2008

Polska norma PN-EN 12464-1

Swiatlo i oswietlenie
Oswietlenie migjsc pracy
Czes¢ 1:Migjsca pracy we wngtrzach

Arkusze PN-1EC 60364-4-0 dotycza:

- Uziemienia i przewody ochronne.

- Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

- Ochrona przed przepigciami.

- Ochrona przeciwpozarowa.

- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Arkusze PN-1EC 60364-5-523:2001:
- Dobodr kabli i przewoddw do obcigzen.

Arkusze SEP-E-002:

- Moc zapotrzebowania wewnetrznych linii zasilajagcych.

- PN-EN 439-1.

- Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

- PBUE w czg¢sci nieokreslonej nowszymi przepisami i aktami normatywnymi.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych czes¢ D
ROBOTY INSTALACYJINE’ wydawnictwo ITB 2004.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie

technicznych warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poznigjszymi zmianami).

1.2. ZBIOR DANYCH | UZGODNIEN

- Do projektu zataczono zbior danych (wykaz mocy) dla poszczegolnych
urzadzen przekazanych przez branze:
- Instalacji wentylacji.
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- Instalacji kottowni..
- Instalacji wodno-kanalizacyjnej

1.3. DANE ENERGETYCZNE OBIEKTU

P, =56,0 kW

System ochrony od porazen:
- Instalacje wewngtrzne - uktad sieci TN — S,
- Zewngtrznasie¢ zasilgjaca - uktad sieci TT.

Pomiar enerqii elektrycznej:

- Polposredni rozliczeniowy ukltad pomiarowy skladajacego z licznika
trojfazowego 1 taryfowego energii czynnej ze wskaznikiem mocy max+1
taryfowy licznik energii bierngg w zlagczu kablowo-pomiarowym.
Przektadniki pomiarowe 150/5A.

14. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Hala sportowo-widowiskowa zostata zakwalifikowana —do klasy odpornosci
pozarowe] B oraz kategorii zagrozenia ludzi

ZIII.

Budynek niski wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu
zlokalizowany w przedsionku wejsciowym do budynku, wylaczajacy wszystkie
odbiory elektryczne w tablicy gtéwnej. Wszystkie przejscia instalagji
elektrycznych przez granice stref pozarowych, nalezy zaszczelni¢ atestowanymi
materiatami ogniotrwatymi, tak zeby uzyska¢ odpornos¢ ogniowa anal ogiczng
do tgj, jaka posiadaja elementy dzielace strefy. Piony instalacji elektrycznych
nalezy przy przejsciu przez sciany i stropy niebgdace elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, 0 odpornosci ogniowej EI160 lub REIG0 uszczelni¢
przepustami 0 odpornosci ogniowej, co nggmnigj EI60 lub REI60.Tak
zabezpieczone przepusty instalac]i elektrycznej spetniaja jednoczesnie
wymagania ,, warunkow technicznych” w tym zakresie. Zaszczelnione w ten
Sposob trasy piondw, nie sa traktowane jako szyb kablowy. Obudowa tych
piondw z materiatow niepalnych. Konstrukcja dachu jest niepalna. Przejscia
instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do
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wnetrza budynku. Wymagania dla instalacji przyjeto zgodnie z ustalonymi
kodem wptywow zewnetrznych — BD1.

Migjsce usytuowania przeciwpozarowego Wytgcznika pradu bedzie oznakowane
znakami ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z przepisami Polskiej Normy w
tym zakresie.

1.5. ZASILANIE BUDYNKU HAL| SPORTOWEJ

Rozpoczecie dostarczania energii elektryczne) bedzie mozliwe po:
a)wybudowaniu przez ZEORK S.A ztacza kablowo- pomiarowego

b)ztacze kablowe zasilone bedzie kablem Y AKY 4x50mm? z sieci zawodowsej
ZEORK S A

1.6.  WYKONANIE GEOWNEGO UKEADU ENERGETYCZNEGO
BUDYNKU

Przytaczenie budynku do sieci elektroenergetycznegl wykonane zostanie za
pomocag W.L.Z.

- W.L.Z. ze zlgcza kablowego do ztacza pomiarowego w uktadzie potgczen TT.
Wykonany bedzie kablem Y K'Y 4x50mm?

-LZ ze ztgcza pomiarowego do tablicy gtdwnel w uktadzie potaczen TN-S
wykonany bedzie kablem Y K'Y 5x50mm?w rowie kablowym

-L.Z. z tablicy gtéwneg do tablicy wentylacyjnel TW wykonany bedzie
przewodem kabelkowymY DY 5x6mm? uktadanymi w listwie instalacyjnej n/t w
uktadzie potagczen TN-S.

-L.Z. z tablicy gtéwneg do tablicy kottowni TK wykonany bedzie przewodem
kabelkowymY DY 3x4mm? uktadanymi pod tynkiem w korytarzu w uktadzie
potaczen TN-S.

-L.Z. z istnigjacej tablicy gtéwne szkoty Liceum Ogolnoksztatcagcego do tablicy
sterujacel dzwigu hydraulicznego DomusLift w czesci istniejacej szkoty
zasilanie przewodem kabelkowym Y DY 3x2,5 uktadzie potaczen

TN-S, zabezpieczenie typu S301 C10A.

- Przy zmianie typu projektowanych przewoddw nalezy stosowac jako podstawe
n/'wymienione normy a zmiany uzgadnia¢ z projektantem w trybie nadzoru
autorskiego:

- (1) PN-IEC 60364-5-523:2001 ,, Obciazalnos¢ pradowa diugotrwata
przewodow”.

- (2) PN-1EC 60364-4-43:1999 ,, Ochrona przed pradem przetezeniowym”.

- Wszystkie przejsciaW.L.Z. przez granice stref pozarowych i przegrody dla
ktorych wymagana jest odpornosé ogniowa oraz przez zewnetrzne sciany
budynku ponize powierzchni gruntu beda wykonane zgodnie zasadami
okreslonymi w Dz. U. Nr 75 Dz. VI, R.3 § 234 ust. 1,3,4.
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Nalezy stosowaé wyltacznie materiaty posiadajace aktualne atesty. Kazde
wykonane i zabezpieczone przejscie powinno posiada¢ swoja metryczke.

- Wszystkie wejscia i wyjscia instalacji z budynku wykonane jako gazoszczelne
Z zastosowanie materiatow i akcesoriow o sprawdzonych wysokich parametrach
technicznych np. firmy ENCO (HAUFF)

1.7. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Oswietlenie zewnetrzne na elewacji budynku. Oprawy (naswietlacze
asymetryczne np.PD2 produkcji ES-System 70W, zasilane z tablicy gtéwnej
obiektu. Zasilanie opraw odbywa si¢ kablem typu YDY p 5x2,5. Sterowanie
przekaznikiem zmierzchowym lub recznie. Oswietlenie parkingu postojowego
samochoddw osobowych zaprojektowano za pomocg opraw oswietleniowych
firmy ELGO - GOSTY NIN typu ZSD-70 mocowane na stupie o wysokosci 4 m
typu S-40C prod. Elektromontaz — RZESZOW, Iub inne zalecane przez
producenta. Zasilanie opraw odbywa si¢ kablem typu Y KY 5x6
wyprowadzonych z tablicy gtdwne obiektu. Sterowanie przekaznikiem

zmierzchowym lub recznie.

1.8. ZELACZE POMIAROWE, TABLICA GEOWNA |
PODROZDZIELNIE

Ztacze pomiarowe zlokalizowane obok ztgcza kablowego w linii ogrodzenia
Wyposazone w;

Pomiar potposredni trojfazowy jednotaryfowy

Zabezpieczenie przedlicznikowe topikowe 3x125A

- Ochrona przeciwprzepigciowaklasy ,, B”

Tablice gtdwng obiektu zlokalizowano w przedsionku jako nascienng .
Wyposazone w;

- Gtowny wylacznik pradu.

- Ochrona przeciwprzepigciowaklasy ,,C”

- Komplet zabezpieczen tablic kottowni | wentylagji

- Komplet zabezpieczen dla poszczegdlnych odbioréw (oswietlenia
wewnetrznego, zewnetrznego, gniazd uzytkowych

- Uktady sterownicze i listwy zaciskowe.
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Podrozdziel nie zlokalizowane w pomieszczeniach kottowni i wenylatorni
oznaczongj jako TK, TW

Wyposazone w;

- Wytacznik pradu.

- Komplet zabezpieczen dla poszczegdlnych odbiorow.

- Uktady sterownicze i listwy zaciskowe.

1.9. TABLICE ODBIOROW TECHNOL OGICZNYCH

Technologiczne tablice rozdzielcze to:

Tablica kottowni TK, zlokalizowana w pomieszczeniu kottowni
Tablicawentylacji mechanicznej TW zlokalizowana w pomieszczeniu
wentylatorni. Tablice zaprojektowano jako gotowe zestawy rozdzielcze, w
postaci szafek nasciennych. Wyposazone s3 stosownie do przeznaczeniaw
zabezpieczenia i aparaty sterujace. Aparaty elektrycznie przystosowane do
montazu na szynie T-35.

1.10. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU HALI
SPORTOWEJ

W budynku projektuje si¢ instalacje:

1) Oswietlenia podstawowego i awaryjnego.

2)Oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego i kierunkowego wyposazone beda w integralne baterie 2h,
powodujgce samoczynne ich zatagczenie w momencie zaniku napigcia w Sieci.
3) Instalacja elektryczna dla potrzeb gniazd wtykowych jednofazowych
technologicznych, uzytkowych

4) Instalacja dla potrzeb wentylatorow, central wentylacyjnych.

5) Instalacja zasilgjgca dla urzadzen kottowni.

6) Instalacja (rurowanie dla potrzeb nagtosnienia hali sportowej)

1.11. INSTALACJA ODGROMOWA

Dla budynku projektuje si¢ instalacje odgromowowa

Zwody poziome niskie, o konstrukcji napr¢zanel wykonane beda z drutu
stalowego ocynkowanego f 8mm. Jako przewody odprowadzajace
wykorzystano stalowe stupy konstrukcyjne,oraz utozong bednarke ocynkowang
20x3mm od poziomu tawy fundamentowej do poziomu dachu. Jako uziom
zastosowano zbrojenie faw fundamentowych. Wszystkie tawy fundamentowe i
stopy na poziomie taw fundamentowych potaczy¢ bednarka ocynkowang.
Roboty uziemigjgce w tawach fundamentowych i stupach zbrojeniowych
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wykonuje firma budowlana pod nadzorem inspektora robot elektrycznych.
Koszt robot uziemigjgcych ujeto w kosztorysie elektrycznym.

1.12. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN | POLACZENIA
WYROWNAWCZE

Jako ochrong od porazen pradem elektrycznym w urzadzeniach i szafkach NN
przewidziano system TN-S.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano ”"SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA” realizowane przez wylaczniki
roznicowopradowe o pradzie 30mA, oraz zastosowano selektywnosé¢ w uktadzie
zasilaniarozdzielnic i instalacji odbiorczey.

We wszystkich szafkach rozdzielczych oswietleniowych 1 sitowych
przewidziany jest szynowy uklad L1, L2, L3, N, PE, do ktérych podtgczone
beda przewody robocze uziemigjgce (ochronne PE) wszystkich kabli i
przewodow.

Bolce ochronne uziemigjgce wszystkich gniazd wtykowych, zaciski ochronne
urzadzen odbiorczych, opraw oswietleniowych itp. potaczone bedg z
przewodami jak wyzg i przewodem PE oznaczonym kolorem zotto-zielonym.
Uziemienie - zbrojenie stalowe taw fundamentowych beda wykorzystane jako
uziom otokowy.

W celu doprowadzenia do wspolnego jednakowego potencjatu projektuje si¢
gléwna szyne wyrownawcza, do ktorg podigczone beda wszystkie rury:, CO,
CW., grzeiniki metalowe, kanaly wentylacyjne, oraz szyny PE w tablicach
rozdzielczych.

1.13. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WCHODZACE W _SKLAD
SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany w przedsionku na parterze w
wejsciu gtdwnym, wytaczajacy wszystkie odbiory elektryczne.

Uzycie przeciwpozarowego wylacznika pradu w wejsciu gtbwnym powoduje
odtaczenie zasilania w catym obiekcie projektowanym.

Drogi ewakuacyjne oraz wezty ruchu ewakuacyjnego pozbawione oswietlenia
Swiattem naturalnym, wyposazone beda w oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
oraz podswietlone wewnetrznie znaki bezpieczenstwa wyposazone w
piktogramy zgodne z PN-92/N-01256/02.

- Zastosowano oprawy wyposazone w integralne baterie i inwertery o czasie
podtrzymania, t= min. 2h.

- Oswietlenie drog ewakuacyjnych spetnia¢c bedzie parametry okreslone w PN-
EN 1838:2005.

- ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne’.
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- Natezenie oswietlenia na srodku drogi ewakuacyjnej o szerokosci 2m nie
bedzie mnigjsza niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mnigj
niz potowe jg szerokosci, nie mnig niz 0,5 Ix.

- W strefach komunikacyjnych potraktowanych jako strefy otwarte

- Natezenie oswietlenia na poziomie poditogi bedzie wynosi¢ nie mnigj niz 0,5
IX. Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez granice stref pozarowych i
przegrody, dla ktorych wymagana jest odpornosé ogniowa oraz przez
zewngtrzne sciany budynku, wykonane ponizej poziomu gruntu, beda wykonane
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dz.U. Nr 75 dz. VI R.3 8234 ust. 1,3,4.

- Wszystkie wejscia i wyjscia instalacji z budynku wykonane jako gazoszczelne.
- Budynek bedzie wyposazony w urzadzenie piorunochronne. Przewody
odprowadzajace utozone beda wzdtuz pionowych elementow konstrukcyjnych.
Uziom fundamentowy.

1.14. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

- Wszystkie elementy metalowe instalacji elektryczngj, ktore nie posiadaja
fabrycznego zabezpieczenia przed korozja, nalezy pomalowaé farba
rdzochronng. Ptaskowniki ocynkowane nalezy sprawdzi¢ na ciagtosé
ocynkowania.

- Wykonanie instalacji powinno zapewnié bezpieczenstwo w czasie obstugi i
prac konserwacyjnych.

- Wszystkie obudowy i przestrzenie zawiergjgce urzadzenia elektryczne
powinny by¢ zabezpieczone przed kondensacja pary wodnej.

- Obudowy powinny uniemozliwi¢ gromadzenie si¢ wody oraz przenikanie
insektow i gryzoni.

- Zaciski przytaczeniowe powinny by¢ o wymiarach umozliwiajacych tatwe
podtgczenie przychodzacych przewodow i uniknigcie nadmiernego wzrostu
temperatury na stykach.

Po wykonaniu robét zostang wykonane nastepujace pomiary i proby techniczne:
- Ciggtos¢ obwodow instalacji elektryczng,

- Wartos¢ rezystancji izolacji poszczegolnych obwodow,

- Wartos¢ rezystancji petli zwarcia jednofazowego,

- Proby funkcjonalne dziatania srodkow ochrony przeciwporazeniowsy,
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami.
Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie zatamania, mijanki, odsadzki i
dodatkowe materiaty wymagane do wykonania skoordynowangj instalacji ze
wszystkimi dyscyplinami swojego zakresu robot, oraz prac innych
podwykonawcow.

Przy wycenie robot nalezy uwzgledni¢ dodatkowo materiaty pomocnicze,
ktorych zastosowanie wynika z charakteru prowadzonych robot.

Caltosc¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami.
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Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ sprawdzajagcych pomiarow instalacji
elektryczngj, wyniki nalezy zestawi¢ w protokotach pomiarowych.

Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat
dopuszczenia do obrotu i stosowaniaw budownictwie zgodnie z Zarzadzeniem
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.1994 r. w
sprawie wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowemu zgtoszeniu do
certyfikacji na znak bezpieczenstwai oznaczeniatym znakiem/ M.P. Nr 39/94
poz. 335 / oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenngj i
Budownictwa z dn. 19.12.1994 r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych / Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 08.02.1995 r.
/1 Normami Polskimi lub w przypadku braku takich norm z aprobatami
technicznymi stosownie do ustalen Ustawy z dnia 03.04.1993 r. o badaniach i
certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250). Wymagania odnosza si¢ takze do wyrobow
zastosowanych do ochrony przeciwpozarows.

1.15. KONTROL A JAKOSCI, NADZOR | ODBIOR ROBOT

Nalezy kontrolowac, czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadaja
wymaganiom technicznym oraz czy maja swiadectwa dopuszczenia i jakosci.
Nalezy kontrolowa¢ czy poszczegolne etapy robot s3 wykonywane zgodnie z
projektem, firmowymi instrukcjami montazu, aprobatami i normami.

Przy wykonywaniu robét konieczny jest systematyczny nadzor prowadzony
przez kierownika robot, inspektora nadzoru oraz projektanta.

W czasie wykonywania robot powinien by¢ prowadzony dziennik budowy.
Odbiorem robot nalezy obja¢ wszystkie kolgne etapy robot, a po zakonczeniu
robét powinien by¢ dokonany odbidr koncowy.

2. OBLICZENIA

Tabela 1-Bilans mocy

Tabela 2-Wykaz opraw w pomieszczeniach
Tabela 3-Dobor kabli

Tabela 4-Dobor baterii kondensatorow



