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PL GB D

F
 44

IP 

ES-SYSTEM 

120

120

240

240

C0 C90

ES2146

system PRIMA IP44

DxHxA

kgTypTyp4433

IP 20

IP 44

Ñåðèÿ ãåðìåòè÷íûõ Downlight 
äëÿ âñòðàèâàíèÿ â ïîäâåñíûå 
ïîòîëêè. Êîðïóñ - èç ëèñòîâîé 
îöèíêîâàííîé ñòàëè.  
Äåêîðàòèâíîå êîëüöî, îïàëîâûé 
ðàññåèâàòåëü èç ïëàñòèêà. 
Ðàçëè÷íûå âèäû áàëëàñòîâ, 
â òîì ÷èñëå ñ âîçìîæíîñòüþ 
äèììèðîâàíèÿ.

RUS

2143000

2144000

2146000

DW126

DW118

DW218

G24-d3

G24-d2

G24-d2

7437000

7438000

7440000

DW126.L EVG

DW118.L EVG

DW218.L EVG

1xTC-D 26W

1xTC-D 18W

2xTC-D 18W

DW126.L EVG 

DIM

DW118.L EVG 

DIM

DW218.L EVG 

DIM

75380?

75390?

75410?

0

0

0

1xTC-DEL 26W

1xTC-DEL 18W

2xTC-DEL 18W

1xTC-DEL 26W

1xTC-DEL 18W

2xTC-DEL 18W

G24-q3

G24-q2

G24-q2

G24-q3

G24-q2

G24-q2

240x106x240

240x106x240

240x106x240

240x106x355

240x106x355

240x106x355

240x106x355

240x106x355

240x106x355

DW126 AW

DW118 AW

DW218 AW

8242000

8235000

8241000

TC-DEL 26W

TC-DEL 18W

TC-D 18W

+TC-DEL 18W

G24-q3

G24-q2

G24-d2

+G24-q2

240x106x240

240x106x240

240x106x240

H H 

AA

D D 

H H 

AA

D D 

Poz. 1

Poz. 2

 227

 227

H H 

AA

D D 

Poz. 1

 227

Stateczniki 
elektroniczne

Electronic ballast

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû

EVG

Wersja 
œciemniana 

Dimmable  version

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû 
ñ âîçìîæíîñòüþ 
ðåãóëèðîâàíèÿ

EVG dimmbar 

 

*

B

DxHxA

1,30

1,10

1,40

1,30

1,30

1,40

1,30

1,30

1,50

1,50

1,35

1,15

Stateczniki 
indukcyjne

Inductive ballast
V

Ýëåêòðîìàã-
íèòíûå áàëëàñòû

VG

Wersja awaryjna
Stateczniki 
indukcyjne

Emergency version
Inductive ballast

Àâàðèéíàÿ âåðñèÿ, 
ýëåêòðîìàãíèòíûå áàëëàñòû

VGNotausführung, V

Einbaudownlights IP 44.
Horizontale Lampenstellung.
Gehäuse aus verzinktem 
Stahlblech. Reflektor aus 
Reinstaluminium. Abdeckglas aus 
Kunststoff matt. VVG oder EVG. 
Optional EVG dimmbar.

5- SWITCH DIM A • 6- DALI • 8- DSI • 9- 1-10V• • • • • •?  
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Dla opraw w wersji awaryjnej modu³ awaryjny w oddzielnej obudowie, zamawiany oddzielnie

For emergency version emergency module in separate box, to be ordered separately
Äëÿ ñâåòèëüíèêîâ â àâàðèéíîé âåðñèè àâàðèéíûé ìîäóëü â îòäåëüíîì êîðïóñå, çàêàçûâàåòñÿ îòäåëüíî

Notlichteinheit im separaten Gehäuse, separat zu bestellen

*
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