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F
 20

IP 

4475010

4475020

4475030

KT 128. P-AM/K

KT 135. P-AM/K

KT 154. P-AM/K

1xT5 28W

1xT5 35W

1xT5 54W

G5

G5

G5

1197x148x65

1497x148x65

1197x148x65

AxBxC

kgTypTyp4433

3,25

5,15

3,35

4475011

4475021

4475031

KT 128. P-AM/S

KT 135. P-AM/S

KT 154. P-AM/S

1xT5 28W

1xT5 35W

1xT5 54W

G5

G5

G5

1197x148x65

1497x148x65

1197x148x65

3,15

5,15

3,25

Modu³ œrodkowy I
    

Middle module 
Öåíòðàëüíûé ìîäóëü I

Lichtmodul mittig

Modu³ koñcowy II
    

End module II
Êðàéíèé ìîäóëü II

Endlichtmodul 

IIII

A

B

C

KT 128  123x1183
KT 135  123x1483
KT 154  123x1183

Ìîäóëüíûå ñâåòèëüíèêè  
âñòðàèâàåìûå, ìàëîé âûñîòû, 
äëÿ ëþìèíåñöåíòíûõ ëàìï 
ñåðèè T5. Êîðïóñ âûïîëíåí èç 
ñòàëüíîãî ëèñòà, îêðàøåííîãî 
ïî ïîðîøêîâîé òåõíîëîãèè â 
áåëûé öâåò. Äâîéíîé 
ïàðàáîëè÷åñêèé ðàñòð 
èçãîòîâëåí èç çåðêàëüíîãî 
àëþìèíèÿ òèïà MIRO. Ìîäóëè 
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ñîçäàíèÿ 
ïðîòÿæåííûõ îñâåòèòåëüíûõ 
ëèíèé. Ñòàíäàðòíî ñíàáæåíû 
ýëåêòðè÷åñêîé ìàãèñòðàëüþ è 
ðàçúåìàìè äëÿ áûñòðîãî 
ìîíòàæà.

RUS

Modu³y dostropowe, o ma³ej 
wysokoœci, do œwietlówek T5. 
Obudowa z blachy stalowej, 
lakierowanej proszkowo w 
kolorze bia³ym. Raster 
paraboliczny z blachy 
aluminiowej MIRO. Modu³y 
przeznaczone do tworzenia linii 
œwietlnych. W standardzie 
wyposa¿one w magistralê 
elektryczn¹. 

Einbauleuchte für abgehängte 
Decken 600 x 600 mm, zur 
Erstellung von komplexen linearen 
Lichtstrukturen. Gehäuse aus 
Stahlblech weiß, 
pulverbeschichtet.  
Paraboplspiegelraster 
hochglänzend. EVG.

Linear system modules with T5 
fluorescent tubes for recessed 
installation in suspended 
ceilings. Suitable for locations 
with limited space between the 
suspended and the concrete 
ceilings. Housing of steel sheet 
powder coated white. Parabolic 
louvre of aluminium sheet 
MIRO. Pre-wired.

KK
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ES-SYSTEM system K

F
 20

IP 

Stateczniki 
indukcyjne
Modu³ 600 x 600

Inductive ballast
Module 600 x 600

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû 
Ìîäóëü 600 x 600

VVG, Rastermass 
600 x 600

1041001

1040001

1042001

001

1044001

1091001

1043001

1187001

1047001

1204001

1046001

1045001

1197001

1254

K318.D-O

K318.D-P

K318.P-A

K418.D-O

K418.D-OR

K418.D-P

418.D-PR

K418.P-A

K418.P-AM

K418.U-AD

K418.V-AD

K418.V-WH

K318.V-AD

3xT8 18W

3xT8 18W

3xT8 18W

3xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

PL GB D

220

220

440

440

C0 C90

ES1045
C

D

A

B
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AxBxCxD

6,20

6,20

6,80

6,70

6,20

6,70

6,20

6,70

6,80

6,80

6,70

6,70

6,70

kgTypTyp4433

573

573

358
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Ñâåòèëüíèêè äëÿ 
âñòðàèâàíèÿ â ïîäâåñíîé 
ïîòîëîê ïîä êîìïàêòíûå 
ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû.  
Êîðïóñ èçãîòîâëåí èç 
ìåòàëëà è îêðàøåí â áåëûé 
öâåò ïî òåõíîëîãèè 
ïîðîøêîâîãî íàïûëåíèÿ. 
Ðàçëè÷íûå âèäû îïòè÷åñêèõ 
ðàñòðîâ, ðàññåèâàòåëåé, 
ôîðìèðóþùèõ 
ìíîãîîáðàçíûå òèïû 
ñâåòîðàñïðåäåëåíèÿ. 
Ýëåêòðîííûå áàëëàñòû, 
âûïóñêàåòñÿ âåðñèÿ ñ 
àâàðèéíûì àêêóìóëÿòîðíûì 
áëîêîì.

RUS

P-A

U-AD

V-AD

D-O

D-P

D-OR

Einbauleuchte für abgehängte 
Decken 600 x 600 mm und 
625 x 625 mm. Gehäuse aus 
Stahlblech, weiß, 
pulverbeschichtet. 
Unterschiedliche Lichtoptik. VVG 
oder EVG. Optional 
Notlichtausführung.

Stateczniki 
elektroniczne.
Modu³ 600 x 600

Electronic ballast.
Module 600 x 600

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû 
Ìîäóëü 600 x 600

EVG, Rastermass 
600 x 600

76400

76410

76420

76430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01

01

01

01

7150 01

7175 01

7187 01

7188 01

7189 01

7190 01

7191 01

7192 01

7209 01

K318.D-O EVG

K318.D-P EVG

K318.P-A EVG

K418.P-A EVG

K418.U-AD EVG

K418.D-P EVG

K418.D-O EVG

K418.V-AD EVG

K418.V-WH EVG

K418.D-OR EVG

K418.D-PR EVG

K418.P-AM EVG

 

K318.V-AD EVG

3xT8 18W

3xT8 18W

3xT8 18W

3xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

C

D

A

B

ES-SYSTEM system K

F
 20

IP 

AxBxCxD

5,90

5,90

6,50

6,40

6,50

6,40

5,90

5,90

6,40

6,40

6,40

6,40

6,50

kgTypTyp4433

573

573

359
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ES-SYSTEM system K

F
 20

IP 

Stateczniki 
indukcyjne
Modu³ 600 x 600

Inductive ballast
Module 600 x 600

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû 
Ìîäóëü 600 x 600

VVG, Rastermass 
600 x 600

1041001

1040001

1042001

001

1044001

1091001

1043001

1187001

1047001

1204001

1046001

1045001

1197001

1254

K318.D-O

K318.D-P

K318.P-A

K418.D-O

K418.D-OR

K418.D-P

418.D-PR

K418.P-A

K418.P-AM

K418.U-AD

K418.V-AD

K418.V-WH

K318.V-AD

3xT8 18W

3xT8 18W

3xT8 18W

3xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

PL GB D

220

220

440

440

C0 C90

ES1045
C

D

A

B
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AxBxCxD

6,20

6,20

6,80

6,70

6,20

6,70

6,20

6,70

6,80

6,80

6,70

6,70

6,70

kgTypTyp4433

573

573

358
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Ñâåòèëüíèêè äëÿ 
âñòðàèâàíèÿ â ïîäâåñíîé 
ïîòîëîê ïîä êîìïàêòíûå 
ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû.  
Êîðïóñ èçãîòîâëåí èç 
ìåòàëëà è îêðàøåí â áåëûé 
öâåò ïî òåõíîëîãèè 
ïîðîøêîâîãî íàïûëåíèÿ. 
Ðàçëè÷íûå âèäû îïòè÷åñêèõ 
ðàñòðîâ, ðàññåèâàòåëåé, 
ôîðìèðóþùèõ 
ìíîãîîáðàçíûå òèïû 
ñâåòîðàñïðåäåëåíèÿ. 
Ýëåêòðîííûå áàëëàñòû, 
âûïóñêàåòñÿ âåðñèÿ ñ 
àâàðèéíûì àêêóìóëÿòîðíûì 
áëîêîì.

RUS

P-A

U-AD

V-AD

D-O

D-P

D-OR

Einbauleuchte für abgehängte 
Decken 600 x 600 mm und 
625 x 625 mm. Gehäuse aus 
Stahlblech, weiß, 
pulverbeschichtet. 
Unterschiedliche Lichtoptik. VVG 
oder EVG. Optional 
Notlichtausführung.

Stateczniki 
elektroniczne.
Modu³ 600 x 600

Electronic ballast.
Module 600 x 600

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû 
Ìîäóëü 600 x 600

EVG, Rastermass 
600 x 600

76400

76410

76420

76430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01

01

01

01

7150 01

7175 01

7187 01

7188 01

7189 01

7190 01

7191 01

7192 01

7209 01

K318.D-O EVG

K318.D-P EVG

K318.P-A EVG

K418.P-A EVG

K418.U-AD EVG

K418.D-P EVG

K418.D-O EVG

K418.V-AD EVG

K418.V-WH EVG

K418.D-OR EVG

K418.D-PR EVG

K418.P-AM EVG

 

K318.V-AD EVG

3xT8 18W

3xT8 18W

3xT8 18W

3xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

C

D

A

B

ES-SYSTEM system K

F
 20

IP 

AxBxCxD

5,90

5,90

6,50

6,40

6,50

6,40

5,90

5,90

6,40

6,40

6,40

6,40

6,50

kgTypTyp4433

573

573

359
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ES-SYSTEM system K

F
 20

IP 

Stateczniki 
indukcyjne 
- wersja awaryjna 
Modu³ 600 x 600

Inductive ballast 
- emergency version 
Module 600 x 600

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ 
Ìîäóëü 600 x 600

VVG - Notausführung, 
Rastermass 
600 x 600

8052001

8053001

8054001

001

8056001

8083001

8055001

8099001

8059001

8058001

8057001

8102001

8152

K318.D-P AW

K318.D-O AW

K318.P-A AW

K418.D-O AW

K418.D-OR AW

K418.D-P AW

K418.D-PR AW

K418.P-A AW

K418.U-AD AW

K418.V-AD AW

K418.V-WH AW

K318.V-AD AW

3xT8 18W

3xT8 18W

3xT8 18W

3xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

Stateczniki 
elektroniczne 
- wersja awaryjna
Modu³ 600 x 600

Electronic ballast 
- emergency version
Module 600 x 600

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ  
Ìîäóëü 600 x 600

EVG - Notausführung, 
Rastermass 
600 x 600

81540

81550

81560

81570

81590

81600

81100

81120

81090

81070

81080

81110

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

3xT8 18W

3xT8 18W

3xT8 18W

3xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

K318.D-P 

EVG/AW

K318.D-O 

EVG/AW

K318.P-A 

EVG/AW

K318.V-AD 

EVG/AW

K418.D-PR 

EVG/AW

K418.V-WH 

EVG/AW

K418.D-O

EVG/AW

K418.D-OR 

EVG/AW

K418.D-P 

EVG/AW

K418.P-A 

EVG/AW

K418.U-AD 

EVG/AW

K418.V-AD 

EVG/AW

C

D

A

B

system K

AxBxCxD

7,70

7,45

8,30

8,20

7,70

7,70

7,70

8,20

8,30

8,20

8,20

8,20

7,40

7,40

8,00

7,90

7,90

7,90

7,40

7,90

7,40

8,00

7,90

7,90

kgTypTyp4433

573

573

360
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ES-SYSTEM system K

IP F
 20

IP 

Stateczniki
indukcyjne
Modu³ 600 x 600

Inductive ballast
Module 600 x 600

 

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû.
Ìîäóëü 600 x 600

VVG, Rastermass  
600 x 600

10480

10490

10500

10520

01

01

01

01

K218.D-PR

K218.D-OR

K218.V-AD

K218.P-A

2xT8 18W

2xT8 18W

2xT8 18W

2xT8 18W

G13

G13

G13

G13

597x297x95x624

597x297x95x624

597x297x95x624

597x297x95x624

Stateczniki 
elektroniczne
Modu³ 600 x 600 

Electronic ballast
Module 600 x 600

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû. 
Ìîäóëü 600 x 600

EVG, Rastermass 
600 x 600

76480

76490

76500

76520

01

01

01

01

K218.D-PR 

EVG

K218.D-OR 

EVG

K218.V-AD 

EVG

K218.P-A 

EVG

2xT8 18W

2xT8 18W

2xT8 18W

2xT8 18W

G13

G13

G13

G13

597x297x95x624

597x297x95x624

597x297x95x624

597x297x95x624

Stateczniki 
indukcyjne 
- wersja awaryjna. 
Modu³ 600 x 600

Inductive ballast  
- emergency version
Module 600 x 600

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ 
Ìîäóëü 600 x 600

VVG - Notausführung, 
Rastermass 600 x 600

81990

82000

82010

82030

01

01

01

01

K218.D-PR AW

K218.D-OR AW

K218.V-AD AW

K218.P-A AW

2xT8 18W

2xT8 18W

2xT8 18W

2xT8 18W

G13

G13

G13

G13

597x297x95x624

597x297x95x624

597x297x95x624

597x297x95x624

Stateczniki 
elektroniczne  
- wersja awaryjna. 
Modu³ 600 x 600

Electronic ballast  
- emergency version.
Module 600 x 600

 

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ  
Ìîäóëü 600 x 600

EVG - Notausführung, 
Rastermass 600 x 600

82040

82050

82060

82080

01

01

01

01

K218.D-PR 

EVG/AW 

K218.D-OR 

EVG/AW

K218.V-AD 

EVG/AW

K218.P-A 

EVG/AW

2xT8 18W

2xT8 18W

2xT8 18W

2xT8 18W

G13

G13

G13

G13

597x297x95x624

597x297x95x624

597x297x95x624

597x297x95x624

C

D

A

B

240

240

480

480

C0 C90

ES1052

240

240

480

480

C0 C90

ES1050

AxBxCxD

5,00

5,00

5,00

4,70

4,70

4,70

4,70

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,60

kgTypTyp4433

573

273

361
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ES-SYSTEM system K

F
 20

IP 

Stateczniki 
indukcyjne 
- wersja awaryjna 
Modu³ 600 x 600

Inductive ballast 
- emergency version 
Module 600 x 600

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ 
Ìîäóëü 600 x 600

VVG - Notausführung, 
Rastermass 
600 x 600

8052001

8053001

8054001

001

8056001

8083001

8055001

8099001

8059001

8058001

8057001

8102001

8152

K318.D-P AW

K318.D-O AW

K318.P-A AW

K418.D-O AW

K418.D-OR AW

K418.D-P AW

K418.D-PR AW

K418.P-A AW

K418.U-AD AW

K418.V-AD AW

K418.V-WH AW

K318.V-AD AW

3xT8 18W

3xT8 18W

3xT8 18W

3xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

Stateczniki 
elektroniczne 
- wersja awaryjna
Modu³ 600 x 600

Electronic ballast 
- emergency version
Module 600 x 600

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ  
Ìîäóëü 600 x 600

EVG - Notausführung, 
Rastermass 
600 x 600

81540

81550

81560

81570

81590

81600

81100

81120

81090

81070

81080

81110

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

3xT8 18W

3xT8 18W

3xT8 18W

3xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

597x597x95x624

K318.D-P 

EVG/AW

K318.D-O 

EVG/AW

K318.P-A 

EVG/AW

K318.V-AD 

EVG/AW

K418.D-PR 

EVG/AW

K418.V-WH 

EVG/AW

K418.D-O

EVG/AW

K418.D-OR 

EVG/AW

K418.D-P 

EVG/AW

K418.P-A 

EVG/AW

K418.U-AD 

EVG/AW

K418.V-AD 

EVG/AW

C

D

A

B

system K

AxBxCxD

7,70

7,45

8,30

8,20

7,70

7,70

7,70

8,20

8,30

8,20

8,20

8,20

7,40

7,40

8,00

7,90

7,90

7,90

7,40

7,90

7,40

8,00

7,90

7,90

kgTypTyp4433

573

573

360
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ES-SYSTEM system K

IP F
 20

IP 

Stateczniki
indukcyjne
Modu³ 600 x 600

Inductive ballast
Module 600 x 600

 

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû.
Ìîäóëü 600 x 600

VVG, Rastermass  
600 x 600

10480

10490

10500

10520

01

01

01

01

K218.D-PR

K218.D-OR

K218.V-AD

K218.P-A

2xT8 18W

2xT8 18W

2xT8 18W

2xT8 18W

G13

G13

G13

G13

597x297x95x624

597x297x95x624

597x297x95x624

597x297x95x624

Stateczniki 
elektroniczne
Modu³ 600 x 600 

Electronic ballast
Module 600 x 600

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû. 
Ìîäóëü 600 x 600

EVG, Rastermass 
600 x 600

76480

76490

76500

76520

01

01

01

01

K218.D-PR 

EVG

K218.D-OR 

EVG

K218.V-AD 

EVG

K218.P-A 

EVG

2xT8 18W

2xT8 18W

2xT8 18W

2xT8 18W

G13

G13

G13

G13

597x297x95x624

597x297x95x624

597x297x95x624

597x297x95x624

Stateczniki 
indukcyjne 
- wersja awaryjna. 
Modu³ 600 x 600

Inductive ballast  
- emergency version
Module 600 x 600

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ 
Ìîäóëü 600 x 600

VVG - Notausführung, 
Rastermass 600 x 600

81990

82000

82010

82030

01

01

01

01

K218.D-PR AW

K218.D-OR AW

K218.V-AD AW

K218.P-A AW

2xT8 18W

2xT8 18W

2xT8 18W

2xT8 18W

G13

G13

G13

G13

597x297x95x624

597x297x95x624

597x297x95x624

597x297x95x624

Stateczniki 
elektroniczne  
- wersja awaryjna. 
Modu³ 600 x 600

Electronic ballast  
- emergency version.
Module 600 x 600

 

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ  
Ìîäóëü 600 x 600

EVG - Notausführung, 
Rastermass 600 x 600

82040

82050

82060

82080

01

01

01

01

K218.D-PR 

EVG/AW 

K218.D-OR 

EVG/AW

K218.V-AD 

EVG/AW

K218.P-A 

EVG/AW

2xT8 18W

2xT8 18W

2xT8 18W

2xT8 18W

G13

G13

G13

G13

597x297x95x624

597x297x95x624

597x297x95x624

597x297x95x624

C

D

A

B

240

240

480

480

C0 C90

ES1052

240

240

480

480

C0 C90

ES1050

AxBxCxD

5,00

5,00

5,00

4,70

4,70

4,70

4,70

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,60

kgTypTyp4433

573

273

361
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F
 20

IP 

ES-SYSTEM system Ksystem K

Stateczniki 
indukcyjne
Modu³ 600 x 600

Inductive ballast
Module 600 x 600

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû. 
Ìîäóëü 600 x 600

VVG, Rastermass 
600 x 600

12660

12670

10550

10570

01

01

01

01

K236.D-PR

K236.D-OR

K236.V-AD

K236.P-A

2xT8 36W

2xT8 36W

2xT8 36W

2xT8 36W

G13

G13

G13

G13

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

Stateczniki 
elektroniczne
Modu³ 600 x 600

Electronic ballast
Module 600 x 600

 

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû. 
Ìîäóëü 600 x 600

EVG, Rastermass 
600 x 600

76530

76540

76550

76570

01

01

01

01

K236.D-PR EVG 

K236.D-OR EVG

K236.V-AD EVG

K236.P-A EVG

2xT8 36W

2xT8 36W

2xT8 36W

2xT8 36W

G13

G13

G13

G13

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

Stateczniki 
indukcyjne 
- wersja awaryjna. 
Modu³ 600 x 600

Inductive ballast 
- emergency version.
Module 600 x 600.

 

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ 
Ìîäóëü 600 x 600

VVG - Notausführung, 
Rastermass 600 x 600

81790

81800

81810

81830

01

01

01

01

K236.D-PR AW

K236.D-OR AW

K236.V-AD AW

K236.P-A AW

2xT8 36W

2xT8 36W

2xT8 36W

2xT8 36W

G13

G13

G13

G13

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

Stateczniki 
elektroniczne  
- wersja awaryjna. 
Modu³ 600 x 600

Electronic ballast  
- emergency version
Module 600 x 600.

 

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ  
Ìîäóëü 600 x 600

EVG - Notausführung, 
Rastermass 600 x 600

81840

81850

81860

81880

01

01

01

01

K236.D-PR 

EVG/AW 

K236.D-OR 

EVG/AW

K236.V-AD 

EVG/AW

K236.P-A 

EVG/AW

2xT8 36W

2xT8 36W

2xT8 36W

2xT8 36W

G13

G13

G13

G13

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

C

D

A

B

220

220

440

440

C0 C90

ES1057

240

240

480

480

C0 C90

ES1055

AxBxCxD

6,20

6,20

6,20

6,30

5,90

5,90

5,90

6,00

7,40

7,40

7,40

7,50

8,90

8,90

8,90

9,00

kgTypTyp4433

1177

280
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F
 20

IP 

ES-SYSTEM system K

Stateczniki 
indukcyjne
Modu³ 600 x 600 

Inductivel ballast
Module 600 x 600

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû. 
Ìîäóëü 600 x 600

VVG, Rastermass 
600 x 600

12680

12690

10600

10620

01

01

01

01

K258.D-PR

K258.D-OR

K258.V-AD

K258.P-A

2xT8 58W

2xT8 58W

2xT8 58W

2xT8 58W

G13

G13

G13

G13

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

Stateczniki 
elektroniczne
Modu³ 600 x 600 

Electronic ballast
Module 600 x 600

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû. 
Ìîäóëü 600 x 600

EVG, Rastermass 
600 x 600

K258.D-PR 

EVG 

K258.D-OR 

EVG

K258.V-AD 

EVG

K258.P-A 

EVG

G13

G13

G13

G13

2xT8 58W

2xT8 58W

2xT8 58W

2xT8 58W

76580

76590

76600

76620

01

01

01

01

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

Stateczniki 
indukcyjne 
- wersja awaryjna. 
Modu³ 600 x 600 

Inductive ballast  
- emergency version
Module 600 x 600

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ 
Ìîäóëü 600 x 600

VVG - Notausführung, 
Rastermass 600 x 600

K258.D-PR AW

K258.D-OR AW

K258.V-AD AW

K258.P-A AW

G13

G13

G13

G13

2xT8 58W

2xT8 58W

2xT8 58W

2xT8 58W

81890

81900

81910

81930

01

01

01

01

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

C

A

B

220

220

440

440

C0 C90

ES1062

240

240

480

480

C0 C90

ES1060

Stateczniki 
elektroniczne  
- wersja awaryjna. 
Modu³ 600 x 600

Electronic ballast 
- emergency version
Module 600 x 600

 

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ  
Ìîäóëü 600 x 600

EVG - Notausführung, 
Rastermass 600 x 600

K258.D-PR 

EVG/AW 

K258.D-OR 

EVG/AW

K258.V-AD 

EVG/AW

K258.P-A 

EVG/AW

G13

G13

G13

G13

2xT8 58W

2xT8 58W

2xT8 58W

2xT8 58W

81940

81950

81960

81980

01

01

01

01

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

AxBxCxD

7,60

7,60

7,60

7,80

7,10

7,10

7,10

7,20

9,10

9,10

9,10

9,30

10,60

10,60

10,60

10,80

kgTypTyp4433

1477

280

K258

D
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F
 20

IP 

ES-SYSTEM system Ksystem K

Stateczniki 
indukcyjne
Modu³ 600 x 600

Inductive ballast
Module 600 x 600

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû. 
Ìîäóëü 600 x 600

VVG, Rastermass 
600 x 600

12660

12670

10550

10570

01

01

01

01

K236.D-PR

K236.D-OR

K236.V-AD

K236.P-A

2xT8 36W

2xT8 36W

2xT8 36W

2xT8 36W

G13

G13

G13

G13

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

Stateczniki 
elektroniczne
Modu³ 600 x 600

Electronic ballast
Module 600 x 600

 

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû. 
Ìîäóëü 600 x 600

EVG, Rastermass 
600 x 600

76530

76540

76550

76570

01

01

01

01

K236.D-PR EVG 

K236.D-OR EVG

K236.V-AD EVG

K236.P-A EVG

2xT8 36W

2xT8 36W

2xT8 36W

2xT8 36W

G13

G13

G13

G13

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

Stateczniki 
indukcyjne 
- wersja awaryjna. 
Modu³ 600 x 600

Inductive ballast 
- emergency version.
Module 600 x 600.

 

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ 
Ìîäóëü 600 x 600

VVG - Notausführung, 
Rastermass 600 x 600

81790

81800

81810

81830

01

01

01

01

K236.D-PR AW

K236.D-OR AW

K236.V-AD AW

K236.P-A AW

2xT8 36W

2xT8 36W

2xT8 36W

2xT8 36W

G13

G13

G13

G13

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

Stateczniki 
elektroniczne  
- wersja awaryjna. 
Modu³ 600 x 600

Electronic ballast  
- emergency version
Module 600 x 600.

 

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ  
Ìîäóëü 600 x 600

EVG - Notausführung, 
Rastermass 600 x 600

81840

81850

81860

81880

01

01

01

01

K236.D-PR 

EVG/AW 

K236.D-OR 

EVG/AW

K236.V-AD 

EVG/AW

K236.P-A 

EVG/AW

2xT8 36W

2xT8 36W

2xT8 36W

2xT8 36W

G13

G13

G13

G13

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

1197x297x95x1230

C

D

A

B

220

220

440

440

C0 C90

ES1057

240

240

480

480

C0 C90

ES1055

AxBxCxD

6,20

6,20

6,20

6,30

5,90

5,90

5,90

6,00

7,40

7,40

7,40

7,50

8,90

8,90

8,90

9,00

kgTypTyp4433

1177

280
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F
 20

IP 

ES-SYSTEM system K

Stateczniki 
indukcyjne
Modu³ 600 x 600 

Inductivel ballast
Module 600 x 600

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû. 
Ìîäóëü 600 x 600

VVG, Rastermass 
600 x 600

12680

12690

10600

10620

01

01

01

01

K258.D-PR

K258.D-OR

K258.V-AD

K258.P-A

2xT8 58W

2xT8 58W

2xT8 58W

2xT8 58W

G13

G13

G13

G13

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

Stateczniki 
elektroniczne
Modu³ 600 x 600 

Electronic ballast
Module 600 x 600

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû. 
Ìîäóëü 600 x 600

EVG, Rastermass 
600 x 600

K258.D-PR 

EVG 

K258.D-OR 

EVG

K258.V-AD 

EVG

K258.P-A 

EVG

G13

G13

G13

G13

2xT8 58W

2xT8 58W

2xT8 58W

2xT8 58W

76580

76590

76600

76620

01

01

01

01

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

Stateczniki 
indukcyjne 
- wersja awaryjna. 
Modu³ 600 x 600 

Inductive ballast  
- emergency version
Module 600 x 600

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ 
Ìîäóëü 600 x 600

VVG - Notausführung, 
Rastermass 600 x 600

K258.D-PR AW

K258.D-OR AW

K258.V-AD AW

K258.P-A AW

G13

G13

G13

G13

2xT8 58W

2xT8 58W

2xT8 58W

2xT8 58W

81890

81900

81910

81930

01

01

01

01

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

C

A

B

220

220

440

440

C0 C90

ES1062

240

240

480

480

C0 C90

ES1060

Stateczniki 
elektroniczne  
- wersja awaryjna. 
Modu³ 600 x 600

Electronic ballast 
- emergency version
Module 600 x 600

 

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ  
Ìîäóëü 600 x 600

EVG - Notausführung, 
Rastermass 600 x 600

K258.D-PR 

EVG/AW 

K258.D-OR 

EVG/AW

K258.V-AD 

EVG/AW

K258.P-A 

EVG/AW

G13

G13

G13

G13

2xT8 58W

2xT8 58W

2xT8 58W

2xT8 58W

81940

81950

81960

81980

01

01

01

01

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

1497x297x95x1530

AxBxCxD

7,60

7,60

7,60

7,80

7,10

7,10

7,10

7,20

9,10

9,10

9,10

9,30

10,60

10,60

10,60

10,80

kgTypTyp4433

1477

280

K258

D
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ES-SYSTEM system K

F
 20

IP 

Stateczniki 
indukcyjne
Modu³ 625 x 625

Inductive ballast
Module 625 x 625

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû. 
Ìîäóëü 625 x 625

VVG, Rastermass 
625 x 625

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

12560

12570

12580

12590

12600

12610

12620

12630

12160

01

01

01

01

01

01

01

01

01

KR418.D-O

KR418.D-OR

KR418.D-P

KR418.D-PR

KR418.P-A

KR418.P-AM

KR418.U-AD

KR418.V-AD

KR418.V-WH

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

Stateczniki 
elektroniczne
Modu³ 625 x 625

Electronic ballast
Module 625 x 625

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû.
Ìîäóëü 625 x 625

EVG, Rastermass 
625 x 625

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

12010

12020

12030

12050

12060

73640

76450

76460

76470

01

01

01

01

01

01

01

01

01

KR418.D-P EVG

KR418.D-O EVG

KR418.V-AD EVG

KR418. P-A EVG

KR418.U-AD EVG

KR418.V-WH EVG

KR418.D-OR EVG

KR418.D-PR EVG

KR418.P-AM EVG

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

Stateczniki 
indukcyjne 
- wersja awaryjna. 
Modu³ 625 x 625

Inductive ballast  
- emergency version
Module 625 x 625

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ 
Ìîäóëü 625 x 625

VVG - Notausführung,
Rastermass 
625 x 625

KR418.D-O AW 

KR418.D-OR AW

KR418.D-P AW

KR418.D-PR AW

KR418.P-A AW

KR418.P-AM AW

KR418.U-AD AW

KR418.V-AD AW

KR418.V-WH AW

81610

81620

81630

81640

81650

81660

81670

81680

81690

01

01

01

01

01

01

01

01

01

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

C

D

A

B

220

220

440

440

C0 C90

ES1263

200

200

400

400

C0 C90

ES1260

AxBxCxD

6,70

6,70

6,70

7,20

7,30

7,30

7,20

7,20

7,20

6,40

6,40

6,80

6,90

6,80

6,80

6,80

6,80

6,90

8,20

8,70

8,20

8,70

8,80

8,80

8,70

8,70

8,70

kgTypTyp4433

585

585
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ES-SYSTEM system K

F
 20

IP 

Stateczniki
elektroniczne - 
wersja awaryjna. 
Modu³ 625 x 625

Electronic ballast - 
emergency version
Module 625 x 625

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ  
Ìîäóëü 625 x 625

EVG - Notausführung,
Rastermass 625 x 625

KR418.D-O EVG/AW 

KR418.D-OR EVG/AW

KR418.D-P EVG/AW

KR418.D-PR EVG/AW

KR418.P-A EVG/AW

KR418.P-AM EVG/AW

KR418.U-AD EVG/AW

KR418.V-AD EVG/AW

KR418.V-WH EVG/AW

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

81700

81710

81720

81730

81740

81750

81760

81770

81780

01

01

01

01

01

01

01

01

01

Akcesoria:

Accessories:
Àêñåññóàðû:

Zubehör:

9042001 K418-ZM uchwyty monta¿owe do stropu kartonowo - gipsowego

Montagewinkel für Gipskartondecken

ìîíòàæíûå êðåïëåíèÿ äëÿ ãèïñîêàðòîííîãî ïîòîëêà
mounting brackets for gypsum plasterboard ceilings

C

D

A

B

220

220

440

440

C0 C90

ES8177

220

220

440

440

C0 C90

ES8176

D-O      - dyfuzor opalowy 
D-P      - dyfuzor pryzmatyczny  
D-OR   - dyfuzor opalowy w ramce stalowej 
D-PR   - dyfuzor  pryzmatyczny w ramce stalowej   
P-A      - raster aluminiowy paraboliczny (dark light)
P-AM   - raster aluminiowy paraboliczny (MIRO)
U-AD   - raster aluminiowy: elementy wzd³u¿ne b³yszcz¹ce, 
              profilowane parabolicznie, poprzeczne “drzewko”
V-AD   - raster aluminiowy: elementy wzd³u¿ne b³yszcz¹ce, 
              poprzeczne “drzewko” matowe
V-WH  - raster aluminiowy, lakierowany, w kolorze bia³ym
 

D-O      -  opal diffuser
D-P     - p rismatic diffuser
D-OR  - o pal diffuser in steel frame
D-PR   -  prismatic diffuser in steel frame
P-A      - parabolic, aluminium louvre (dark light) 
P-AM   - parabolic, aluminium louvre (MIRO)
U-AD   - parabolic, aluminium louvre, shiny, 
              crossbeams - “christmas tree”
V-AD   - parabolic, aluminium louvre, shiny, 
              crossbeams - “christmas tree” matt
V-WH  - aluminium louvre, painted white

D-O     - opaler Diffusor 
D-P     -  prismatischer Diffusor
D-OR  - opaler Diffusor in Stahlrahmen 
D-PR   - prismatischer Diffusor in Stahlrahmen 
P-A     - parabolischer  Aluraster
P-AM  - parabolischer  Aluraster (MIRO)
U-AD  - Aluraster: glänzende Längselemente, parabolische 
             Querelemente  „Tannenbaum”
V-AD   - Aluraster : glänzende Längselementen , parabolische 
             Querelemente  „Tannenbaum”- matt
V-WH  - Aluraster, weisslackier

AxBxCxD

7,90

8,40

7,90

8,40

8,50

8,50

8,40

8,40

8,40

kgTypTyp4433

585

585

D-O      - îïàëîâûé ðàññåèâàòåëü
D-P       - ïðèçìàòè÷åñêèé ðàññåèâàòåëü
D-OR    - îïàëîâûé ðàññåèâàòåëü â ñòàëüíîé ðàìêå
D-PR    - ïðèçìàòè÷åñêèé ðàññåèâàòåëü â ñòàëüíîé ðàìêå
P-A       - àëþìèíèåâûé ïàðàáîëè÷åñêèé ðàñòð (dark light)
P-AM    - àëþìèíèåâûé ïàðàáîëè÷åñêèé ðàñòð (MIRO)
U-AD    - àëþìèíèåâûé ðàñòð: ïðîäîëãîâàòûå çåðêàëüíûå 
               ýëåìåíòû, ïàðàáîëè÷åñêè ïðîôèëèðîâàíû, ïîïåðå÷íîå «äåðåâöå»
V-AD    - àëþìèíèåâûé ðàñòð: ïðîäîëãîâàòûå çåðêàëüíûå 
               ýëåìåíòû, ïîïåðå÷íîå «äåðåâöå» ìàòîâîå
V-WH   - àëþìèíèåâûé ðàñòð, ïîêðûòûé ëàêîì áåëîãî öâåòà
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ES-SYSTEM system K

F
 20

IP 

Stateczniki 
indukcyjne
Modu³ 625 x 625

Inductive ballast
Module 625 x 625

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû. 
Ìîäóëü 625 x 625

VVG, Rastermass 
625 x 625

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

12560

12570

12580

12590

12600

12610

12620

12630

12160

01

01

01

01

01

01

01

01

01

KR418.D-O

KR418.D-OR

KR418.D-P

KR418.D-PR

KR418.P-A

KR418.P-AM

KR418.U-AD

KR418.V-AD

KR418.V-WH

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

Stateczniki 
elektroniczne
Modu³ 625 x 625

Electronic ballast
Module 625 x 625

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû.
Ìîäóëü 625 x 625

EVG, Rastermass 
625 x 625

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

12010

12020

12030

12050

12060

73640

76450

76460

76470

01

01

01

01

01

01

01

01

01

KR418.D-P EVG

KR418.D-O EVG

KR418.V-AD EVG

KR418. P-A EVG

KR418.U-AD EVG

KR418.V-WH EVG

KR418.D-OR EVG

KR418.D-PR EVG

KR418.P-AM EVG

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

Stateczniki 
indukcyjne 
- wersja awaryjna. 
Modu³ 625 x 625

Inductive ballast  
- emergency version
Module 625 x 625

Ýëåêòðîìàãíèòíûå
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ 
Ìîäóëü 625 x 625

VVG - Notausführung,
Rastermass 
625 x 625

KR418.D-O AW 

KR418.D-OR AW

KR418.D-P AW

KR418.D-PR AW

KR418.P-A AW

KR418.P-AM AW

KR418.U-AD AW

KR418.V-AD AW

KR418.V-WH AW

81610

81620

81630

81640

81650

81660

81670

81680

81690

01

01

01

01

01

01

01

01

01

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

C

D

A

B

220

220

440

440

C0 C90

ES1263

200

200

400

400

C0 C90

ES1260

AxBxCxD

6,70

6,70

6,70

7,20

7,30

7,30

7,20

7,20

7,20

6,40

6,40

6,80

6,90

6,80

6,80

6,80

6,80

6,90

8,20

8,70

8,20

8,70

8,80

8,80

8,70

8,70

8,70

kgTypTyp4433

585

585
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ES-SYSTEM system K

F
 20

IP 

Stateczniki
elektroniczne - 
wersja awaryjna. 
Modu³ 625 x 625

Electronic ballast - 
emergency version
Module 625 x 625

Ýëåêòðîííûå 
áàëëàñòû
- àâàðèéíàÿ âåðñèÿ  
Ìîäóëü 625 x 625

EVG - Notausführung,
Rastermass 625 x 625

KR418.D-O EVG/AW 

KR418.D-OR EVG/AW

KR418.D-P EVG/AW

KR418.D-PR EVG/AW

KR418.P-A EVG/AW

KR418.P-AM EVG/AW

KR418.U-AD EVG/AW

KR418.V-AD EVG/AW

KR418.V-WH EVG/AW

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

4xT8 18W

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

622x622x95x652

81700

81710

81720

81730

81740

81750

81760

81770

81780

01

01

01

01

01

01

01

01

01

Akcesoria:

Accessories:
Àêñåññóàðû:

Zubehör:

9042001 K418-ZM uchwyty monta¿owe do stropu kartonowo - gipsowego

Montagewinkel für Gipskartondecken

ìîíòàæíûå êðåïëåíèÿ äëÿ ãèïñîêàðòîííîãî ïîòîëêà
mounting brackets for gypsum plasterboard ceilings

C

D

A

B

220

220

440

440

C0 C90

ES8177

220

220

440

440

C0 C90

ES8176

D-O      - dyfuzor opalowy 
D-P      - dyfuzor pryzmatyczny  
D-OR   - dyfuzor opalowy w ramce stalowej 
D-PR   - dyfuzor  pryzmatyczny w ramce stalowej   
P-A      - raster aluminiowy paraboliczny (dark light)
P-AM   - raster aluminiowy paraboliczny (MIRO)
U-AD   - raster aluminiowy: elementy wzd³u¿ne b³yszcz¹ce, 
              profilowane parabolicznie, poprzeczne “drzewko”
V-AD   - raster aluminiowy: elementy wzd³u¿ne b³yszcz¹ce, 
              poprzeczne “drzewko” matowe
V-WH  - raster aluminiowy, lakierowany, w kolorze bia³ym
 

D-O      -  opal diffuser
D-P     - p rismatic diffuser
D-OR  - o pal diffuser in steel frame
D-PR   -  prismatic diffuser in steel frame
P-A      - parabolic, aluminium louvre (dark light) 
P-AM   - parabolic, aluminium louvre (MIRO)
U-AD   - parabolic, aluminium louvre, shiny, 
              crossbeams - “christmas tree”
V-AD   - parabolic, aluminium louvre, shiny, 
              crossbeams - “christmas tree” matt
V-WH  - aluminium louvre, painted white

D-O     - opaler Diffusor 
D-P     -  prismatischer Diffusor
D-OR  - opaler Diffusor in Stahlrahmen 
D-PR   - prismatischer Diffusor in Stahlrahmen 
P-A     - parabolischer  Aluraster
P-AM  - parabolischer  Aluraster (MIRO)
U-AD  - Aluraster: glänzende Längselemente, parabolische 
             Querelemente  „Tannenbaum”
V-AD   - Aluraster : glänzende Längselementen , parabolische 
             Querelemente  „Tannenbaum”- matt
V-WH  - Aluraster, weisslackier

AxBxCxD

7,90

8,40

7,90

8,40

8,50

8,50

8,40

8,40

8,40

kgTypTyp4433

585

585

D-O      - îïàëîâûé ðàññåèâàòåëü
D-P       - ïðèçìàòè÷åñêèé ðàññåèâàòåëü
D-OR    - îïàëîâûé ðàññåèâàòåëü â ñòàëüíîé ðàìêå
D-PR    - ïðèçìàòè÷åñêèé ðàññåèâàòåëü â ñòàëüíîé ðàìêå
P-A       - àëþìèíèåâûé ïàðàáîëè÷åñêèé ðàñòð (dark light)
P-AM    - àëþìèíèåâûé ïàðàáîëè÷åñêèé ðàñòð (MIRO)
U-AD    - àëþìèíèåâûé ðàñòð: ïðîäîëãîâàòûå çåðêàëüíûå 
               ýëåìåíòû, ïàðàáîëè÷åñêè ïðîôèëèðîâàíû, ïîïåðå÷íîå «äåðåâöå»
V-AD    - àëþìèíèåâûé ðàñòð: ïðîäîëãîâàòûå çåðêàëüíûå 
               ýëåìåíòû, ïîïåðå÷íîå «äåðåâöå» ìàòîâîå
V-WH   - àëþìèíèåâûé ðàñòð, ïîêðûòûé ëàêîì áåëîãî öâåòà
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