S. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

1.0. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

2.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

3.0. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych
podczas realizacji robot budowlanych , okreslajace skale 1 rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wyst¢gpowania.

5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robdt szczeg6lnie niebezpiecznych.

6.0. Wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna:

Podstawa prawna opracowania " Informacji " jest art.20 ust.1b Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 z
2003 r.poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami ) oraz Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126 ) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.0.

o I s |

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow w tym:

przebudowie przepustu,

przebudowie istniejacego kanatlu deszczowego kd 600 stanowiacego wylot przebudowywanego
przepustu,

przebudowie wylotu kanatu deszczowego kd 600,

przebudowie rowu odkrytego (wylotu kanatu deszczowego),

wycinka drzew,

1.1. Zakres i kolejnos¢ wykonywanych robot zwigzanych z przebudowa przepustu w ciggu

ul. Paryskiej w Skarzysku-Kamiennej.

Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze:

oznakowac roboty, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, ktory opracuje
wykonawca robot 1 uzgodni z odpowiednimi wtadzami.

rozebranie nawierzchni jezdni, poboczy oraz chodnikéw w obrebie istniejacego przepustu,
rozebranie murka czolowego czgsci wlotowej przepustu oraz wylotowej kanatu deszczowego,
wcinka drzew zlokalizowanych na istniejacym kanale deszczowym oraz kolidujacych z
projektowanym zamierzeniem projektowym,

rozbidrka istniejacego przepustu,

rozbidrka istniejacego kanatu deszczowego kd600,

rozbidrka umocnienia wylotu kanatu deszczowego kd600 w niezbgdnym zakresie,
wyznaczenie osi projektowanego przepustu,

Roboty budowlano-montazowe:

deskowanie 1 zbrojenie konstrukcji przepustu wraz z $ciankami czotowymi,

montaz kolektora 600 odwodnienia ul. Paryskiej z wprowadzeniem do projektowanego
przepustu,

montaz elementdw konstrukcji kanatu deszczowego: rur kanalizacyjnych o $rednicy 1200mm,
oraz trzech studni trojnikowych z wlazami zeliwnymi klasy A15,

betonowanie betonem C25/30: konstrukcji przepustu, Scianek czotowych przepustu oraz
przebudowywanej kanalizacji deszczowej /w drewnianych $ciankach szczelnych/,
deskowanie plyt przejsciowych,

betonowanie betonem C25/30: konstrukcji ptyt przejsciowych

wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej nad ptyta przejsciowa oraz przepustem,

wykonanie podbudowy nad ptyta przejsciowa i na dojazdach do mostu ( w zakresie korekty
spadku poprzecznego jezdni),

montaz kraweznikow kamiennych 20 x 30 nad przepustem i na dojazdach,

wykona¢ uszczelnienie 2x5 cm masa zalewowa trwale plastyczna, styku krawgznika kamiennego
20x30 z nawierzchnia bitumiczng jezdni na wysoko$ci warstwy Scieralnej,

wykonanie nawierzchni $cianek czolowych przepustu gr. 4 mm z zywic epoksydowych
modyfikowanych bitumami,



wykonanie nawierzchni bitumicznej z asfaltu modyfikowanego polimerami nad przepustem i
ptytami przej$ciowymi jak dla ruchu KR3: warstwa wiazaca - 6 cm 1 warstwa $cieralna - 5 cm,
odtworzenie nawierzchni dojazdéw jak dla ruchu KR3 — warstwy $cieralnej (korekta spadku
poprzecznego na jezdni),
montaz stalowych barieroporeczy TYP I podatnych przektadkowych H=1100mm z wypetieniem
szczeblinkowym rozstaw stupkow co 100 cm.
montaz stalowych barier drogowych SP/06 (wbijanych) rozstaw stupkéw co 200 cm.
montaz porgczy stalowych h= 110 cm
montaz kraty zabezpieczajacej na wlocie projektowanego kanatu deszczowego,
wyprofilowanie dna cieku na wlocie przepustu na dtugosci ok. 20,00 m,
wykonanie ( uzupeknienie) umocnienia z dybli betonowych utozonych na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 10 cm, na wylocie przebudowywanego kanatu deszczowego,
odtworzenie umocnienia z dybli betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm wylotu
przebudowywanej kanalizacji deszczowej,
formowanie skarp:

a/ na wlocie oraz wylocie przepustu,

b/ nad przebudowywanym kanatem deszczowym

¢/ na wylocie kanatlu deszczowego,
umocnienie skarp, cieku wodnego oraz czg$ci otwartej rowu ptytami ECO na geowtdkninie
180g/m>.
Umocnienie skarp rowu otwartego geomatami gr. 17mm o masie 380g/m? oraz biomata
zawierajacq nasiona traw utozona pod geomata,
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
na chodnikach przepustu,
montaz elementéw konstrukcji przejscia dla ptazow,
uporzadkowanie terenu,
wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j,
przekazanie obiektow do eksploatacji.

2.0. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W obrebie istniejacego zamierzenia inwestycyjnego przebudowy przepustu wystepuje kanat deszczowy
ktoéry wymaga przebudowy.

3.0. Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy budowie mostu wystapia zagrozenia spowodowane:

— praca w rejonie:

a/ kanalizacji deszczowej kd100, kd600,
b/ kanalizacji sanitarnej ks160,

c/ elektroenergetyczna eAN,
d/wodociagowa wAS50

— wycinka drzew,

— praca wiertnicy w trakcie wykonywania pali fundamentowych oraz wyciagania rur
ostonowych,

— praca samojezdnego zurawia w trakcie wykonywania rob6t roztadunkowych i montazowych
elementow konstrukeji ustroju niosacego, wyposazenia mostu oraz elementéw kanatu
deszczowego,

— praca koparek w trakcie wykonywania wykopow,



4.0.

5.0.

6.0.

— praca mechanicznych zaggszczarek wibrujacych przy zageszczaniu nasypow,

— przekopy kontrolne w celu wykrycia urzadzen obcych,

— plantowaniem i umocnieniem skarp rzeki, rowu odkrytego,

— roboty spawalnicze,

— roboty nawierzchniowe,

— wykopy reczne,

— praca mechanicznej pity do przecinania betonu,

— sprzgt do odwodnienia i rozparcia wykopdw w trakcie wykonywania robot ziemnych,
— ruch $rodkow transportowych: samochodow i ciagnikow.

Przed przystapieniem do tych robot teren nalezy oznakowac tablicami informujacymi
o przewidywanych zagrozeniach, wykona¢ ogrodzenia catej niebezpiecznej strefy robot oraz
oznakowac 1 wykona¢ bezpieczne przejs$cia dla pracownikow.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania.

— Montaz elementéw konstrukcji przepustu oraz kanatu deszczowego,— wystapia zagrozenia
spowodowane praca zurawia samojezdnego w trakcie zatadunku i roztadunku oraz demontazu i
montazu elementéw konstrukcyjnych,

— Czyszczenie elementow konstrukcji strumieniowo-sciernie - wystapia zagrozenia
spowodowane zapyleniem oraz nadmiernym hatasem,

— Rozbidrka sprzetem mechanicznym zelbetowych elementow konstrukeji przepustu oraz kanatu
deszczowego - wystapia zagrozenia spowodowane zapyleniem oraz nadmiernym hatasem,

—  Wykopy - w strefie robot oznakowac tablicami 1 ogrodzi¢, wykopy wykonywa¢ mechanicznie
wraz r¢cznie formowanymi skarpami o minimalnym pochyleniu 1:1,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacj robot szczegolnie niebezpiecznych.

Konieczna jest znajomo$¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez nadzor
techniczny na budowie - brygadzistg, majstra budowlanego, kierownika robdt, kierownika
budowy oraz personel inzynieryjno- techniczny wykonawcy rob6t budowlano — montazowych.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych
z dn. 28.03.1972/ DZu. Nr 13 poz. 93 z 19721/ w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych 1 rozbiérkowych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy/DZ. U. Nr 129 poz. 844/

Ustawa z dn. 29.06. 1974 z pdzniejszymi zmianami Kodeks Pracy dziat X

Ustawa z dn. 6.03.1981 o Inspekcji Pracy / DZ.U nr 54 poz.276 z 19851/

Warunki techniczne wykonywania robdt budowlano - montazowych przepisy szczegotowe,
normy itp.

Szkolenie przez upowazniony personel pracownikow na konkretnym stanowisku pracy.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



Roboty niebezpieczne wymienione w pkt. 3 1 4 wymagaja zastosowania zabezpieczen w postaci
odpowiedniego wygrodzenia i oznakowania.
Dotyczy to zwlaszcza stref prowadzenia wykopow, robot na wysokosci, robét montazowych itp.

Na placu budowy nalezy zapewni¢ uktad komunikacyjny umozliwiajacy dojazd sprzgtu oraz
dojécie do stanowisk pracy, umozliwiajacy rowniez szybka ewakuacje pracownikow w
przypadku pozaru lub awarii budowlane;j.

Na dojazdach i1 dojsciach zabronione jest sktadowanie materialdéw budowlanych, dla ktorych
nalezy wyznaczy¢ odrgbne powierzchnie sktadowe. Materiaty z rozbiorki i odpady powstajace w
trakcie przebudowy nalezy segregowac i gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu miejscach a
nastgpnie przewozi¢ na place sktadowe zlokalizowane na terenie Baz Materiatowych po uzgodnieniu z
wlasciwym terenowo Rejonem Drog lub powtornie wykorzystane.

Uwaga:

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawa odrgbnego opracowania
- Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,, Planu BiOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r / Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003t poz.
1126

2. Niniejsza ,,Informacja dotyczaca BiOZ stanowi integralna cz¢$¢ opracowania projektowego
pt. " Przebudowa przepustu w ul. Paryskiej w Skarzysku-Kamiennej”.

Opracowatl:



