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Tabela zbrojenia scianki czolowej
na wylocie z kolektora deszczowego.

OTULINA MIN = 5 ¢m
BETON -C25/30 (B30), €8/10 (B10)

STAL - BSt 500 LUB 1862-b

) losé Diugosé [m]
Nr Srednica | Dtugosé szt BSt 500 lub 18G2-b
preta [mm] [cm] 12
1 312 350 12 42
1.1 312 135 8 10,8
1.2 $»12 120 8 9,6
1.3 $12 113 8 9,04
1.4 $12 110 8 8,8
1.5 $12 370 12 44,4
2 $»12 329 32 105,28
3 312 186 26 48,36
3.1-3.8 312 159 16 25,44
4 312 35 57 19,95
5 12 120 8 9,6
Diugos¢ tgcznie [m] 333,27
Masa jednostkowa [kG/m] 0,888
Masa ogdtem kG] 295,94
Beton C25/30 (C30) [m3] 3,26
Beton C8/10 (C10) [m3] 0,11
L¢, pretow 3.3-3.10
Nr L1 |L catk.| llos¢
[em]| [em] | [szt]
311 70 | 165 2
32 | 56 | 137 2
3.3 | 48 | 121 2
34 | 4 | 113 2
35 95 | 215 2
3.6 | 81 187 2
37 73| 171 2
3.8 | 69 | 163 2
Lsr= 159 cm

#12

WYMIARY PRETOW SA PODANE PO ICH OBRYSIE ZEWNETRZNYM
RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC WRAZ Z GEOMETRIA NA RYS. NR 4
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