OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego ,,Przebudowy przepustu w ul. Paryskiej w Skarzysku-Kamiennej”.

1. Podstawa opracowania

Umowa ZDP.273.1.7.211 z dnia 23.03.2011 zawarta pomigdzy Przedsigbiorstwem
Wielobranzowym  ,,POLMOST” — Jerzy Materek przy ul. Opolskiej 11 m 1, 26-606 Radom a
Zarzadem Drog Powiatowych w Skarzysku-Kamiennej

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 28.08.1994 r — poz. 414 z
pézn. zmianami),

Monitor Polski Nr 2 z 1995 r — poz. 30 — Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r ,,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” - (Dz. U. Nr
80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r,Prawo wodne” — (Dz.U.Nr 239 z 2005 r, poz.2019 wraz
Z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r)

Warunki techniczne zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna, pismo: RIII/TU/GH/4402/1788/2011 z dnia 29.04.201 1r.
Warunki techniczne przebudowy kanatu deszczowego wydane przez Urzad Miasta w Skarzysku-
Kamiennej, Wdziat Gospodarki Komunalnej i Drog, Referat Gospodarki Komunalne;,

pismo: GK. 7012.1.15.AB z dnia 27.04.2010r.

Warunki techniczne zabezpieczenia sieci wod.-kan. Wydane przez Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagéw i1 Kanalizacji Spotka zo.o. w Skarzysku-Kmiennej, pismo: L.dz.587/DTI/W104/11

z dnia 22.04.201 1r.

Pismo Prezydenta Miasta Skarzyska-Kamiennej w sprawie braku potrzeby uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, pismo: PS.6220.3.2011.5 z dnia 18.03.2011r.

Uzgodnienie rozwiazania projektowego Zarzad Drog Powiatowych pismo znak:
ZDP.7012.11.2011,

Uzgodnienie rozwiazania projektowego przez Swigtokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Kielcach, Rejonowy Oddziat w Starachowicach,

Decyzja pozwolenie wodnoprawne znak: OS.11.6341.12.2011 wydane przez Starostg Skarzyskiego,
Aktualna mapa do celow projektowych 1: 500,

Mapa ewidencji gruntow,

Wypis uproszczony z rejestru gruntow,

Pomiary terenowe wykonane przez zespot projektanta.

1.1. Normy, wytyczne i opracowania wykorzystane:

[1] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciazenia.
[2] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

[3] PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
[4] Prefabrykowane przepusty rurowe. Cz¢$¢ ogolna. Warszawa, maj 1994 r.



2. Dane ogolne

2.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem przedsigwzigcia jest ,,Przebudowa istniejacego przepustu w ciagu ul. Paryskiej w
Skarzysku Kamiennej”, polegajaca na:

- przebudowie istniejacego przepustu,
- przebudowie istniejacego kanalu deszczowego kd 600 stanowiacego wylot przebudowywanego
przepustu,
- przebudowie wylotu kanatu deszczowego kd 600,
- przebudowie rowu odkrytego (wylotu),
- wycinka drzew:
a/ lisciastych o $rednicy ok. 40cm w ilosci 17szt /na kanale deszczowym kd600
przeznaczonym do przebudowy/,
b/ iglastych o $rednicy ok. 40cm w ilo$ci 9 szt /na kanale deszczowym kd600 przeznaczonym do
przebudowy/,
¢/ lisciastych o $rednicy ok. 25 1 130cm w ilo$ci 2szt. na wlocie przebudowywanego przepustu.

2.2 Adres inwestycji
Przebudowywany przepust zlokalizowany jest na Cieku bez nazwy stanowiacym doplyw rzeki
Bernatki w ciagu ul. Paryskiej w miejscowosci Skarzysko-Kamienna.

2.3 Uzasadnienie inwestycji
Ze wzgledu na zty stan techniczny obiektu oraz niewystarczajace parametry hydrauliczne w tym brak
mozliwo$ci przeprowadzenia ptazow i gadow projektuje si¢ przebudowg przepustu wraz z wylotem,
ktory stanowi kanalizacja deszczowa kd600.

2.4 Nazwa inwestora:
Inwestorem jest: Zarzad Drog Powiatowych w Skarzysku - Kamiennej
ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarzysko-Kamienna

2.5 Nazwa jednostki projektujacej:
Jednostka projektujaca jest: Przedsigbiorstwo Wielobranzowe "POLMOST" - Jerzy Materek
ul. Opolska 11 m 1, 26-606 Radom.

2.5.1 Dane personalne gléwnego projektanta opracowania:
- mgr inz. Jerzy Materek, upr. bud. RA- 117/84

2.5.2 Dane personalne weryfikatora opracowania — branza mostowa
- mgr inz. Piotr Materek, upr. bud. KL-42/2001

2.5.3 Dane personalne projektanta — branza sanitarna
- mgr inz. Aneta Bors, upr. bud. 93/DOS/05

2.5.4 Dane personalne weryfikatora opracowania — branza sanitarna
- mgr inz. Robert Andrzej Flis, upr. bud. 221/DOS/05



3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1.1. Opis stanu istniejacego.
Przepust:

Konstrukcja istniejacego przepustu sktada si¢ z kregdéw betonowych o $rednicy wewngtrznej o 800mm
zwienczona na wlocie $cianka czotowa o gr. 22cm 1 dlugosci 1,70 m.

Dhugos¢ czesci przelotowej przepustu Lp = 17,46.

Rzedna niwelety w osi przepustu wynosi: 254,00 m npm

- $rednica przepustu - o 800,

Przepust usytuowany jest w ciagu drogi powiatowej ul. Paryskiej w Skarzysku-Kamienne;.

Droga powiatowa, w ktorej projektowany jest przebudowywany przepust posiada przekrdj uliczny

o0 nastgpujacych parametrach:

— szeroko$¢ jezdni B = 6,00 m,

— lewostronny chodnik dla pieszych o szerokosci 1,20 m.

Kanal deszczowy:

Wylot istniejacego przepustu ¢ 800 stanowi kanal deszczowy kd600.

Kanat deszczowy zlokalizowany jest wzdtuz wschodniego brzegu zalewu ,,Bernatka”

Na kanale deszczowym zlokalizowane sa trzy studnie rewizyjne.

Konstrukcj¢ kanatu deszczowego stanowia kregi betonowe o $rednicy wewnetrznej o 600mm.
Kanat deszczowy na wylocie zwienczony jest Scianka czotowa o gr. 20cm i dtugosci 1,30m.
Wylot kanatu deszczowego umocniony jest dyblami betonowymi.

Nad istniejacym kanalem deszczowym rosna drzewa.

Glownym zadaniem kanalu deszczowego jest odprowadzenie wod opadowych z drogi powiatowej
ul. Paryskiej i1 z pobliskiego terenu.

Dhugos¢ czesci przelotowej kanatu deszczowego kd600 L= 150m.

3.1.2. Ocena stanu technicznego.

Przepust:
W wyniku wieloletniej eksploatacji nastapity typowe uszkodzenia dla tego typu obiektow.
Gloéwne uszkodzenia powstaty w wyniku nieszczelnos$ci potaczen prowadzace do przeciekéw oraz
klawiszowania.
W trakcie ogledzin przepustu nie stwierdzono zadnych uszkodzen mogacych §wiadczy¢ o przeciazeniu
obiektu. Ewentualne nieréwnomierne osiadanie moze by¢ spowodowane rozszczelnieniem polaczen.
Na murku czotowym wlotu przepustu wystgpuje korozja betonu wraz z jego ubytkami.
W obrgbie wlotu przepustu wystepuja ubytki w umocnieniu skarp z dybli betonowych.
Na podstawie oceny wizualnej stwierdza sig, ze otoczenie przepustu jest nieuporzadkowane (istniejacy
ciek zarowno od strony wlotu jak 1 wylotu jest czgsciowo zamulony).
Obiekt jest w ztym stanie technicznym, i nie spetnia biezacych parametrow eksploatacyjnych.

Kanal deszczowy:
Na podstawie przeprowadzonej inspekcji kanalizacji deszczowej, kd600 zlokalizowanej wzdtuz
wschodniego brzegu zalewu ,,Bernatka” stanowiacej wylot przepustu stwierdzono, ze jest on w ztym
stanie technicznym. Bezpos$rednia przyczyna takiej oceny jest stopien zakorzenienia kanatu.
W wyniku wrastania korzeni przepustowos¢ kanatu zostata ograniczona, co powoduje zte
odprowadzenie wod opadowych z ul. Paryskiej. Posrednia przyczyna ztego stanu technicznego jest
nieszczelno$¢ potaczen. Erozja materialu uszczelniajacego powoduje zanieczyszczanie kanatu oraz



stwarza niebezpieczenstwo wymywania materiatu zalegajacego wokot rury, co prowadzi¢ moze do
osuni¢¢ oraz zapadni¢¢ ziemi w rejonie kanatu.

3.1.2. Zalecenia projektowe.

Ze wzgledu na zty stan techniczny konstrukceji istniejacego przepustu oraz niewystarczajace parametry
hydrauliczne w tym brak mozliwosci przeprowadzenia ptazéw i1 gadéw projektuje si¢ przebudowe
polegajaca na:
- likwidacji istniejacego przepustu o Srednicy o 800,
- budowie przepustu zelbetowego skrzynkowego o wymiarach: hy=0,9m, h,=1,4m; z mozliwoscia
przeprowadzenia ptazéw i gadow,
- przebudowie istniejacej kanalizacji deszczowej kd600 na nowoprojektowana
o $rednicy @ 1200,
- budowa umocnionego rowu otwartego na potaczeniu projektowanego przepustu zelbetowego-
skrzynkowego z projektowanym kanatem deszczowym ¢ 1200,
- przedtuzenia wylotu kanatu deszczowego kD600 do projektowanego przepustu,
- wycinka drzew kolidujacych z zamierzeniem projektowym,
- odtworzenie umocnienie wylotu przebudowywanego kolektora,
- umocnienie koryta cieku na wlocie do projektowanego przepustu.

3.2. Projektowany obiekt
3.2.1. Dane ogdlne.
Przepust:

Ze wzgledu na konieczno$¢ przeprowadzenia ptazow 1 gadow oraz niewystarczajace parametry
hydrauliczne, zaprojektowano przepust zelbetowy skrzynkowy o wymiarach 90x140. Ze wzgledu na
projektowane wyjscie dla ptazéw i1 gadoéw projektuje si¢ przesunigcie osi przepustu o ok. 4,50m w strong
zachodnia. Projektowany przepust wyposazony zostal w $cianki czolowe typu portalowego.

Projektuje si¢ posadowienie przepustu na 40 cm warstwie kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie zawinigtej w geosiatke dwukierunkowa o sztywnych weztach 1 wytrzymatosci na
rozciaganie Rmin=30 kN/m.

Wokot przepustu nalezy wykonaé zasypke zwirowo-piaskowa o Is=1,0.

Zakres rozkopu 1 wymiany konstrukcji nawierzchni przyjeto na dtugosci 6 m od osi projektowanego
przepustu w kierunku zalewu ,,Bernatka” oraz na dt. ok. 11m w kierunku DK nr 7.

Przyjeto przekrdj zamknigty czgsci przelotowej przepustu:

Swiatto pionowe H=0,90 m.

Swiatto poziome B =1,40 m.

Szerokos¢ przepustu Boprzepustu =2,20m
Catkowita dtugos¢ konstrukeji przepustu L=11,58 m.

Kat skrzyzowania z osia drogi o=75°

Rzgdna posadowienia rury na wlocie Rz.wl =252,63 m npm.
Rzedna posadowienia rury na wylocie Rz.wyl =252,52 m npm.
Spadek podtuzny dna przepustu i=1,0 %

Rzegdna wlotu kolektora deszczowego o 600 Rz = 252,75 m npm.

Przepust posadawia si¢ na:

- chudym betonie C8/10 (B10) gr. 10cm,

- geosiatce dwukierunkowa o sztywnych weztach Rmin+30kN/m,

- kruszywie tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/63 gr. 40cm,



- geosiatce dwukierunkowa o sztywnych weztach Rmin+30kN/m,
- gruncie rodzimym.

Dno czg$ci wlotowej przepustu oraz rowu odkrytego pomigdzy kanatem deszczowym a
projektowanym przepustem zostanie zabezpieczona zelbetowa ptyta o grubosci 20cm.

Czg$¢ wlotowa oraz wylotowa projektowanego przepustu stanowi §cianka czotowa polaczona
monolitycznie z przepustem. Scianka czotowa na wylocie przepustu na odcinku rowu i wlotu do kolektora
bedzie petni¢ funkcj¢ muru oporowego oraz Scianki czotowej wlotu kolektora.

Na przepuscie zostang zamontowane stalowa barieroporg¢cze Typu I podatne przektadkowe o
wysokos$ci H=1100mm z wypetieniem szczeblinkowym.

Bariery na dojazdach do obiektu zaprojektowano jako SP-06/2/D.

Skarpy cieku na wlocie i czg$ci otwartej pomigdzy wylotem przepustu a wlotem przebudowywane;j
kanalizacji deszczowej nalezy umocni¢ ptytami ,,ECO” utozone na geowtdkninie o gramaturze 180 g/m2,
lezacej na 5 cm podsypce piaskowej. Poczatek umocnienia nalezy zamkna¢ palisada z drewnianych
kotkow o $rednicy fi. 8 cm i dlugosci 110 cm . Odmuli¢ réw cieku przed przepustem na odcinku ok.
20,00 m w celu dostosowania profilu dna cieku do podtuznego spadku dna w przepuscie.

Wilot do przepustu nalezy zabezpieczy stalowa krata przed zanieczyszczeniami o wigkszych gabarytach.
Kanal deszczowy:

Zaprojektowano kanat deszczowy o $rednicy 21200.

Projektowany kanat deszczowy z przeznaczeniem do bezci$nieniowej kanalizacji deszczowe] wykonany
jest z polietylenu wysokiej gestosci HDPE.

Klasa sztywno$ci obwodowej projektowanego kanatu deszczowego wynosi:

Od wlotu do studni SD1 - SN 8 (8kPa).

Od studni SD1 do studni SD3 - SN 4 (8kPa).

Rzedne:
Rzgdna posadowienia rury kanatu na wlocie ~ RzR,wl = 252,46 m npm.
Rzedna posadowienia rury na wylocie RzR,wyl =250,29 m npm.

Spadek podtuzny dna kanatu deszczowego i=1,4 %
Dhugos¢ catkowita projektowanego kanatu deszczowego: L =151 m

Wilot kanalu deszczowego.

Zabezpieczenie wlotu kanatlu deszczowego zaprojektowano w postaci zelbetowej Sciany potaczonej
monolitycznie z §cianka rowu odkrytego i wylotu przepustu.

Wiot kanatu deszczowego nalezy zabezpieczy stalowa krata przed zanieczyszczeniami o wigkszych
gabarytach.

Wyposazenie kanalu deszczowego.

Kanat deszczowy wyposazony zostanie dodatkowo w trzy studnie tréjnikowe o §rednicy 1200mm
wyposazone w stopnie ztazowe. Studnie przystosowane sa do potaczenia ze zwienczeniem zeliwnym.
Zastosowano witazy zeliwne klasy A15.

Wylot kanalu deszczowego.

Wylot kanatu deszczowego zostanie zabezpieczony zelbetowa $cianka czotowa.

Umocnienie wylotu z dybli betonowych w obregbie wylotu nalezy odtworzy¢.

Odtworzenie umocnienia stanowia: dyble betonowe gr. 15¢cm, na podsypce cem-piaskowej gr. 10cm.



3.2.2 Opis zakresu robot zwigzanych z przebudowg przepustu.
Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze:

— oznakowac roboty, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, ktory opracuje
wykonawca robdt 1 uzgodni z odpowiednimi wladzami.

— rozebranie nawierzchni jezdni, poboczy oraz chodnikow w obrebie istniejacego przepustu,

— rozebranie murka czotowego czgs$ci wlotowej przepustu oraz wylotowej kanatu deszczowego,

— wecinka drzew zlokalizowanych na istniejacym kanale deszczowym oraz kolidujacych z
projektowanym zamierzeniem projektowym,

— rozbidrka istniejacego przepustu,

— rozbidrka istniejacego kanatlu deszczowego kd600,

— rozbidrka umocnienia wylotu kanatu deszczowego kd600 w niezbednym zakresie,

— wyznaczenie osi projektowanego przepustu,

Roboty remontowe:

— deskowanie i zbrojenie konstrukcji przepustu wraz z §ciankami czolowymi,

— montaz kolektora 600 HDPE o dtugo$ci L=5,0m odwodnienia ul. Paryskiej z wprowadzeniem do
projektowanego przepustu,

— montaz elementow konstrukcji kanatu deszczowego: rur kanalizacyjnych o srednicy 1200mm,
oraz trzech studni trojnikowych z wtazami zeliwnymi klasy A15,

— Dbetonowanie betonem C25/30: konstrukcji przepustu, $cianek czotowych przepustu /w
drewnianych $ciankach szczelnych/,

— deskowanie ptyt przejsciowych,

— betonowanie betonem C25/30: konstrukeji ptyt przejsciowych

— wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej nad ptyta przejsciowa oraz przepustem,

— wykonanie podbudowy nad ptyta przejsciowa i na dojazdach do mostu ( w zakresie korekty
spadku poprzecznego jezdni),

— montaz krawegznikoéw kamiennych 20 x 30 nad przepustem i na dojazdach,

— wykonac uszczelnienie 2x5 cm masg zalewowa trwale plastyczna, styku kraweznika kamiennego
20x30 z nawierzchnia bitumiczna jezdni na wysokos$ci warstwy $cieralnej,

— wykonanie nawierzchni $cianek czolowych przepustu gr. 4 mm z zywic epoksydowych
modyfikowanych bitumami,

— wykonanie nawierzchni bitumicznej z asfaltu modyfikowanego polimerami nad przepustem i
ptytami przej$ciowymi jak dla ruchu KR3: warstwa wiazaca - 6 cm i warstwa $cieralna - 5 cm,

— odtworzenie nawierzchni dojazdow jak dla ruchu KR3 — warstwy $cieralnej (korekta spadku
poprzecznego na jezdni),

— montaz stalowych barieroporgczy TYP I podatnych przektadkowych H=1100mm z wypetnieniem
szczeblinkowym rozstaw stupkow co 100 cm.

— montaz stalowych barier drogowych SP/06 (wbijanych) rozstaw stupkéw co 200 cm.

— montaz porgczy stalowych h= 110 cm

— montaz kraty zabezpieczajacej na wlocie projektowanego kanatu deszczowego oraz wlocie
przepustu,

— wyprofilowanie dna cieku na wlocie przepustu na dtugosci ok. 20,00 m,

— udroznienie lewobrzeznego doplywu w obregbie wlotu istniejacego przepustu,

— wykonanie ( uzupetienie) umocnienia z dybli betonowych utozonych na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 10 cm, na wylocie przebudowywanego kanatu deszczowego,



— odtworzenie umocnienia z dybli betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm wylotu
przebudowywanej kanalizacji deszczowej,
— formowanie skarp:
a/ na wlocie oraz wylocie przepustu,
b/ nad przebudowywanym kanalem deszczowym
¢/ na wylocie kanatu deszczowego,
— umocnienie skarp, cieku wodnego oraz czesci otwartej rowu ptytami ECO na geowldkninie
180g/m’.
— umocnienie skarp rowu otwartego geomatami gr. 17mm o masie 380g/m? oraz biomata
zawierajacaq nasiona traw utozona pod geomata,
— betonowanie betonem C25/30: konstrukcji koryta cieku na wlocie oraz czesci otwartej (pomiedzy
wylotem z przepustu a wlotem przebudowywanego kanatu deszczowego),
— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
na chodnikach przepustu,
— montaz elementdw konstrukcji przejscia dla ptazéw 1 gadow:
a/ drewnianych ktadek dla ptazéw o szerokos$ci 50cm,
b/ stalowej potki w czesci przelotowej przepustu,
¢/ siatek naprowadzajacych dlugosci 7,0m 1 szeroko$ci 80cm na wylocie projektowanego
przepustu,
— uporzadkowanie terenu,
— wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
— przekazanie obiektow do eksploatacji.

3.2.3. Droga powiatowa ul. Paryska w sgsiedztwie przebudowywanego przepustu.
Droga powiatowa po przebudowie przepustu bedzie miata nastgpujacy przekrdj drogowy:
Stan istniejacy:

- jezdnia (ul. Paryska) -6,92m
- lewostronny chodnik dla pieszych -2,00m

Stan projektowy:

- jezdnia -2x3,5m =7,00m
- lewostronna opaska skrajniowa - 0,50m
- lewostronny chodnik dla pieszych - 1,50m
- prawostronna opaska skrajniowa - 0,50m
- prawostronny chodnik dla obstugi -0,75m

Catkowita szeroko$¢ B =9,75 m.

Na jezdni projektuje si¢ jednostronny 2% spadek poprzeczny, w kierunku potnocnej krawedzi jezdni.
Spadek podtuzny niwelety drogi nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego.

Konstrukcja jezdni odpowiada wymaganiom dla ruchu kategorii KR3 oraz klasie drogi —D.

Jezdnig na koncach opracowan nalezy dowiaza¢ do stanu istniejacego. Od strony zachodniej
dowiazanie nalezy wykona¢ odkosami 1:5.

Konstrukcja nawierzchni jezdni dojazdow w obrgbie przebudowywanego przepustu:

- warstwa $cieralna z AC 8 S, asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 gr. S5cm

- warstwa wiazaca AC 16 W, asfalt modyfikowany polimerami PMB 25/55-60 gr. 6cm

- warstwa podbudowy zasadniczej AC 22 P gr. 7cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31.5mm gr. do 20cm

- nasyp drogowy o zmiennej grubosci.



Konstrukcja nawierzchni jezdni nad przebudowywanym przepustem:

- warstwa $cieralna z AC 8 S, asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 gr. S5cm
- warstwa wigzaca AC 16 W, asfalt modyfikowany polimerami PMB 25/55-60 gr. 6cm
- warstwa podbudowy zasadniczej AC 22 P gr. 7cm

- warstwa wyrownawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych $r. gr. 15cm

- izolacja gr. 1 cm

Odwodnienie jezdni w obrgbie przebudowywanego przepustu poprzez spadki poprzeczne oraz
podtuzne na jezdni z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do istniejacej kanalizacji
deszczowe;j.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu nad przepustem i w jego obrgbie projektuje sig:

- barieroporgcze Typu I podatne przektadkowe o wysokosci H=1100mm z wypetnieniem
szczeblinkowym.

- balustrade o wysokosci H=1100mm,

- bariery drogowe typu SP-06/2/D.

3.2.4. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot.

Roboty beda wykonywane potowkami bez wytaczenia z ruchu obiektu mostowego.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz.U.Nrl177, poz.1729); opracuje Wykonawca robot i uzgodni z
odpowiednimi wtadzami.

4. Opis stanu zainwestowania terenu i powigzanie projektowanej inwestycji z budowlami
istniejacymi

Aktualnie teren zabudowany jest przepustem usytuowanym w ciagu ul. Paryskiej w miejscowosci
Skarzysko-Kamienna.
Z uwagi na to, ze tematem projektu jest przebudowa istniejacego przepustu wraz z kanalizacja
deszczowa stanowiaca wylot przebudowywanego przepustu, w bezposrednim sasiedztwie obiektu nie
wprowadza si¢ zmian w stosunku do istniejacego zagospodarowania przestrzennego.

5. Rozwigzania techniczno-budowlane

Przepust:

Zaprojektowano przepust zelbetowy skrzynkowy o wymiarach 90x140 z betonu C25/30. Ze wzglgdu
na projektowane wyjscie dla ptazow 1 gadow projektuje si¢ przesunigcie osi przepustu o ok. 4,50m w
strong zachodnia. Projektowany przepust wyposazony zostal w $cianki czotowe typu portalowego.

Projektuje si¢ posadowienie przepustu na 40 cm warstwie kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie zawinigtej w geosiatke dwukierunkowa o sztywnych weztach 1 wytrzymatosci na
rozciaganie Rmin=30 kN/m.

Wokot przepustu nalezy wykonaé zasypke zwirowo-piaskowa o Is=1,0.

Zakres rozkopu 1 wymiany konstrukcji nawierzchni przyjeto na dtugosci 6 m od osi projektowanego
przepustu w kierunku zalewu ,,Bernatka” oraz na dt. ok. 11m w kierunku DK nr 7.

Przyjeto przekrdj zamknigty czgsci przelotowej przepustu:
Swiatlo pionowe H=0,90 m.

Swiatto poziome B =1,40 m.
Szerokos¢ przepustu Boprzepustu =2,20m



Calkowita dtugos¢ konstrukcji przepustu L=11,58 m.

Kat skrzyzowania z osig drogi o=75°

Rzedna posadowienia rury na wlocie Rz.wl =252,63 m npm.
Rzgdna posadowienia rury na wylocie Rz.wyl = 252,52 m npm.
Spadek podtuzny dna przepustu 1= 1,0 %

Rzedna wlotu kolektora deszczowego @ 600 Rz = 252,75 m npm.

Przepust posadawia si¢ na:

- chudym betonie C8/10 (B10) gr. 10cm,

- geosiatce dwukierunkowa o sztywnych weztach Rmin+30kN/m,

- kruszywie tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/63 gr. 40cm,
- geosiatce dwukierunkowa o sztywnych weztach Rmin+30kN/m,

- gruncie rodzimym.

Dno czgsci wlotowej przepustu oraz rowu odkrytego pomigdzy kanalem deszczowym a

projektowanym przepustem zostanie zabezpieczone zelbetowa ptyta o grubosci 20cm z betonu C25/30.

Cze¢s$¢ wlotowa oraz wylotowa projektowanego przepustu stanowi $cianka czotowa potaczona
monolitycznie z przepustem. Scianka czotowa na wylocie przepustu na odcinku rowu i wlotu do kolektora
bedzie peli¢ funkcje muru oporowego oraz $cianki czotowej wlotu kolektora.

Na przepuscie zostang zamontowane stalowa barieroporecze Typu I podatne przektadkowe o
wysokos$ci H=1100mm z wypetieniem szczeblinkowym.
Bariery na dojazdach do obiektu zaprojektowano jako SP-06/2/D.

Skarpy cieku na wlocie i czg$ci otwartej pomigdzy wylotem przepustu a wlotem przebudowywane;j
kanalizacji deszczowej nalezy umocni¢ ptytami ,,ECO” utozone na geowtdkninie o gramaturze 180 g/m2,
lezacej na 5 cm podsypce piaskowej. Poczatek umocnienia nalezy zamkna¢ palisada z drewnianych
kotkow o $rednicy fi. 8 cm i dlugosci 110 cm . Odmuli¢ réw cieku przed przepustem na odcinku ok.
20,00 m w celu dostosowania profilu dna cieku do podtuznego spadku dna w przepuscie.

Wilot do przepustu nalezy zabezpieczy stalowa krata przed zanieczyszczeniami o wigkszych gabarytach.
Kanal deszczowy:

Zaprojektowano kanat deszczowy o $rednicy 21200.

Projektowany kanat deszczowy z przeznaczeniem do bezci$nieniowej kanalizacji deszczowe] wykonany
jest z polietylenu wysokiej gestosci HDPE.

Klasa sztywnos$ci obwodowej projektowanego kanatu deszczowego wynosi:

Od wlotu do studni SD1 - SN 8 (8kPa).

Od studni SD1 do studni SD3 - SN 4 (8kPa).

Rzedne:
Rzgdna posadowienia rury kanatu na wlocie ~ RzR,wl = 252,46 m npm.
Rzedna posadowienia rury na wylocie RzR,wyl =250,29 m npm.

Spadek podtuzny dna kanatu deszczowego i=1,4%

Dhugos¢ catkowita projektowanego kanatu deszczowego: L =151 m



Wilot kanalu deszczowego.

Zabezpieczenie wlotu kanatlu deszczowego zaprojektowano w postaci zelbetowej $ciany polaczonej
monolitycznie z $cianka rowu odkrytego 1 wylotu przepustu (C25/30).

Wilot kanatu deszczowego nalezy zabezpieczy stalowa krata przed zanieczyszczeniami o wigkszych
gabarytach.

Wyposazenie kanalu deszczowego.

Kanat deszczowy wyposazony zostanie dodatkowo w trzy studnie tréjnikowe o §rednicy 1200mm
wyposazone w stopnie ztazowe. Studnie przystosowane sa do potaczenia ze zwienczeniem zeliwnym.
Zastosowano wtazy zeliwne klasy A15.

Metoda laczenia rur kanalu deszczowego:

Laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca spawania ekstruzyjnego.

Spawanie ekstruzyjne jest najlepszym technicznie sposobem taczenia rur.

Potaczenia rur za pomoca spawania ekstruzyjnego wykazuja bardzo wysoka wytrzymato$¢ na rozrywanie
1 sa materiatlowo jednorodne.

Metoda spawania ekstruzyjnego polega na taczeniu rur roztopionym drutem polietylenowym i jest
polecana do taczenia rur o duzych $rednicach.

Wylot kanalu deszczowego.

Wylot kanatu deszczowego zostanie zabezpieczony zelbetowa $cianka czotowa z betonu C25/30.
Umocnienie wylotu z dybli betonowych w obrgbie wylotu nalezy odtworzy¢.
Odtworzenie umocnienia stanowia: dyble betonowe gr. 15¢m, na podsypce cem-piaskowej gr. 10cm.

Montaz rur HDPE.

Montaz rur polega na utozeniu rur w wykopie 1 potaczeniu ich za pomoca spawania ekstruzyjnego.
Aby zapewni¢ wlasciwa wspotpraceg rury z gruntem, nalezy spehni¢ szereg warunkéw zwiazanych z
przygotowaniem podtoza, wykonaniem fundamentu kruszynowego oraz zasypki rury.

Materiatl na fundament kruszywowy i zasypke:
- zwir, pospotka, mieszanki zwirowo-piaskowe (maksymalna wymiar ziaren na styku ze §cianka rur i w jej
bezposrednim otoczeniu ok. 0,3 do 0,5m wynosi 31,5mm.

Zalecenia dotyczqce wykonania fundamentu z kruszywa:

- szeroko$¢ fundamentu w przekroju poprzecznym rury powinna wykraczaé poza jej obwod na szerokosé
rowna potowie srednicy,

- grubo$¢ fundamentu kruszynowego powinna by¢ nie mniejsza niz 20cm, zalecane 30cm,

- wsk. zgeszczenia fundamentu kruszynowego nie moze by¢ mniejszy od Is=0,98 wg normalnej proby
Proctora,

- gorna warstwa podsypki, grubos¢ ok. Scm, powinna by¢ utozona luzno tak, aby karby rury mogly si¢ w
niej swobodnie zaglebia¢, umozliwiajac pelna wspotprace z fundamentem.

Zalecenia dotyczqce wykonania zasypki:

- zasypka wokot rury powinna wykracza¢ poza jej obwdd na szeroko$¢ rowna minimum potowie srednicy
Lmin,

- zasypke nalezy uktada¢ warstwami rownomiernie z kazdej strony rury o grubos$ci warstwy w stanie
luznym nie wigkszej niz 30cm,



- wskaznik zageszczenia kazdej warstwy nie moze by¢ mniejszy od Is=0,98 wg normalnej proby Proctora,
przy czym dopuszcza si¢ bezposrednio przy rurze Is=0,95.

Rurg podczas zaggszczania zasypki nalezy zastabilizowaé w taki sposdb aby nie zmieniala potozenia
podczas zasypywania.

6. Urzadzenia obce:

Na mapie do celéw projektowych w obrgbie projektowanych robot (ul. Paryska) znajduja sig sieci:
- kanalizacja deszczowa kd100, kd600,

- kanalizacja sanitarna ks160,

- elektroenergetyczna eAN,

- wodociggowa wAS50.

Kolektor deszczowy dk600 nalezy przedtuzy¢ i wprowadzi¢ do czgsci przelotowe;j
przebudowywanego przepustu.

Projektuje si¢ zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej na wlocie projektowanego
przepustu rurami ochronnymi dwudzielnymi DVK 110 lub A 110 PS.

Projektuje si¢ dodatkowe zabezpieczenie sieci wodociagowej — wA 50 — rura oslonowa stalowa
dwudzielna DN150 — z otuling termiczna.

Projektuje si¢ zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej — ks 200; rura oslonowa stalowa dwudzielna
DN250.

Prace zwigzane 7 zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej, wodociggowej i sanitarnej prowadzicé
pod nadzorem stuib wlasciciela sieci.

W celu dokladnego okreslenia przebiegu mediow przed wykonaniem robot rozbiérkowych oraz
towarzyszacych nalezy wykonac re¢czne przekopy kontrolne.

Nie wyklucza sie istnienia w obrebi prowadzonych prac urzgdzen podziemnych, dla ktorych brak bylo
informacji branZowych i nie zostaly odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Przy zblizeniach i skrzyZowaniach sieci 7 istniejgcym uzbrojeniem, prace Ziemne wykonac recznie w
porozumieniu 7 uZytkownikiem sieci.

7.0. Wykonawstwo robot
Ochrong powierzchniowa betonu konstrukcji przepustu i $cianek czotowych wykonawca powinien
realizowac:

e zgodnie z projektem technicznym,

e materiatami posiadajacymi odpowiednie dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w
budownictwie komunikacyjnym, zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414),

e po zaakceptowaniu przez inwestora materiatow do wbudowania, technologii i organizacji
robot.

Za sprawdzenie przydatnosci materiatow oraz jako$¢ wbudowania odpowiada wykonawca robot.
Przed przystapieniem do wbudowywania materialdow wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia
dla kazdej dostawy deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodno$ci materiatu z Polska Norma lub, w
przypadku jej braku, z aprobata techniczna.



Na zadanie inwestora wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatow
wykonywanych w ramach nadzoru wewngtrznego przez producenta.

Ponadto wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania,
wlasciwego przechowywania materiatéw, stanu opakowan oraz ich utylizacji.

7.1. Wymagania w stosunku do personelu wykonawcy

Wymagania w stosunku do 0s6b kierujacych robotami:
e uprawnienia wykonawcze - budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w zakresie budownictwa mostowego,
e znajomos¢ zasad napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych oraz
technologii stosowania materiatdéw, do§wiadczenie w zakresie napraw oraz dos§wiadczenie
w wykonywaniu tego typu prac,

Wymagania w stosunku do brygadzistow:
e znajomos$¢ technologii 1 umiejgtnos¢ stosowania materiatbw do napraw 1 ochrony
powierzchniowej betonu, ukonczenie szkolenia w zakresie napraw oraz do$wiadczenie w

wykonywaniu prac tego typu.

Wymagania w stosunku do robotnikow:
e znajomos$¢ zasad 1 umiejgtnos¢ stosowania materiatdw do napraw 1 ochrony betonu,
przeszkolenie na stanowisku pracy.

7.2. Wymagania w stosunku do wyposazenia wykonawcy
Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ niezbedny sprz¢t do wykonywania robot, zgodnie z przyjeta
technologia 1 Kartami Technicznymi materialow oraz konieczny, podstawowy sprzet laboratoryjny do
kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac. Podczas robot, wykonawca zobowiazany jest
kontrolowa¢ warunki atmosferyczne, a podczas robot posiada¢ do dyspozyc;ji:
e wilgotno$ciomierz,
e termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.

7.3. Wymagana dokumentacja techniczna
Przed przystapieniem do prac wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Program Zapewnienia Jakos$ci
(PZJ) oraz PLAN BiOZ. Przed przystapieniem do prac wykonawca i przedstawiciel inwestora dokonuja
niezbednych ustalen technologicznych. Podczas prac, na biezaco, na odpowiednich formularzach
wykonawca zobowiazany jest do sporzadzania dokumentacji wykonawczej, w ktorej zamieszcza m.in.:
e dane o obiekcie,
e informacje o stosowanych materiatach i1 technologii prac,
e dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robot,
e informacje o ilosci wykonanych prac i zuzytych materiatow,
e wyniki wykonywanych badan w ramach kontroli wykonywania i odbioru robot.
Powyzsza dokumentacja stanowi podstawg do rozliczenia robdt naprawczych. Dokumentacjg ta
wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ jako element operatu kolaudacyjnego.
Projekt technologiczny rusztowan, pomostoéw i1 konstrukcji wsporczej dla wykonania ptyty pomostu
opracuje Wykonawca robot 1 uzyska akceptacje¢ Inwestora.

7.4. Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci obejmuje:
e kontrol¢ wykonywania prac zgodnie z projektem,
e kontrolg przydatnosci materiatow,



e kontrolg¢ wykonywania robot przeprowadzang przez wykonawce,
e kontrolg zuzycia materiatow,
e Dbadania kontrolne wykonywane przez nadzor.

7.4.1. Kontrola przydatnosci materialow

Kontrolg wytwarzania materialdow do napraw oraz materiatlow nalezacych do systeméw ochrony
powierzchniowej betonu prowadzi producent w ramach nadzoru wewngtrznego.

7.4.2. Kontrola wykonania robot

Kontrolg wykonania rob6t dokumentuje wykonawca przez wykonanie badan wyszczegdlnionych w
SST. Wyniki badan wykonawca przedstawia do akceptacji nadzorowi inwestorskiemu.

7.4.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy od robdt przygotowawczych, przez etapy realizacji
robot, az do badan koncowych. Zakres badan kontrolnych ustala inwestor.
Powyzsze badania realizuje nadzoér inwestora na probkach swiadkach wykonanych przez wykonawce,
badz na probkach wykonanych przez wiasne lub wybrane przez siebie laboratorium w trakcie
prowadzenia robot. Koszty tych badan ponosi zleceniodawca.
W szczego6lnosci inwestor moze odstapi¢ od badan kontrolnych opierajac si¢ na badaniach wykonanych
przez wykonawce podczas kontroli wykonywania robot.
W przypadkach spornych, inwestor moze zleci¢ wykonanie dodatkowych badan kontrolnych
niezaleznemu laboratorium, a koszty tych badan, w przypadku stwierdzenia usterek, ponosi wykonawca.

8. Powiazanie projektowanej inwestycji z budowlami istniejacymi

Przebudowa przepustu wraz z kanalizacja deszczowa w bezposrednim jej sasiedztwie nie wprowadza
zmian w stosunku do istniejacego zagospodarowania przestrzennego.

9. Charakterystyka ekologiczna

Projektowane roboty nie bgda miaty negatywnego wplywu na $rodowisko. Materialy z rozbiorki nie sa
toksyczne 1 powinny by¢ wywiezione na sktadowisko.

Do rozliczenia rob6t wykonawca powinien udokumentowac utylizacje materiatéw pochodzacych z
rozbidrki zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska.

W trakcie przebudowy przepustu wraz z kanalem deszczowym moga wystapi¢ okresowe ucigzliwosci
dla otoczenia, spowodowane hatasem pracujacych maszyn i1 sSrodkow transportowych.

10. Bilans terenu

Projektowana przebudowa przepustu wraz z kanatem deszczowym nie wykracza poza istniejace granice
aktualnej zajgtosci.
10.1. Wykaz wlascicieli i wladajacych dzialek, na ktorych zlokalizowane jest przedsi¢gwzigcie:

Powierzchnia zajgto$ci projektowanym przedsigwzigeciem na dziatkach nr ewid. nr 24/7, 24/8, 25, 26/1,
26/2,26/7, 26/9, 27/2 Ark. 2, oraz na dzialkach nr ewid. 230/1 Ark. 5. Obreb: 1 Milica.



Ark.2

Dzialka nr-24/7 - whasciciel — Gmina Skarzysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18,

26-110 Skarzysko-Kamienna,
Dzialka nr-24/8 - wlasciciel — Gmina Skarzysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18,

26-110 Skarzysko-Kamienna,
Dzialka nr-25 - wlasciciel — Skarb Panstwa,

- uzytkownik — Urzad Miejski

ul. Sikorskiego 18,

26-110 Skarzysko-Kamienna,
Dzialka nr-26/1 - wlasciciel — Gmina Skarzysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18,

26-110 Skarzysko-Kamienna,
Dzialka nr-26/2 - whasciciel — Gmina Skarzysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18,

26-110 Skarzysko-Kamienna,
Dzialka nr-26/7 - wlasciciel — Gmina Skarzysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18,

26-110 Skarzysko-Kamienna,
Dzialka nr-26/9 - whasciciel — Gmina Skarzysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18,

26-110 Skarzysko-Kamienna,

Dzialka nr-27/2 - wlasciciel — Skarb Panstwa,
- gléwna siedziba — Swigtokrzyski Zarzad Melioracji Urzadzen
Wodnych w Kielcach,

ul. Al. IX Wiekéw Kielc 3
25-516 Kielce
Ark.5
Dzialka nr-230/1 - wlasciciel — Powiat Skarzyski
ul. Konarskiego 20,
26-110 Skarzysko-Kamienna,

10.2. Charakterystyka zabudowy:

Powierzchnia zabudowy projektowanym przepustem:

- dtugos¢ catkowita przepustu L=11,58m

- szerokos¢ B= 220m

Powierzchnia zabudowy F=11,58 x 2,20 = 25,476 m’
Powierzchnia zabudowy projektowanym kanalem deszczowym:

- dhugos¢ catkowita kanatu L=151,00m

- szeroko$c B= 1,375m

Powierzchnia zabudowy F=151,00x 1,375 =207,625 m’
Umocnienie pltytami ECO :

Powierzchnia zabudowy na wlocie F=32m’

Powierzchnia zabudowy na wylocie F =20 m’

Umocnienie dyblami betonowymi:
Powierzchnia zabudowy na wylocie F =150 m®



11. Dowiazanie pomiarow

Wysokosciowo pomiary dowiazano do reperu roboczego usytuowanego na punkcie poligonowym

o numerze 34426 i oznaczonego kolorem czerwonym (usytuowanie reperu pokazano na mapie do
celow projektowych).

Rzedna reperu roboczego Rp= 253,931 m n.p.m.

12. Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng i wode:
1/ Zapotrzebowanie na energie elektryczna dla celow budowy:
Pobor energii z istniejacej linii energetycznej z agregatu pradotwodrczego lub
z linii energetycznej zlokalizowanej w obrebie projektowanych robot, po uprzednim

zawarciu odpowiednich umow na pobor energii elektrycznej z Rejonu Energetycznego.
Projekt zaktada pobor energii dla celow budowy o mocy 10 kW.

2/ Zapotrzebowanie na wode dla celow budowy:

Dowo6z wody beczkowozami z wodociagu gminnego po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce
zgody wladz gminy, po ustaleniu zasad odptatnosci za pobor wody — potrzebny pobdr wody
2 000 litrow na dobe.

13. Warunki ochrony przeciw pozarowej

Nie wystepuja.

14. Uwagi koncowe.

Oproécz niniejszego opisu technicznego projekt Wykonawczy zawiera Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne, ktore szczegdtowo przedstawiaja kryteria doboru materiatow, badania, technologi¢
wykonania i odbioréw technicznych oraz warunki ptatnosci.

Ewentualne zmiany w stosunku do projektu wprowadzone przez Wykonawcg wymagaja pisemnej
zgody Inwestora i Projektanta.

Koniec opisu technicznego

Opracowat:



