OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbiorki przepustu w ul. Paryskiej w Skarzysku-Kamienne;.

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem przedsigwzigcia jest ,,Przebudowa istniejacego przepustu w ciagu ul. Paryskiej w
Skarzysku Kamiennej”, polegajaca na:
- przebudowie istniejacego przepustu,
- przebudowie istniejacego kanalu deszczowego kd 600 stanowiacego wylot przebudowywanego
przepustu,
- przebudowie wylotu kanatu deszczowego kd 600,
- przebudowie rowu odkrytego (wylotu),
- wycinka drzew:
a/ lisciastych o $rednicy ok. 40cm w ilosci 17szt /na kanale deszczowym kd600
przeznaczonym do przebudowy/,
b/ iglastych o $rednicy ok. 40cm w ilosci 9 szt /na kanale deszczowym kd600 przeznaczonym do
przebudowy/,
¢/ lisciastych o $rednicy ok. 25 1 130cm w ilo$ci 2szt. na wlocie przebudowywanego przepustu.

2.0. Zamierzenie projektowe w zakresie rozbiorki istniejacego przepustu oraz kolektora
deszczowego:
2.1. Projektowane roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:

— oznakowac roboty, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, ktéry opracuje
wykonawca robot 1 uzgodni z odpowiednimi wtadzami.

— rozebranie nawierzchni jezdni, poboczy oraz chodnikéw w obrebie istniejacego przepustu,

— rozebranie murka czotowego czgs$ci wlotowej przepustu oraz wylotowej kanatu deszczowego,

— wecinka drzew zlokalizowanych na istniejacym kanale deszczowym oraz kolidujacych z
projektowanym zamierzeniem projektowym,

— rozbidrka istniejacego przepustu,

— rozbidrka istniejacego kanatlu deszczowego kd600,

— rozbidrka umocnienia wylotu kanatu deszczowego kd600 w niezbednym zakresie,

— wyznaczenie osi projektowanego przepustu,

Uwaga:

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych, Wykonawca robdt opracuje uproszczony projekt
technologiczny rozbidrki istniejacego przepustu wraz z harmonogramem robot rozbidorkowych i uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Uproszczony projekt technologiczny rob6t rozbiérkowych musi by¢ zgodny z wymogami
okreslonymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych zataczonymi do Projektu Wykonawczego
przebudowy przepustu.

Projektuje si¢ calkowitg rozbiorke istniejacego przepustu oraz kolektora deszczowego.
Niniejszy projekt rozbiorki przepustu zaktada wykonywanie robot potowkami jezdni z przejazdem
pojazddéw po poszerzonym poboczu utwardzonym.

Zakres robot rozbiorkowych podano na rysunku Nr R.1 z uwidocznieniem kolejnos$ci rozbiorki
elementow konstrukcyjnych przepustu oraz niezbgednych robdt ziemnych, przygotowawczych pod
wykonanie umocnienia stozkdw przyczotkowych i skarp koryta cieku.



3. Organizacja ruchu na czas robot:
Wykonawca opracuje tymczasowa organizacj¢ ruchu i uzgodni z odpowiednimi wtadzami.

4. Oddzialywanie na Srodowisko

Projektowane roboty zawiazane z rozbidrka przepustu i kolektora deszczowego nie b¢da miaty
negatywnego wpltywu na srodowisko. Materialy z rozbiorki nie sa toksyczne i powinny by¢ wywiezione
na sktadowisko. Do rozliczenia robdt wykonawca powinien udokumentowac utylizacj¢ materialow
pochodzacych z rozbidrki zgodnie z wymaganiami ochrony §rodowiska.

Wszystkie materialty do wykonania robot winny posiada¢ Aprobaty Techniczne IBDiM
1 by¢ dopuszczone do stosowania przez wladze sanitarne.

W trakcie rozbiorki przepustu i kolektora deszczowego moga wystapi¢ okresowe ucigzliwosci dla
otoczenia, spowodowane hatasem pracujacych maszyn i srodkow transportowych.
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