1.1.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

zwiazanego z przebudowa istniejacego przepustu w ciagu drogi powiatowej — ul. Paryskiej w
Skarzysku-Kamiennej polegajacej na:

- przebudowie istniejacego przepustu,

- przebudowie istniejacego kanalu deszczowego kd 600 stanowiacego wylot przebudowywanego
przepustu,

- przebudowie wylotu kanatu deszczowego kd 600,

- przebudowie rowu odkrytego (wylotu),

- wycinka drzew,

wraz z obustronnymi dojazdami do obiektu przez rzekg¢ Ciek bez nazwy w ciagu drogi

powiatowej — ul. Paryskiej w km 1+759 w miejscowosci Skarzysko-Kamienna zlokalizowanego na
dzialkach nr ewid: 24/7, 24/8, 25, 26/1, 26/2, 26/7, 26/9, 27/2 Ark. 2, oraz na dzialce nr ewid.
230/1 Ark. 5. Obreb: 1 Milica, powiat skarzyski, gmina Skarzysko-Kamienna, w miejscowosci
Skarzysko-Kamienna.

1.1.1. Przedmiot inwestycji (zamierzenie projektowe)
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacego przepustu wraz z obustronnymi dojazdami
do obiektu przez rzek¢ Ciek bez nazwy w ciagu drogi powiatowej — ul. Paryskiej w km 1+759 w
miejscowosci Skarzysko-Kamienna zlokalizowanego na dziatkach nr ewid: 24/7, 24/8, 25, 26/1,
26/2, 26/7, 26/9, 27/2 Ark. 2, oraz na dzialce nr ewid. 230/1 Ark. 5. Obregb: 1 Milica, powiat
skarzyski, gmina Skarzysko-Kamienna, w miejscowosci Skarzysko-Kamienna.

1.1.1.1. Zakres zamierzenia budowlanego:

Niniejszy projekt zaktada wykonanie nastgpujacych robot wykonywanych bez wytaczeniu obiektu
mostowego z ruchu. Roboty beda wykonywane potéwkami.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz.U.Nrl177, poz.1729); opracuje Wykonawca
robdt 1 uzgodni z odpowiednimi wtadzami.

Roboty rozbiorkowe istniejacego mostu:

— oznakowac roboty, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, ktéry opracuje
wykonawca robot 1 uzgodni z odpowiednimi wtadzami.

— rozebranie nawierzchni jezdni, poboczy oraz chodnikéw w obrebie istniejacego przepustu,

— rozebranie murka czotowego czgs$ci wlotowej przepustu oraz wylotowej kanatu deszczowego,

— wecinka drzew zlokalizowanych na istniejacym kanale deszczowym oraz kolidujacych z
projektowanym zamierzeniem projektowym,

— rozbidrka istniejacego przepustu,

— rozbidrka istniejacego kanatlu deszczowego kd600,

— rozbidrka umocnienia wylotu kanatu deszczowego kd600 w niezbednym zakresie,

— wyznaczenie osi projektowanego przepustu,

Roboty remontowe:

— deskowanie i zbrojenie konstrukcji przepustu wraz z §ciankami czolowymi,

— montaz kolektora 8600 odwodnienia ul. Paryskiej z wprowadzeniem do projektowanego
przepustu,

— montaz elementow konstrukcji kanatu deszczowego: rur kanalizacyjnych o srednicy 1200mm,
oraz trzech studni trojnikowych z wtazami zeliwnymi klasy A15,



1.1.2.

betonowanie betonem C25/30: konstrukcji przepustu, Scianek czotowych przepustu oraz
przebudowywanej kanalizacji deszczowej /w drewnianych $ciankach szczelnych/,
deskowanie plyt przejsciowych,
betonowanie betonem C25/30: konstrukcji ptyt przejsciowych
wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej nad ptyta przejSciowq oraz przepustem,
wykonanie podbudowy nad ptyta przejsciowa i na dojazdach do mostu ( w zakresie korekty
spadku poprzecznego jezdni),
montaz krawegznikoéw kamiennych 20 x 30 nad przepustem i na dojazdach,
wykona¢ uszczelnienie 2x5 cm masa zalewowa trwale plastyczna, styku krawgznika kamiennego
20x30 z nawierzchnig bitumiczng jezdni na wysoko$ci warstwy Scieralnej,
wykonanie nawierzchni Scianek czolowych przepustu gr. 4 mm z zywic epoksydowych
modyfikowanych bitumami,
wykonanie nawierzchni bitumicznej z asfaltu modyfikowanego polimerami nad przepustem i
ptytami przejSciowymi jak dla ruchu KR3: warstwa wiazaca - 6 cm i warstwa $cieralna - 5 cm,
odtworzenie nawierzchni dojazdow jak dla ruchu KR3 — warstwy $cieralnej (korekta spadku
poprzecznego na jezdni),
montaz stalowych barieroporgczy TYP I podatnych przektadkowych H=1100mm z wypelnieniem
szczeblinkowym rozstaw stupkow co 100 cm.
montaz stalowych barier drogowych SP/06 (wbijanych) rozstaw stupkéw co 200 cm.
montaz porgczy stalowych h= 110 cm
montaz kraty zabezpieczajacej na wlocie projektowanego kanatlu deszczowego,
wyprofilowanie dna cieku na wlocie przepustu na dlugosci ok. 20,00 m,
wykonanie ( uzupetnienie) umocnienia z dybli betonowych utozonych na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 10 cm, na wylocie przebudowywanego kanatu deszczowego,
odtworzenie umocnienia z dybli betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm wylotu
przebudowywanej kanalizacji deszczowej,
formowanie skarp:

a/ na wlocie oraz wylocie przepustu,

b/ nad przebudowywanym kanatem deszczowym

¢/ na wylocie kanatlu deszczowego,
umocnienie skarp, cieku wodnego oraz czgsci otwartej rowu ptytami ECO na geowtdkninie
180g/m™.
Umocnienie skarp rowu otwartego geomatami gr. 17mm o masie 380g/m? oraz biomata
zawierajaca nasiona traw utozona pod geomata,
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
na chodnikach przepustu,
montaz elementow konstrukeji przejscia dla ptazow,
uporzadkowanie terenu,
wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
przekazanie obiektéw do eksploatacji.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Aktualnie teren zabudowany jest przepustem usytuowanym w ciagu ul. Paryskiej w miejscowosci

Skarzysko-Kamienna.

Z uwagi na to, ze tematem projektu jest przebudowa istniejacego przepustu wraz z kanalizacja
deszczowa stanowiaca wylot przebudowywanego przepustu, w bezposrednim sasiedztwie obiektu nie
wprowadza si¢ zmian w stosunku do istniejacego zagospodarowania przestrzennego.



Przepust:
Konstrukcja istniejacego przepustu sktada si¢ z kregdw betonowych o $srednicy wewngtrznej o 800mm
zwienczona na wlocie $cianka czotowa o gr. 22cm 1 dlugosci 1,70 m.
Dhugos¢ czesci przelotowej przepustu Lp = 17,46.
Rzedna niwelety w osi przepustu wynosi: 254,00 m npm
- $rednica przepustu - @ 800, §rednica zewngtrzna - 950 mm,
Przepust usytuowany jest w ciagu drogi powiatowej - ul. Paryskiej w Skarzysku-Kamienne;.
Droga powiatowa, w ktorej projektowany jest przebudowywany przepust posiada przekrdj uliczny
o nastepujacych parametrach:
— szeroko$¢ jezdni B = 6,00 m,
— lewostronny chodnik dla pieszych o szerokosci 1,20 m.

Powierzchnia zabudowy istniejacego przepustu wynosi:

- szeroko$¢ przepustu B=0,95m,

- dlugo$¢ przepustu L= 17,46 m,

Powierzchnia zabudowy: F=LxB=17,46x0,95=16,60 m’

Kanal deszczowy:
Wylot istniejacego przepustu ¢ 800 stanowi kanal deszczowy kd600.
Kanat deszczowy zlokalizowany jest wzdtuz wschodniego brzegu zalewu ,,Bernatka”
Na kanale deszczowym zlokalizowane sa trzy studnie rewizyjne.
Konstrukcjg kanatu deszczowego stanowia kregi betonowe o srednicy wewnetrznej @ 600mm.
Kanat deszczowy na wylocie zwienczony jest Scianka czotowa o gr. 20cm i dtugosci 1,30m.
Wylot kanatu deszczowego umocniony jest dyblami betonowymi.
Nad istniejacym kanalem deszczowym rosna drzewa.
Glownym zadaniem kanalu deszczowego jest odprowadzenie wod opadowych z drogi powiatowej
ul. Paryskiej 1 z pobliskiego terenu.
Dhugos¢ czesci przelotowej kanatu deszczowego kd600 L= 150m.

Powierzchnia zabudowy istniejacego kanatu deszczowego kd600 wynosi:
- szerokos$¢ kanatu B=10,72 m,

- dlugo$¢ przepustu L= 150,00 m,

Powierzchnia zabudowy: F=LxB=17,46x0,95=16,60 m’

W obrebie projektowanych robdt (ul. Paryska) znajduja sig sieci:
- kanalizacja deszczowa kd100, kd600,

- kanalizacja sanitarna ks160,

- elektroenergetyczna eAW,

- wodociagowa wAS0.

Projektuje si¢ zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej na wlocie projektowanego
przepustu rurami ochronnymi dwudzielnymi DVK 110 lub A 110 PS.

Projektuje si¢ dodatkowe zabezpieczenie sieci wodociagowej — wA 50 — rura oslonowa stalowa
dwudzielna DN150 — z otuling termiczna.

Projektuje si¢ zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej — ks 200; rura oslonowa stalowa dwudzielna
DN250.

Prace zwigzane 7 zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej, wodociggowej i sanitarnej prowadzicé
pod nadzorem stuib wlasciciela sieci.




W celu dokladnego okreslenia przebiegu mediow przed wykonaniem robét rozbiorkowych oraz
towarzyszacych nalezy wykona¢ re¢czne przekopy kontrolne.

1.1.3. Projektowany stan zagospodarowania terenu:

Ze wzgledu na konieczno$¢ przeprowadzenia ptazow i gadow, projektuje si¢ obok istniejacego
przepustu rurowego przepust zelbetowy skrzynkowy o wymiarach 90x140 (likwidacja istniejacego
przepustu). Projektowany przepust wyposazony zostal we wloty typu kotnierzowego wyniesione 10 cm
ponad projektowana skarpe drogi.

Projektuje si¢ posadowienie przepustu na 40 cm warstwie kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie zawinigtej w geosiatke dwukierunkowa o sztywnych weztach 1 wytrzymatosci na
rozciaganie Rmin=30 kN/m.

Wokoét przepustu nalezy wykonaé zasypke zwirowo-piaskowa o Is=1,0. Nad przepustem
zaprojektowano wzmocnienie konstrukcji nawierzchni poprzez dwie geosiatki.

Zakres rozkopu 1 wymiany konstrukcji nawierzchni przyjgto na dtugosci 6 m od osi projektowanego
przepustu w kierunku zalewu ,,Bernatka” oraz na di. ok. 11m w kierunku DK nr 7.

Przyjeto przekrdj zamknigty czgsci przelotowej przepustu:

Swiatto pionowe H=0,90 m.

Swiatto poziome B =1,40 m.

Szeroko$¢ przepustu Bprzepustu =2,20m
Calkowita dtugos¢ konstrukcji przepustu L=11,58 m.

Kat skrzyzowania z osig drogi o=75°

Rzedna posadowienia rury na wlocie Rz.wl =252,63 m npm.
Rzgdna posadowienia rury na wylocie Rz.wyl = 252,52 m npm.
Spadek podtuzny dna przepustu 1=1,0 %

Rzedna wlotu kolektora deszczowego @ 600 Rz = 252,75 m npm.

Przepust posadawia si¢ na:

- chudym betonie C8/10 (B10) gr. 10cm,

- geosiatce dwukierunkowej o sztywnych weztach Rmin+30kN/m,
- kruszywie tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/63 gr. 40cm,
- geosiatce dwukierunkowa o sztywnych weztach Rmin+30kN/m,

- gruncie rodzimym.

Dno czgsci wlotowej przepustu oraz rowu odkrytego pomigdzy kanalem deszczowym a
projektowanym przepustem zostanie zabezpieczona zelbetowa plyta o grubosci 20cm.
Cze¢s$¢ wlotowa oraz wylotowa projektowanego przepustu stanowi $cianka czotowa potaczona
monolitycznie z przepustem.
Na przepuscie zostang zamontowane stalowa barieroporg¢cze Typu I podatne przektadkowe o
wysokosci H=1100mm z wypelnieniem szczeblinkowym.
Bariery na dojazdach do obiektu zaprojektowano jako SP-06/2/D.

Skarpy cieku na wlocie i czgéci otwartej pomigedzy wylotem przepustu a wlotem przebudowywane;j
kanalizacji deszczowej nalezy umocni¢ ptytami ,,ECO” ulozone na geowtokninie o gramaturze 180 g/m2,
lezacej na 5 cm podsypce piaskowej. Poczatek umocnienia nalezy zamkna¢ palisada z drewnianych
kotkéw o $rednicy fi. 8 cm 1 dtugoscei 110 em . Odmuli¢ réw cieku przed przepustem na odcinku ok.
20,00 m w celu dostosowania profilu dna cieku do podtuznego spadku dna w przepuscie.



Kanal deszczowy:

Zaprojektowano kanal deszczowy o $rednicy 91200.

Projektowany kanat deszczowy z przeznaczeniem do bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej wykonany
jest z polietylenu wysokiej gestosci HDPE.

Klasa sztywnosci obwodowe;j projektowanego kanatu deszczowego wynosi:

Od wlotu do studni SD1 - SN 8 (8kPa).

Od studni SD1 do studni SD3 - SN 4 (8kPa).

Rzedne:
Rzgdna posadowienia rury kanatu na wlocie ~ RzR,wl = 252,46 m npm.
Rzedna posadowienia rury na wylocie RzR,wyl =250,29 m npm.

Spadek podtuzny dna kanatu deszczowego i=1,4%
Dhugos¢ catkowita projektowanego kanatu deszczowego: L =151 m
Wilot kanalu deszczowego.

Zabezpieczenie wlotu kanatlu deszczowego zaprojektowano w postaci zelbetowej $ciany polaczonej
monolitycznie z $cianka rowu odkrytego 1 wylotu przepustu.

Wiot kanatu deszczowego nalezy zabezpieczy stalowa krata przed zanieczyszczeniami o wigkszych
gabarytach.

Wyposazenie kanalu deszczowego.

Kanat deszczowy wyposazony zostanie dodatkowo w trzy studnie tréjnikowe o §rednicy 1200mm
wyposazone w stopnie ztazowe. Studnie przystosowane sa do potaczenia ze zwienczeniem zeliwnym.
Zastosowano witazy zeliwne klasy A15.

Metoda Iaczenia rur kanalu deszczowego:

Laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca spawania ekstruzyjnego.

Spawanie ekstruzyjne jest najlepszym technicznie sposobem taczenia rur.

Potaczenia rur za pomoca spawania ekstruzyjnego wykazuja bardzo wysoka wytrzymatos¢ na rozrywanie
1 sa materiatlowo jednorodne.

Metoda spawania ekstruzyjnego polega na faczeniu rur roztopionym drutem polietylenowym i jest
polecana do taczenia rur o duzych srednicach.

Wylot kanalu deszczowego.

Wylot kanatu deszczowego zostanie zabezpieczony zelbetowa $cianka czotowa.

Umocnienie wylotu z dybli betonowych w obregbie wylotu nalezy odtworzy¢.

Odtworzenie umocnienia stanowia: dyble betonowe gr. 15¢cm, na podsypce cem-piaskowej gr. 10cm.
Montaz rur HDPE.

Montaz rur polega na utozeniu rur w wykopie i potaczeniu ich za pomoca spawania ekstruzyjnego.

Aby zapewni¢ wlasciwa wspotpracg rury z gruntem, nalezy spetni¢ szereg warunkow zwiazanych z
przygotowaniem podtoza, wykonaniem fundamentu kruszynowego oraz zasypki rury.



Materiatl na fundament kruszywowy i zasypke:
- zwir, pospotka, mieszanki zwirowo-piaskowe (maksymalna wymiar ziaren na styku ze §cianka rur i w jej
bezposrednim otoczeniu ok. 0,3 do 0,5m wynosi 31,5mm.

Zalecenia dotyczqce wykonania fundamentu z kruszywa:

- szeroko$¢ fundamentu w przekroju poprzecznym rury powinna wykraczaé poza jej obwod na szerokosé
rowna potowie srednicy,

- grubo$¢ fundamentu kruszynowego powinna by¢ nie mniejsza niz 20cm, zalecane 30cm,

- wsk. zgeszczenia fundamentu kruszynowego nie moze by¢ mniejszy od Is=0,98 wg normalnej proby
Proctora,

- gbrna warstwa podsypki, grubos¢ ok. Secm, powinna by¢ utozona luzno tak, aby karby rury mogly si¢ w
niej swobodnie zaglebia¢, umozliwiajac pelna wspotprace z fundamentem.

Zalecenia dotyczqce wykonania zasypki:

- zasypka wokot rury powinna wykraczaé poza jej obwdd na szeroko$¢ rowna minimum potowie $rednicy
Lmin,

- zasypke nalezy uktada¢ warstwami rownomiernie z kazdej strony rury o grubo$ci warstwy w stanie
luznym nie wigkszej niz 30cm,

- wskaznik zaggszczenia kazdej warstwy nie moze by¢ mniejszy od 1s=0,98 wg normalnej proby Proctora,
przy czym dopuszcza si¢ bezposrednio przy rurze [s=0,95.

Rure podczas zagegszczania zasypki nalezy zastabilizowa¢ w taki sposob, aby nie zmieniata potozenia
podczas zasypywania.

1.1.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:

Projektowana przebudowa przepustu wraz z kanatem deszczowym nie wykracza poza istniejace granice
aktualnej zajgtosci.

Wykaz wlascicieli i wladajacych dzialek, na ktorych zlokalizowany jest obiekt:
Ark.2

Dzialka nr-24/7 - wlasciciel — Gmina Skarzysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18,

26-110 Skarzysko-Kamienna,
Dzialka nr-24/8 - whasciciel — Gmina Skarzysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18,

26-110 Skarzysko-Kamienna,
Dzialka nr-25 - wlasciciel — Skarb Panstwa,

- uzytkownik — Urzad Miejski

ul. Sikorskiego 18,

26-110 Skarzysko-Kamienna,
Dzialka nr-26/1 - wlasciciel — Gmina Skarzysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18,

26-110 Skarzysko-Kamienna,
Dzialka nr-26/2 - whasciciel — Gmina Skarzysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18,

26-110 Skarzysko-Kamienna,
Dzialka nr-26/7 - wlasciciel — Gmina Skarzysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18,

26-110 Skarzysko-Kamienna,



Dzialka nr-26/9 - wlasciciel —

- whasciciel —
- gtdwna siedziba —

Dzialka nr-27/2

Ark.5

Dzialka nr-230/1 - wlasciciel —

Powierzchnia zabudowy projektowanym przepustem:
- dhugos¢ przepustu L=11,58m
- szerokos¢ przepustu B= 220m
Powierzchnia zabudowy

Gmina Skarzysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18,

26-110 Skarzysko-Kamienna,

Skarb Panstwa,

Swiqtokrzyski Zarzad Melioracji Urzadzen
Wodnych w Kielcach,

ul. Al. IX Wiekow Kielc 3

25-516 Kielce

Powiat Skarzyski
ul. Konarskiego 20,
26-110 Skarzysko-Kamienna,

F=11,58 x 2,20 = 25,47 m’

1/ powierzchnia zabudowy projektowanego przepustu na dziatce nr 24/7:

Powierzchnia zabudowy F =4,30 m’

2/ powierzchnia zabudowy projektowanego przepustu na dzialce nr 25:

Powierzchnia zabudowy F = 15,57 m®

3/ powierzchnia zabudowy projektowanego przepustu na dziatce nr 26/7:

Powierzchnia zabudowy F =5,60 m’

Powierzchnia zabudowy projektowanym rowem odkrytym:

L=5"70m
B=629m

- dhugos¢
- szerokos¢
Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy na dziatce nr 26/2
Powierzchnia zabudowy na dziatce nr 26/9

F=5,70 x 6,29 = 35,85 m*

-F =20 m?
-F=15,85 m*

Powierzchnia zabudowy projektowanym kanalem deszczowym HDPE 1200 na dzialce nr 26/2:

L=151,0m
B= 1,375m

- dhugos¢ kanatu
- szerokos¢ kanatu
Powierzchnia zabudowy

F=151,0 x 1,375 =207,625 m’

Powierzchnia zabudowy projektowanego umocnienia dna i skarp rzeki dyblami betonowymi
ulozonymi na podsypce cem-piaskowej gr. 10cm, na wylocie kanalu deszczowego:

Powierzchnia zabudowy - F =150 m®
Powierzchnia zabudowy na dziatce nr 26/2
Powierzchnia zabudowy na dziatce nr 27/2

-F=124 m?
-F=26 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanego umocnienia skarp cieku plytami ECO

uloZonymi na geowlékninie 180g/ m’ na wylocie projektowanego przepustu oraz na rowie otwartym

pomie¢dzy projektowanym przepustem a kanalem deszczowym:

Powierzchnia zabudowy umocnieniem na wlocie projektowanego przepustu - F = 32 m?

- dziatka nr 24/7 -F=124 m?

Powierzchnia zabudowy umocnieniem na rowie otwartym - F = 25 m?



- dziatka nr 26/9 -F=10 m?
- dziatka nr 26/2 -F=15m?

1.1.5. Dane dotyczace charakteru obiektu:
Teren, na ktorym jest zlokalizowany projektowany przepust, nie jest wpisany do Rejestru
Zabytkow 1 nie podlegaja szczeg6lnej ochronie.

1.1.6. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gornicze;j:
Przepust nie znajduje si¢ w granicach terenu eksploatacji gornicze;.

Projektant: mgr inz. Jerzy Materek
(RA-117/84)



