do projektu przebudowy przepustu vagu ul. Paryskiej w Skaysku Kamiennej

PRZEDMIAR ROBOT

Lp

Specyfikacje
CPV
KNR

Rodzaj rob6t ( obliczenie ifoi)

Jedno-
stka

llos¢
Jednostel

D-01.01.0:
45100000-8
KNNR 1
0111-01

Odtworzenie ( wyznaczenietrasy i punktow wysokaosciowych w terenie
1. Wyznaczenie osi przepustu

L = 4,45+0,55+10,62+5,84 =21,46=-m0,022 km
2. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

kpl.

0,022

D-01.02.01
45100000-8
KNR 2-01 01021
02

Usunigcie drzew i krzewow:

Usunkcie drzew:

1/ drzewa Kciaste csrednicy 25cm szt. =1
2/ drzewa Kciaste csrednicy 130 cm szt. =1
Razem usungcie drzew szt. 2

Szt.

D-01.02.03
45111000-8
KNR-W 4-01
0212-06

Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich
1/ Rozbiérkascianki czotowej na wlocie do istnigjego przepustu:
V = 0,22x2,00x2,00 8,88 n?

0,88

D-01.02.04
45111100-9
KNNR 6 0802-
04

Rozbiérka elementéw drog, ogrodzé i przepustéw
1. Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 12 cm pexépustem
F =17,00x7,00419,00 m
Odwiezienie destruktu z rozbiérki na odl. 10 Wwmaz z utylizacy
V = 119,00x0,12=14,28Mm
2. Rozebranie podbudowy gr. 20 cm z kamienia tamgane
F = 17,00x7,00£19,00 nf
Odwiezienie destruktu z rozbiérki na odl. 10 Wmaz z utylizacy
V = 119,00x0,20= 23,80’
3. Rozebranie kraggznika 20x30 przy jezdni L = 2x17,00+20,0(64,00 m
Odwiezienie gruzu z rozbiérki na odl. 10 km wveautylizaci
V = 54,00x0,2x0,3=3,24 n
4. Rozebranie chodnika z ptyt betonowych gr. 6 cm
F = 10,00x2,00 20,00 nf
Odwiezienie gruzu z rozbiérki na odl. 10 km gveautylizaci
V =20,00x0,06 = 1,20
5. Demonta umocnienia z ptyt betonowych na wlocie przepu&o ponownego
wykorzystania) F =2x20,00x0,408,00 nf
6. Demonta nawierzchni z bloczkéw betonowych w niedhym zakresie — na
drodze dojazdowej (do ponownegozainia) F = 10,00x2,00 20,00 nf
7. Rozebranie &#ci przelotowej istniejcego kolektora fi. 800 mm (przepustu)
na odcinku projektowanego przepustu skrzynkowe@z z odwiezieniem na
odl. do 10 km 1=22,00 m

119,00

119,00

54,00

20,00

16,00

20,00

22,00

D-02.01.01
45110000-1
KNNR 1
0201-01

Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
1. Rozebranie nasypu istriegj drogi (odkrycie istn. przepustu)
z wywiezieniem urobku na odl. 1 km
V = 22,00x12,00x2,00 528,00 mi
2.Wykopy eczne w gruntach nawodnionych — wykonanie koryta
pod poditae posadowienia przepustu oraz pod umocnhigglizetowe na wlocie
i wylocie (grunt kat. IIl')
V = 0,40x2,40x(4,45+10,62+5,74) = 20,00 m
3. Wykopy eczne w gruntach nawodnionych — pgajenie rowu przed i za
przepustem w celu wykonania umocnienia dna
V = (4,45+5,74)x0,30x1,40= 4,30C°m
4. Wykopy eczne w gruntach nawodnionych - dawanie koryta na wlocie
do projektowanego przepustu
V = 0,5x(3,82+0,8)x1,30x10,00 = 30,08 m
Razem poz. (2+3) V = 20,00+30,00+4,384530 n?

528,00

54,30




6 |D-02.03.01 Zasypanie wolnej przestrzeni za przyczo6tkami wraz zmformowaniem skarp
45111000-8 1/ Wykonanie nasypu wokét konstrukcji przepustwzarasypanie miejsca po
KNR 2-02 rozebranym przegaie (V =obgtos¢ wykopdw — obgtos¢ przepustu wraz
1101-07 z podbudowi nawierzchm - objgtos¢ piyt przegciowych wraz z nawierzchai
- obgtos¢ otwartej czsci cieku na wlocie — okjos¢ otwartej czsci cieku
migdzy przepustem a kolektorem)
V = 528,00 - (10,62x5,00n-(7,30x4,60rM)- (4,45x3,35x1,52 +1,7x1,7x5,00
- (5,74 x 2,90x1,31) 382,40 m® 382,40
2/ Geosiatka dwukierunkowa o sztywnychz¥ach R,i,= 30 kN/m
- pod konstrukajprzepustu
F = 2x(10,62x4,20) = 2x44,6189,22 nt m? 89,22
3/ Plantowanie skarp nasypéw: F = 2x25,00 x 2,000,00 n{ m? 100,00
7 | D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego medatiaznie
45233320-8 1/ Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizag® mechanicznie
KNNR 6 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm na dojazddalprzepustu
0113-02 F = (17,00-10,00)x7,0049,00 nt m? 49,00
2/ Podtae pod konstrukej przelotows przepustu:- podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uzain 0/63 gr. 40 cm
F = 4,20 x 10,62 44,60 ni m’ 44,60
8 |D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumiegch
45233320-8 Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bitunydtzAC 22P gr. 7 cm
KNNR 6 0110- |F = 17,00x7,00-419,00 m* | 119,00
03
9 [D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumiznymi
45233320-8 Wyréwnanie podbudowy nad konstrukgjrzepustu i nad ptytami prZejowymi
KNNR 6 0110- | - $rednia grub& h =15 cm
03 F = 10,00 x 7,00 0,00 nf m’ 70,00
10 [ D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
45233220-7 1/ Warstwascieralna AC 8S asfalt modyfikowany polimerami PM&/80-55
KNNR 6 0309- gr.5cm F=17,00x 7,00149,00 nf m? 119,00
03 2/ Warstwa wizaca AC 16W asfalt modyfikowany polimerami PMB 25/63
gr.6cm F=17,00 x 7,00149,00 nf m*> | 119,00
11| D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
45233220-7 1/ Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr.né atozonej na podsypce
KNNR 6 0301- cementowo-piaskowej gr. 3 cm zémej na podbudowie gr. 10 cm z kruszywa
04 naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
F = 1,50x(6,00+12,00) + 2,00x(9,00+16,00) =08#50,00 =77,00 nf m? 77,00
2/ Odtworzenie nawierzchni z bloczkoéw betonowyahdnodze dojazdowe;j
(wykorzystanie zdemontowanych bloczkéw)
F =20,00 nf m’ 20,00
12| D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw §ciekdw
45232451-8 1. Umocnienie skarp rowu ptytami EKO 60x40x10 crozahymi
KNNR 1 na geowt6kninie 180 gfm
0512-01 F = 1,20x(4,00+1,00+2,20)+ 1,25x5:98,70+7,00 =16,10 nf m? 16,10
2. Umocnienie skarp geomagr. 17 mm o masie 380 g?raraz biomat
z nasionami traw F = 6,32x2,626,60 nf m’ 16,60
3. Utozenie ponowne piyt betonowych na wlocie przepustdt{vorzenie
umochnienia przed palisgoF =2x20,00x0,40-4.6,00 nf m? 16,00
13| D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
45233280-5 1. Bariery ochronne drogowe SP-06/D/2 L 3280 =64,00 m m 64,00
KNNR 6 0703-
02
14| D-07.08.01 Zabezpieczenie ejgtosci ruchu
45233000-9 Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchegagnienie go z
Analiza wiasna | odpowiednimi wtadzami, oraz oznakowanie rob6t rasqrzebudowy przepustd kpl. 1
15| D-08.01.01 Kraw ezniki betonowe
45233000-9 Ustawienie krawznikow betonowych 20/30 cm na krasizi jezdni
KNNR 6 L = 2x17,00+20,00 54,00 m m 54,00

0403-04




16 | D-08.03.01 Obrzeza betonowe
45233000-9 Utozenie obrzey betonowych 8x30 cm L = 4,00+12,006,00 m m 16,00
KNNR 6 0404-
05
17| M-11.02.01.01 | Reczne whbicie pali drewnianych w grunt
45262210-6 Whicie pali drewnianyclp 12-15 cm o dt. 1,90 m wbitych na 1,20 m - pod
KNNR 10 0513-| konstrukcj $cianki czotowej pomidzy przepustem a kolektorem
05 szt. 19 szt. szt. 19,00
18| M-11.02.01.02 | Reczne wbicie w grunt palisady drewnianej
45262210-6 Palisada z kotkéw fi. 8 cm db. 110 cm
KNNR 10 0513-[ L =5,00 m m 5,00
05
19| M-11.07.0: Beton wyréwnawczy C8/1
45262210-6 Wykonanie korka betonowego pod konstrakcj
KNNR 2 - przepustu V= 2,36
0106-01 - écianki czotowej na wlocie V= 0,35
- §cianki czotowej na wylocie V= 1,12
- niecki na wlocie V= 0,59 th
- niecki na wylocie V= 0,59 th
- piyt przegciowych V= 2,88 m
Razem V = 2,36+0,35+1,12+0,59+0,59+2,8889 n? m’ 7,89
20| M-12.01.00 Stal zbrojeniowa
45223500-1 1/ Zbrojenie stal ABSt 500 lub 18G2-b
KNNR 2 - cz$¢ przelotowa przepustu (rys. 9) G=4100,02 kg
0104-01 -$cianka czotowa na wlocie do przepustu (rys. 10) 682,84 kg
- $cianka czotowa rowu otwartego (rys. 11) G= 1798
- ptyty przejciowej (rys. 13) G= 674,40 kg
- zbrojenie koryta (rys. 14) G= 368,40 kg
- zbrojenie koryta rowu otwartego (rys. 15) (409,63 kg
Razem G=4100,02+502,84+1796,81+674,40+368,40+389852,10kg=,852 t t 7,852
2/ Stalowa krata zabezpieczeg wlot do przepustu z géw @16 mm ut@onych
dwukierunkowo w rozstawie co 15 cm (rys. 18)
G=27,38 kg 6,027 t t 0,027
3/ Rura ochronna dwudzielna DVK 110 lub A110PSutia4 termiczry
G = 10,06x7,92 kg/m = 79,68 kg= 0,080t= 10,06m m 10,06
21|M-13.01.00 Beton konstrukcyjny
45223500-1 Wykonanie z betonu zbrojonego C30/37 (w deskowamizgpustow
KNNR 2 zelbetowych
0101-01 1/ czs$¢ przelotowa przepustu V=14,36m
2/ scianka czotowa na wlocie V=5,22°m
3/ écianka czotowa na wylocie V=18,81°m
Deskowanie poz. (1-3):
F = 2x2,50x6,00 +10,62x[ 2x(1,40+0,90)+2x1,30+@+10,62x(4,60+2,60)
= 30,00+10,62x7,20 = 30,00+76,46 = 106,46 m2
4/ niecka na wlocie do przepustu:
V =2,54 ni
5/ niecka na wylocie przepustu:
v=321m
6/ ptyty przegciowe:
V=576 m
Razem beton: poz. (1 -6) V = 14,36+5,22+18,83423,21+5,76 49,90 ni m® 49,90
22 | M-15.01.02 Izolacja powtokowa asfaltowa uktadana na zimno
45232451-8 Izolacja betonu stukagego s¢ z gruntem - dwie warstwy
KNR 2-33 F = 6,00%(2,00+2,14+2,14) +10,62x2x 1,30 = 8#&7,62= 65,30 nf m? 65,30
0713-18
23| M-15.02.03 Izolacja z papy termozgrzewalnej
45232451-8 1/ Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej gcnl wierzchu

KNR 2-33 07164
01

konstrukcji przepustu
F = 2,20x11,00= 24,20°m




2/ Izolacja nad ptytami prz&iowymi:
F =2x2,00 x 7,00 = 28,00°’m

Razem: F = 24,20+28,0052,20 nf m 52,20
24| M-19.01.03 Barieropor ecze na obiektach mostowych
45232451-8 Barieropoecz typ | /podatna/ H=110 cm z wypetnieniem szczédaivym
KNNR 6 7003 L =5,00+11,00= 16,00 m m 16,00
02
25| M-19.01.04a Balustrady z ptaskownikéw na obiektach mostowych
45233280-5 Montaz poreczy stalowej ocynkowanej typ P-1 H = 1100 mm
KNR 2-33 0702{L=6,00m G =361,02kg eizar 1 m=60,17 kg/m m 6,00
01
26 | M-20.01.07 Czyszczenie strumieniowo $cierne powierzchni elementéw betonowych
45111214-1 Czyszczenie powierzchni betonu pod izodacj
KNR 2-33 F = 24,20+28,00 52,20 nf m’ 52,20
0718-04
27 | M-20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
45442200-9 Zabezpieczenie widocznych powierzchni betonu prgeppowlolq elastycza
KNR K-01 F = 6,00x(2,00+2,14+2,14) = 6,00x6,287,70 nf m? 37,70
0113-01
28 | M-20.01.17 Obsadzenie kotew i gtow w betonie
Obsadzenie kotew wklejanych w celu zamontowanisykra wlocie przepustu
kotwy @16 L=15cm szt. 8 Szt. 8
29 | M-20.02.06.01 | Drobne elementy mostowe - poétki dla ptazéw
45232451-8 1/ Potki stalowe wypetnione glirebrojory siatka z geowtokniny, o szerokoi 50
KNR 13-12 cm dla ptazéw
1102-06 - Masastali (G): G =Lxg= 18,00 mx45k10,00 kg 0,81 t t 0,81
- (w tym obgtos¢ gliny zbrojonej geowtoknim V = 0,56 ni )
- ( powierzchnia geowtékniny 180 gfm F = 14,00 )
2/ Drewniana ktadka dla ptazéw o szer&didb0 cm o grubgci 4 cm
L =2,00+2,50 = 4,50 m V = 4,50x0,50x0,08,89 n? m’ 0,09
3/ Siatki naprowadzage dla ptazéw i gadéw H =50 cm
L=15,00+15,00+15,00+7,062,00 m m 52,00




