PRZEDMIAR ROBOT

do projektu przebudowy kolektora na przeshiu przepustu w ggu ul. Paryskiej w Skaysku
Kamiennej (zakres robot od wlotu kolektapB200 wraz nieckwylotowa)

Lp | Specyfikacje Rodzaj rob6t ( obliczenie ifai) Jedno-| llos¢
CPV stka | jed-
KNR nostek
1 |D-01.01.01 Odtworzenie ( wyznaczenie) trasy i punktow wysol&ziowych w terenie
45100000-8 1. Wyznaczenie osi kolektora
KNNR 1 - kolektor@1200 L = 151,00 m
0111-01 - kolektorgs00 L =5,00 m
Razem L = 156,00 m ;156 km km | 0,156
2. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl. 1
2 | D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow:
45100000-8 Usunkcie drzew: drzewadciaste gsrednicy 40 cm szt 26 szt. 26
KNR 2-01 0102-04
3 | D-01.02.03 Wyburzenie obiektéw budowlanych
45111000-8 Rozbidérkascianki czotowej na wylocie istniggego kolektora:
KNR-W 4-01 0212-| V = 0,22x2,00x2,00 9,88 n? m? 0,88
06
4 |D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, ogrodzé i przepustéw
45111100-9 1/ Rozebranie e#ci przelotowej istnigjcego kolektora fi. 800 mm z
KNR 2-33 0601-02 odwiezieniem na odl. do 10 km 147,00 m m | 147,00
2/ Rozebranie studni przelotowych na dt. kolektora
V = 5,80x0,20x0,51 +2x0,2x1,34x1,56+ 2,52x0,0880 + 0,50)
+ 2x(0,50 rhx(0,15+0,34)) 2,20 n? m | 2,20
3/ Rozebranie umocnienia z dybli betonowych na wigidolektora (wraz z
wymiary uszkodzonych elementéw — pratgj 10 % z powierzchni 150,00%n
F = (2x1,02+0,71)x 3,60 +15,0@4,90 nf m’ | 24,90
5 |D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
45110000-1 1/ Wykopy liniowe - odkrycie istniegego kolektora fi. 800 mm wraz
KNNR 1 z zabezpieczeniem wykopu i wywiezieniem urobkwodl. 1 km
0201-01 V = 151,00x2,00x1,80 543,60 n m> | 543,60
2/ Wykopy kczne w gruntach nawodnionych — wykonanie koryta
pod podtae (pod zasypk) posadowienia przepustu grunt kat. IlI
V = 151,00x1,00x0,20 30,20 n? m® | 30,20
6 | D-02.03.01 Zasypanie wolnej przestrzeni za przyczotkami wraz mformowaniem skarp
45111000-8 1/ Wykonanie podsypki z kruszywa (gr. warstwy 20 gaod rurami kolektora
KNR 2-02 ¢ 1200 orazp 600
1101-07 V = 2,40x0,20x(130,70+20,30) + 1,20x0,2x5,00250 +1,20 3,70 ni m® | 73,70
3/ Zasypanie wolnej przestrzeni w wykopie wokot &wakcji kolektora fi. 1200
(wykonanie podsypki oraz zasypki)
V = 151,00x2,00x1,60 — 151,00x1,39 = 483,209,209 =273,30 m m® [273,30
7 | D-03.01.03a Przepusty z rur polietylenowych HDPE
45232451-8 1/ Wykonanie kolektorg1200 mm z rur HDPE SN4 130,70 m m | 130,70
KNR 2-33 2/ Wykonanie kolektorg1200 mm z rur HDPE SN8 128,30 m m | 20,30
0601-04 3/ Wykonanie kolektoraps00 mm z rur HDPE (witzenie kanatu deszczowegp
kD 600 do projektowanego przepustu )5|G9 m m 5,00
4/ Wykonanie studni przelotowych SN4 na disgjkolektora szt= 2 szt. 2
5/ Wykonanie studni przelotowych SN8 na diégjkolektora szt=1 szt. 1
8 | D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego nahanicznie
45233320-8 Podtae pod konstrukej przelotova kolektora: podbudowa z kruszywa
KNNR 6 naturalnego stabilizowanego mechanicznie— podspskowozwirowa 0/45
0113-02 mm grubdci 25 cm zagszczona do = 0,98
F = (151,00+5,00) x 1,00 56,00 nf m’ [156,00




9 | D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw §ciekéw
45232451-8 1. Ulozenie ponowne dybli betonowych na wylocie kolektora
KNNR 1 ( odtworzenie umocnienia wraz z wymiana usizkmych elementéw)
0512-01 F = (2x1,02+0,71)x 3,60 +15,0@4,90 nf m® | 24,90
10 | D-07.08.01 Zabezpieczenie ejgtosci ruchu.
45233000-9 Oznakowanie robét na czas budokyp). 1 kpl. 1
Analiza wlasna
11| M-11.02.01.01 Reczne whicie pali drewnianych w grunt
45262210-6 Whicie pali drewnianyclp 12-15 cm o dt. 1,90 m wbitych na 1,20 m - pod
KNNR 10 0513-05 | konstrukcj scianki czotowej na wylocie kolektora
szt. 6 szt. Szt. 6
12 | M-12.01.00 Stal zbrojeniowa
45223500-1 1/ Zbrojenie stal BSt 500 lub 18G2-b
KNNR 2 -$cianka czotowa na wylocie z kolektora (rys. 12) 285,94 kg= 0,296 t t 0,296
0104-01 2/ Stalowa krata zabezpiecaz wlot do kolektora z ptéw @16 mm utconych
dwukierunkowo w rozstawie co 15cm (rys. 19)
G=35,51 kg 9,036 t t 0,036
3/ Rura ochronna dwudzielna DN 150 z otaiermiczry
G = 4,00x10,88 kg/m = 43,52 kg= 0,044 tL= 4,00 m 4,00




