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Inwentaryzacja budowlano - architektoniczna w zakre  sie niezb ednym do
opracowania dokumentaciji projektowej termomoderniza cji budynku Zespotu
Szkot Technicznych w Skar  zysku Kamiennej przy ul. Tysi  aclecia 22.

1) Podstawa opracowania:

1.1 Kopia z Mapy Zasadniczej

1.2 Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana pomiary w terenie - opracowanie
wiasne.

2) Informacje ogdlne:

Podstawowym celem inwentaryzacji jest umozliwienie opracowania
dokumentacji termomodernizacji budynku szkolnego Zespotu Szkét Technicznych w
Skarzysku — Kamiennej przy ul. Tysigclecia 22, ktéra ma umozliwi¢ wprowadzenie
niezbednych zmian w istniejgcym obiekcie.

3) Dane metrykalne:

rok budowy - 1931,1949,1968
powierzchnia zabudowy - 2083,25 m?
kubatura -20711,00 m?
powierzchnia uzytkowa ogrzewana - 4574,20m?

ilos¢ kondygnacji -4

ilos¢ klatek schodowych -4

4) Opis istniej gcego stanu zagospodarowania:

Budynek szkoty jest budynkiem wolnostojacym zlokalizowanym na dziatce nr
34/1, 34/4, 12/1 przy ul. Tysigclecia 22 w Skarzysku Kamiennej Teren przedmiotowej
dziafki jest zagospodarowany i utwardzony. W okolicach budynku znajduje sie zielen
wysoka i niska. Znajdujg sie tu miejsca parkingowe dla pojazdow samochodowych,
ktore nie kolidujg z ciggami komunikacji pieszej. Do budynku doprowadzone sg
wszystkie niezbedne media potrzebne do prawidtowego funkcjonowania tego typu
obiektu. Doprowadzona jest tu min. kanalizacja, energia elektryczna, woda,
instalacja c.o., gaz. Na terenie dziatki znajdujq sie ciggi komunikacji kotowej i pieszej.
Dotychczasowy uktad komunikacyjny zapewnia prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

5) Opis konstrukcji budynku:

Budynek szkoty sktada sie z bryt budowlanych z trzech r6znych okresach
czasowych. Najstarsza czesc¢ to budynek o dwdch kondygnacjach z 1931r. wykonany
w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej. Stropy zelbetowe wylewane,
stropodach wentylowany kryty blacha, podtoga na gruncie bez izolacji termicznej
Okna czesciowo wymienione z drewnianych na PVC, drzwi wejsciowe nowe z
cieptego aluminium.

W czesci potudniowo-zachodniej w 1949r. zostat dobudowany segment o
trzech kondygnacjach. Wykonany jest w podobnej technologi z cegly ceramicznej
petnej, stropy zelbetowe wylewane, stropodach wentylowany kryty blachg, podtoga
na gruncie bez izolacji termicznej. Okna czesciowo wymienione, drzwi wejsciowe
nowe.
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W roku 1968 do istniejgcego budynku dobudowano budynek dydaktyczny o
trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej czesciowo podziemnej, polgczony ze
starym budynkiem poprzez 1tacznik. Konstrukcja budynku stupowa, Filarki
miedzyokienne z cegly kratéwki klasy “150” , mury podokienne z gazobetonu
odmiany “07”, $ciany niskiego parteru z kamienia famanego i cegty ceramicznej
petnej. Okna drewniane wyeksploatowane.

Poprzez $ciane szczytowg budynek dydaktyczny taczy sie z salg
gimnastyczng uzupetniong o niskie, jednokondygnacyjne zaplecze. Konstrukcja sali
stupowa, sciany szczytowe z kamienia tamanego, wymurowania podokienne z
gazobetonu, sciany wzdluzne zaplecza z cegly kratowki. Dach sali gimnastycznej
oparty na wigzarach stalowych typowych, kryty ptytami korytkowymi i papg. Okna
drewniane.

6) Instalacje wewn etrzne:
Budynek wyposazony jest w :

- instalacje kanalizacyjna,

- instalacje wodna,

-instalacje elektryczna,

-instalacje c.o,

8) Dane o charakterze przewidywanych zagro zen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia u zytkownikow:

Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko.
-budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa w sprawie ochrony
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990 r
(Dz.U.Nr.15 z dnia 14 marca 1990 r. P0z.92),
- usuwanie odpadow statych odbywa sie poprzez wywozenie. Jako Srednie wartosci
jednostkowe powstawania odpadéw statych przyjmuje sie 2,8 dm?* / 24h dla jednego
uzytkownika. Odpady gromadzone bedg w pojemnikach stalowych opréznianych
okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania,
- dla zalozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku zwiekszona emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak
rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakltdcenia,
- charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia —
nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne.

9) Ocena stanu technicznego budynku:
W wyniku przeprowadzonego przegladu obiektu stwierdza sie;
a) stan techniczny elementéw konstrukcji ocenia sie jako dobry,
b) opaska wokdt budynku betonowa w stanie dobrym,
c) sciany budynku w wielu miejscach wykazujg duze ubytki tynku oraz wykruszenia
struktury muru
d) system odprowadzania wody deszczowej] niesprawny, powoduje liczne
zawilgocenia murow.
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e) z uwagi na realizacje obiektu w latach 30-tych i 60 -tych budynek nie spetnia
warunkow izolacyjnosci cieplnej,

10) Whnioski i zalecenia:
W wyniku analizy stanu technicznego oraz oceny nalezy wykonac:
- termomodernizacje scian budynku oraz stropodachu,
- wymiana stolarki okienno — drzwiowej zgodnie z dokumentacja projektowa,
- wykona¢ nowe obrobki blacharskie,

- Nr uprawnien N
Opracowak budowlanych: Podpis:
mgr inz. arch.

Zbigniew Doktor 227/KL/T2




