Egz. 1

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

WYMIANA INSTALACJI WEWN ETRZNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Budynku Zespotu Szkot Technicznych
w Skar zysku — Kamiennej

ul. Tysi aclecia 22

Pracownia Audytorska

Inz. Jacek Stepien

ul. Btawatna 22

27 — 400 Ostrowiec Sw.
tel, (+48 41) 265-24-64

Inwestor:

Starostwo Powiatowe
w Skarzysku - Kamiennej Adres

Zespot Szkét Technicznych
ul. Tysigclecia 22

ul. Konarskiego 20 obiektu: dz. nr 34/1,31/4,12/1
26-110 Skarzysko - Kamienna 26-110 Skarzysko - Kamienna
PROJEKTANCI
imie i nazwisko branza nr upr. podpis
. . mgr inz. . . PDK/0007/
Projektowat: Wojciech Kwasnik inst. sanitarne POOS/07
Opracowat: Ta%gjsr;;w Religa inst. sanitarne | ----------
. . . . : PDK/0066/
Sprawdzit: mgr inz. Ludwik Rogala inst. sanitarne POOS/06
Opracowanie zawiera ............. kolejno ponumerowanych stron
Ostrowiec Sw. Listopad 2009




SPIS ZAWARTGClI OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA
WYKAZ ZAWARTSC| PROJEKTU
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

|. CZESC OBLICZENIOWA / RYSUNKOWA

-Opis techniczny,

-Obliczenia obgjzenia cieplnego budynku po termomodernizacii,
-BIOZ.

11.CZ ESC OBLICZENIOWA / RYSUNKOWA

-Plan sytuacyjny rys. Nr 1Z - skala 1:500
SEGMENT A

- Obliczenia instalacji c.o.
- Rys. Nr 1A- Rzut piwnic
Nr 2A - Rzut parteru.
Nr 3A - Rzut | gitra
Nr 4 A- Rzut Il pitra
Nr 5A — Rozwinicie instalacji c.o.

SEGMENT B

- Obliczenia instalaciji c.o.
- Rys. Nr 1B- Rzut kanatéw c.o.
Nr 2B - Rzut niskiego parteru.
Nr 3B - Rzut wysokiego parteru
Nr 4 B- Rzut | ptra
Nr 5 B- Rzut Il gitra
Nr 6B-Rozwingcie instalacji c.o.

SEGMENT C

- Obliczenia instalaciji c.o.
- Rys. Nr 1C- Rzut kanatow c.o.
Nr 2C - Rzut niskiego parteru.
Nr 3C-Rozwingcie instalacji c.o.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ISTNIEJ ACYM BUDYNKU
ZESPOLU SZKOL TECHNICZNYCH W SKAR ZYSKU-
KAMIENNEJ ul. TYSI ACLECIA 22.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji treémego ogrzewania
( przewody i grzejniki) zasilana z lokalnej siedataczynnej .

Wezel cieplny z rozdzielaczami zlokalizowany w wydareym pomieszczeniu w
podpiwniczonej cgsci budynku .

Wezet cieplny nie jest tematem tego opracowania gtiveany jest jako ukiad
istniejacy.

Modernizacja wzta cieplnego stanowi og¢ltne opracowanie.

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- architektura i konstrukcja budynku

- uzgodnienia z inwestorem

- bilans energetyczny budynku

- obownzujace normy , przepisy i wytyczne projektowania
iInwentaryzacja wiasna

3. Dane ogodlne.

Budynek szkoty sktada esiz bryt budowlanych z trzech mdych okresach
czasowych.

Najstarsza ¢g¢ (SEGMENT”A”) to budynek o dwoch kondygnacjach Z318.

wykonany w technologii tradycyjnej oraz dobudowamyczsci potudniowo-
zachodniej w 1949r. segment o trzech kondygnacyagtonany w technologii
tradycyjnej z cegly ceramicznej.

W roku 1968 do istniggego budynku dobudowano budynek dydaktyczny
(SEGMENT “B”) o0 trzech kondygnacjach nadziemnychednej czsciowo
podziemnej, paiczony ze starym budynkiem poprzezcanik. Konstrukcja
budynku stupowa.

PoprzeZciarg szczytows budynek dydaktycznyaézy sk z sah gimnastycza
(SEGMENT “C”) uzupetnion o niskie, jednokondygnacyjne zaplecze.
Istniejace budynki (Segment A,B,Ch sasilane w ciepto z gzta znajdujcego
sie w pomieszczeniach piwnic w Segmencie B.

Tematem tego opracowanie jest instalacja cemgaln ogrzewania,
zaprojektowana jako @ieniowa z obiegiem wymuszonym z rozdziatem dolnym
I gornym, rozprowadzaga czynnik grzewczy w ukiladzie poziomow
dwururowych .

Parametry czynnika grzewczego — 730
Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrzmk automatycznych
znajdupcych s¢ na pionach.

4. Dane wygciowe.
- czynnik grzewczy woda o parametrach 75/60C
- temperatura zewatrzna:-20°C, wg PN-82/B-02403
- temperatura pomieszazegrzewanychwg PN-82/B-02402
- wspotczynnik przenikania cieptavg PN-91/B-02020



- straty ciepta wyliczonavg PN-EN 1SO 6946
- oraz przeprowadzonego audytu energetycznego budynku

- system ogrzewaniawodny, dwururowy, cisnieniowy z obiegiem
wymuszonym

- obliczeniowa moc cieplna instalacji325700 W

5. Obliczenia instalacji c.o.

Obliczenia  zapotrzebowania na moc cigpln budynku po
termomodernizacji wykonano w technice komputeroyezy wyciu programu
komputerowegoOZC firmy InstalSoft oraz w oparciu o0 audyt energetyczny
branzy architektoniczne,.

Obliczenia hydrauliczne instalacji c.0. wykonan@ypuzyciu programu
komputerowego C.Ofirmy InstalSoft.

Doboru grzejnikbw dokonano z uwzgdhieniem 15 % rezerwy powierzchni
ogrzewalnej dla prawidtowej pracy zaworéw termtygtznych .

Charakterystyka instalacji c.o.

6. Opis ogolny

Zrodiem ciepta w rozpatrywanym obiekcie jestzet cieplny zlokalizowany
w piwnicach w segmencie “B”.
Instalacje c.o. doprowadzap ciepto do poszczegolnych grzejnikbw podzielono
na 4 obiegi grzewcze sprowadzone do isiioigh rozdzielaczy w pomieszczeniu
wymiennikowni.
Poziomy od poszczegolnych obiegéw ngle rozprowadai w czsci
podpiwniczonej pod stropem piwnicy, w ¢§zi niepodpiwniczone] poziomy
gtbwne prowadzone po wierzckcian zgodnie z dokumentacjgraficzra
opracowania.
Napetnianie i oprénianie instalacji bdzie s¢ odbywato z wymiennikowni z
wyjatkiem obiegu instalacji w Segmencie “C” (salmgastyczna) gdzie spust
wody lgdzie s¢ odbywat poprzez zainstalowane kurki spustowe do
zainstalowanych kratekciekowych. Uwarunkowane jest to tyme czs¢
budynku w ktorym znajduje @isala gimnastyczna posadowiona jestepiod
czesci budynku w ktorej znajduje sivymiennikownia.

Zastosowane materiaty i armatura.

7. Przewody i armatura.

Calcs¢  projektowanej instalacji rozprowadzegj w ukfadzie
funkcjonalnym pozioméw i pionow jak podano w e¢f@ rysunkowej
opracowania przewiduje¢siwykon& z rur stalowych ze szwem przewodowych
ogolnego stosowania wg. PN-/H-74244. Zmiany Kkietynk prowadzenia
rurociagow wykona tukami o promieniu gicia>3d.

Rozdzielcze przewody poziome prowadzze spadkiem i =0,3% w
kierunku rozdzielaczy.

Poziomy od poszczegoOlnych obiegow mpleozprowadzt w czsci
podpiwniczonej pod stropem piwnicy, w ¢§zi niepodpiwniczonej poziomy
giébwne prowadzone po wierzcitian naley obudowa ptytami kartonowo-
-gipsowymi, zaszpachlowa i pomalow& w Kkolorze poszczegolnych
pomieszczeé. W miejscu zamontowanych zaworow odcicgch czy tez



zaworow regulacji énienia naley wykona& drzwiczki rewizyjne w celu
tatwego dospu do armatury. Nie natg obudowywé& piondw,
rozprowadzajcych ciepto do grzejnikbw, umieszczonych na fillwrac
mi¢dzyokiennych oraz gatek do poszczegolnych grzejnikow.

Pohkczenia rur stalowych nalg wykona& poprzez spawanie gazowe, a
pofaczenia gwintowane natg wykona przy armaturze, oraz w miejscach gdzie
zachodzi obawae spawanie mogtoby zmniejszgrzekroj rury i zwgkszye opor
przeptywu.

Uszczelnienie patzen gwintowanych naley wykona stosugc np. konopie oraz
pasty miniowe.

Otwory po przebiciach przexiany i stropy oraz bruzdy powstate po
demontau przewoddéw naley wypetnia& zapraw cementowo z zatarciem i
zamalowaniem miejsc po przebiciach .

Rurochgi z rur stalowych po ich monta nalery oczyci¢ z rdzy i pomalowa
dwukrotnie (farlp antykorozyja x 1 i farba nawierzchniogvx 1). Instalacje po
jej montau nalery doktadnie przeptuka wyregulow& hydraulicznie i wykona
probe szczelnéci na cknienie odpowiadape maksymalnym warunkom
roboczym.

Wszystkie przejgcia rurocagdw przezciany budynku naley wykona w tulejach
ochronnych o takich wymiarach aby wystawaly one @kolo 2cm po
wykonczeniu powierzchrician.

Rury i ksztattki powinny posiadavszelkie wymagane atesty o dopuszczeniu
ich w budownictwie w instalacji c.o. W skiad osgrr instalacji wchodz
termostatyczne zawory grzejnikowe (w pomieszczdmiagolinodosipnych
nalezy montowa gtowice w wersji wzmocnionej), grzejnikowe zawqgwrotne
odcinajce, zawory odcinage podpionowe, automatyczne zawory podpionowe
(regulatory dinienia) i automatyczne odpowietrzniki. Na grzejmikaistniep
reczne zawory odpowietrzgje, natomiast piony w ich gérnycheéeiach naley
wyposay¢é w automatyczne zawory odpowietrgag z zaworami odcinggymi
kulowymi @10 .Zawory odpowietrzge lokalizowa ok. 2,5 m nad posadzka w
celu trudniejszego dagiu dla dzieci.

8. Elementy grzejne.
Jako elementy grzejne, zastosowano grzgpiykowe PURMO-Compact.

Na zasileniu grzejnikbw zastosowano zawory grzewd, 2z glowiag
termostatyczgp RTD-N firmy Danfoss, natomiast na powrocie zawpowrotne
RLV firmy Danfoss. Kady grzejnik wyposzony jest w odpowietrznik
samoczynny.

Lokalizacg, oraz wielkdci poszczegolnych grzejnikbw podano wed&d
rysunkowej opracowania. Za grzejnikami rgle zamontowa ekrany
pozagrzejnikowe aluminiowe odbijae ciepto odcian zewrtrznych.

9. Odpowietrzenie instalacji c.o.

Odprowadzenie gazéw w czynnika grzewczego odbygalgomatycznymi
odpowietrznikami znajdagymi sk na zakaczeniu piondéw w pracy agtej, oraz
na grzejnikach w sposolazny podczas pierwszego napetniania instalacji i po
przestojach.

10 . Regulacja instalaciji c.o.
Do regulacji strumienia czynnika grzewczegazgtizawory podpionowe w
petni automatyczne typu: ASV-PV, USV-PV, oraz zayermostatyczne RTD-



N (w pomieszczeniach ogolnodgshych naley zainstalowé zawory w wersji
wzmocnionej) z regulagjwsipna .

Wartaici nastaw podane asna rozwingciach i w zestawieniu wynikéw
obliczeniowych zajczonych do opisu technicznego.

11. Izolacja termiczna.

Poziome przewody c.o. prowadzone w piwnicashpomieszczeniach nie
ogrzewanych na catej diugo powinny by zaizolowane termicznie otulinami z
pianki poliuretanowej Steinonorm 300 gr. 30 mm iluteej réwnowane;.

Rur pionowych prowadzonych po wierzciuian nie zabudowywanych nie
naleey izolowa. Przewody c.0. prowadzone w zabudowach gipsowo-
-kartonowych naley izolowa otulinami z pianki polietylenowej Sanflex
Climaflex gr.13-18 mm ( mana zastosowaotuline inng réwnowana )

Catai¢ izolacji termicznej naley wykona po dokonaniu prob szczekw .
Uwaga !

Jé&li w budynku wysgpujq strefy p.pe. to wszystkie przgjia przewodow
sanitarnych przez przegrody pzpavykona w systemie Hilti lub innym
rownowanym stosujc odpowiednie zaprawy, masy , silikony i farby.

12. Préba na cénienie.

Na 24 godziny przed rozpeczem badania szczelfm instalacja powinna
by¢ wypetniona wod zimmg i dokladnie odpowietrzona .W tym okresie rgle
dokon& starannego przeglu wszystkich elementéw instalacji, oraz
skontrolow& szczelné¢ polaczen przy cknieniu statycznym stupa wody w
instalacji. Po stwierdzeniu gotow® ztadu do podjcia badania szczelda
nalezy podnigé cisnienie w instalacji do co najmniej 1,5x kratrwartasé
cisnienia roboczego tj. ppréb=1,5prob , lecz nie fnnie¢ 0.6 MPa .Z proby
szczelnéci wytaczye wezet cieplny oraz aparaturzabezpieczaga. Prok
szczelnéci ztadu na gayco naley przeprowadzi po uruchomieniuréddia ciepta,
w miar mazliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczeaych parametréw obliczeniowych .Przed
przystpieniem do proby dziatania instalacji na ggm, budynek powinien gy
ogrzewany w Gigu co najmniej 72 godzin. Z wszystkich prob i odbiwe
czesciowych naley sporadzi¢ protokoty .

Rozruch instalacji centralnego ogrzewania wykorgodnie z zaleceniami
producentéw urmzen .Wykonawca winien udzidiinformacji Inwestorowi na
temat postugiwania si urzadzeniami regulacyjnymi w celu prowadzenia
racjonalnej gospodarki energetyczne;j .

Poszczegolne ugdzenia winy by eksploatowane zgodnie z DTR producentow .
Podczas prowadzenia prob nagpar przy temp. pouej O°C tj. min. ok. -3C
temp. zewn. nalg dokon& petnej regulacji hydraulicznej instalacji wykoaaij
nastawy na zaworach termostatycznych oraz na zawopmdpionowych i
zaworach regulacyjnych na rozdzielaczach.

13. Uwagi kaicowe .

- wszystkie roboty wykonapod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami instalacyjno-itynieryjnymi,

- Calas¢ robot wykoné zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétdbu montaowych,
cz. Il — instalacje sanitarne,

- instrukcjami producentow rur,



- odbior kacowy powinien by dokonany w obecroi przedstawiciela
Inwestora, ZEC — Skaysko-Kamienna i wykonawcy robdét, a ngstie
potwierdzony podpisami na koowym protokole odbioru,

- wszystkie wbudowane materialy i wdzenia powinny mi@ aktualne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polstesty, aprobaty
techniczne, dopuszczenia, deklaracje zgécino
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