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Informacja BIOZ

Dotyczy koniecznéci sporadzania planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia
(zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 02.994 — Prawo Budowlane)

Temat: Termomodernizacji budynku Zespotu Szkot TechnibzmySkatysku
Kamiennej przy ul. Tygtlecia 22. - instalacja c.o.

- Zakres robét sanitarnych
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

- Przewidywane zagrgenia mogice wyshpi¢ podczas realizacji
robot
Roboty wykonywane przy ayciu dzwigu, roboty wykonywane na
rusztowaniu , prace spawalnicze, prace wyburzeniowe

- Instrukta z pracownikow

Przy pracach budowlanych mpgoy¢ zatrudnieni pracownicy, ktorzy
posiadaj odpowiednie kwalifikacje przewidziane dla danetgmewiska oraz
uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczenie destukrych robot.
Zabrania s zatrudnig pracownikOw na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskaza lekarskich oraz bez przeszkolenia w zakresie leezgistwa
i higieny pracy.
Instruktaz pracownikOw obowizany jest przeprowadzikierownik budowy
uwzgkdniajac przepisy i wymagania zawarte w n/w przepisach:
- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpigstrea i higieny prac
przy wykonywaniu rob6t budowlano montavych i rozbiérkowych. ( Dz.U.
nr 13 poz. 93 z 1972)
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997 w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietziva i higieny pracy ( Dz. U. nr 129
poz 844 z 1997 )
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid.23.2000 w
sprawie bezpiecistwa 1 higieny pracy przy ecznych pracach
transportowych ( Dz. U. nr 26 poz. 313 z 2000 ).

- Zalecanesrodki techniczne i organizacyjne.
- Wszystkie prace prowadzzgodnie z PB oraz przepisami BHP
- Przed rozpocxiem robot wykon& dokitadr lokalizacje istnigjcych
przewodow elektrycznych podtynkowych i na tynkowych
- Zachowa szczegOlna ostbmos¢ przy prowadzeniu prac zyciem dzwigu.
- Zachowa szczegolna ostimos¢ przyprowadzeniu prac spawalniczych.
- Po zakaczenie budowy wykortadokumentagj powykonawcaz.

Kierownik Budowy jest zobowigzany do sporadzenia planu BIOZ.



