Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DANE DO OBLICZEN

Typ wezta: EC-330

Obiekt - adres: Skarzysko-Kamienna, Zespot Szkét Technicznych, ul. Tysiaclecia 22

Kod: 346509

1. Parametry temperaturowe sieci ZIMA

2. Cisnienie dyspozycyjne

3. Cisnienie dopuszczalne wody sieciowej

4. Parametry temperaturowe instalacji c.o.

5. Zapotrzebowanie cieptfa c.o.
6. Opory instalacji
7. Cisnienie dopuszczalne w instalacji

8. Cisnienie statyczne instalac;ji
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

OBLICZENIA PRZEPLYWOW
Przeplywy - strona sieciowa
przeptyw wody sieciowej c.0. Gsco 1,55 kgls 5,60 t/h 5,77 m’h
przeptyw wody sieciowej zima Gmscz 1,55 kgls 5,60 t/h 5,77 m’h
Przeplywy - strona instalacyjna
przeptyw wody instalacyjnej c.o. Gico 5,17 kg/s 18,67 t/h 19,25 m*h
DOBOR SREDNIC PRZYLACZY
Srednica przytacza c.o. (strona sieciowa) :
50 mm
Predkos¢ przeptywu u = 0,79 m/s
Srednica przytacza sieci miejskiej :
Przyjeto Dn rury 50 mm
Predkos¢ przeptywu u = 0,79 m/s
Srednica przytacza c.o. (strona instalacyjna)
Przyjeto Dn rury 100 mm
Predkos¢ przeptywu u = 0,66 m/s
DOBOR LICZNIKA ENERGII CIEPLNEJ
Licznik gtowny wezia :
przeptyw wody sieciowe] - zima 5,77 m’h
przeplyw nominalny przeplywomierza Qn 6,00 m’h
spadek ci$nienia dla Qn 20,0 kPa
obliczeniowy spadek ci$nienia na przeptywomierzu - zima 18,50 kPa
Dobrano przeptywomierz ultradzwiekowy typu: ULTRAFLOW kvs 6,0 m3/h DN25 Kamstrup
z przelicznikiem typu: MULTICAL
Wodomierz uzupetnienia c.o.:
przeptyw wody przez wodomierz 5%Gico 0,96 m’h
przeplyw nominalny wodomierza Qn 1,50 m*h

Dobrano wodomierz typu: JS-1,5DN 15 Powogaz

ELEKTROTERMEX Sp. z 0.0. - Ostroteka Strona2z 6



Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DOBOR WYMIENNIKA - C.O.

Obliczeniowa moc wymiennika c.o. 325,7 kW
Tzz[Tpz: 120/70 °C
tzcoltpco : 75/60 °C
dla powyzszych parametrow dobrano
typ wymiennika CB76-50M 1 szt. Alfa Laval
Opory wymiennika c.o.
przeptyw - strona sieciowa 1,55 kg/s
przeptyw - strona instalacyjna 517 kgls
strona sieciowa Hrco 1,93 kPa
strona instalacyjna Hpco 18,80 kPa

DOBOR POMPY OBIEGOWEJ C.O.

przeptyw wody instalacyjnej c.o. Gico 19,25 m’/h

Urzadzenia czyszczace wode instalacyjna:

Magnetoodmulacz FOM-BIS-100  Kv filtrco1 291,0 m*h  H fitrcot 0,44 kPa
opory instalacji c.o. Hco 82,85 kPa
opdr wymiennika c.o. - strona instalacyjna Hpco 18,80 kPa
przyjete opory na filtrze: H filtrco1 0,44 kPa
opory miejscowe: H wi 2,00 kPa
wysoko$¢ podnoszenia 104,09 kPa
wydatek pompy Vp=1.15*Gico Vp 22,14 m’h
wysokos¢ podnoszenia Hp 10,50 msw
Dobrano pompe typu: Stratos 80/1-12 1 szt WILO
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

NACZYNIA WZBIORCZE ( PN-B-02414:1999 )

Parametry instalacji grzewczej

zapotrzebowanie ciepta Qco 325,7 kW
pojemno$¢ instalaci \% 3,43 m’
maksymalne cisnienie w instalacji Pmaxco 3,0 bar
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu tz 75 °C
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na powrocie tp 60 °C
ci$nienie statyczne instalacji Pstat. 1,35 bar
1. Ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym p 1,55 bar
2. Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu Pmax 3,0 bar

3. Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia

gesto$¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej P1 999,7 kg / m®
temperatura poczatkowa ty 10 °C
przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej Av 0,0256 dm?/ kg

Minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego wyznaczona wg Wzoru:

Vu=V*pI*Av Vu 87,8 dm’
4. Pojemno$¢ catkowita naczynia
Minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego wyznaczona wg wzoru:
max+1
Vn=Wu* pmaxr> 3
pmax-p Vn 242,2 dm

Dla powyzszych parametréw dobrano naczynie wzbiorcze typu: 250N 1 szt Reflex

6. Rura wzbiorcza
Minimalna $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej (nie mniej niz 20 mm):
d=070), ¢ 86 mm
! u
dmin 25 mm

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI (PN-B-02414:1999)

Masowa przepustowo zaworu

M = 447.3*b*A*[(p2-p1)*g]"0.5

w ktérym :
p2= 16 bar - ci$nienie dopuszczalne wody sieciowej
pl= 3 bar - ci$nienie dopuszczalne instalacji c.o.
g= 935 kg/m3 - gestas¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp.
b= 2 - wspotczynnik zalny od réznicy dinien p2-pl

(jezeli p2-p1>5 to b=2, jeeli p2-p1<=5 to b=1)
A= 0,0000418 m2 - powierzchnia przekroju poprz. ptyty wym. CB76
M= 4,122708771 kg/s - masowa przepustowdzaworu
Dobrano 1 zawoOr bezpieczstwa

G= 4,12 kals - masowa przepustowdpojedyiczego zaworu
przy zastosowaniu 1 szt. zaworoéw bezpiésizea

Srednica wlotu zaworu

do=54[G/ac* (p1*g)"0.5]* 0.5

w ktérym :
G= 4,12 kagls - masowa przepusto®zaworu
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego
ac= 0,36 - dopuszczalny wspétczynnik wyptywu zaworu
g= 935 kg/m3 - gestas¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp.
pl= 3 bar - ci$nienie dopuszczalne instalacji c.o.
do= 25,11 mm - $rednica wlotu zaworu

Dla powyzszych parametréw dobrano:
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SYR1915 dn 32, do=27mm 1 szt Hans Sasserath
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

OBLICZENIA OPOROW MODULU PRZY£ACZENIOWEGO

Opor wezta przylaczeniowego - zima

Urzadzenia czyszczace wode sieciowa;

filtroodmulnik magnetyczny +filtr: FOM-BIS-50 H filtrs1
filtr: FS-1-50 H filtrs2
opor na urzadzeniach czyszczacych:
opdr na urzadzeniach czyszczacych
opdr na przeptywomierzu licznika gtdwnego - zima
opory miejscowe
opor wezia przytaczeniowego zima APprzytz
DOBOR ZAWORU REGULACYJNEGO

Zawor regulacyjny c.o.
przeptyw wody sieciowej przez zawor
Kvs zaworu regulacyjnego
rzeczywisty opor zaworu catkowicie otwartego H100%
Dobrano zawor typu: 3222
Kvs zaworu 10 m3/h
$rednica nominalna 32 mm
predkoS¢ przeptywu na wylocie zaworu: Vrco
autorytet zaworu regulacyjnego Arco
Dobrano sitownik elektryczny typu: 5825-10

opér gatezi c.o.

1,50 kPa
1,50 kPa

3,00 kPa

3,00 kPa
18,50 kPa

2,00 kPa

2,00 kPa

577 m’h
10,00 m*h
33,29 kPa

Samson
1,99 m/s
0,56

Samson

59,72 kPa

DOBOR REGULATORA ROZNICY CISNIEN Z OGRANICZENIEM PRZEPLYWU

przeptyw wody sieciowej przez zawor zima

Kvs zaworu regulacyjnego

rzeczywisty opor zaworu catkowicie otwartego zima

Dobrano regulator typu: 46-6

Kvs zaworu 12,5 m3/h

$rednica nominalna 32 mm

Zakres nastaw ci$nienia regulatora 20...100 kPa

predkos¢ przeptywu na wylocie zaworu: Vrdp

OBLICZENIA OPOROW WEZLA - STRONA SIECIOWA

opory przeptywu [kPa] op6r wymiennika 1,93
opdr zaworu reg. catkowicie otwartego 33,29
spadek ciSnienia na urzadzeniach czyszczacych 3,00
spadek na przeptywomierzu licznika gtownego 18,50
opory miejscowe i liniowe 3,00
opor gatezi 59,72
spadek mierniczy 20
regulowana roznica ci$nien (nastawa regulatora) 79,72
opér regulatora dP 21,3
opory miejscowe i liniowe 3,00
opdr wezta przytaczeniowego 2,00

minimalne wymagane ci$nienie dyspozycyjne 106
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5,77 mh
12,50 m’h
21,31 kPa

Samson

1,99 m/s
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