PROJEKT TECHNICZNY

wezta cieplnego centralnego ogrzewania dla budynku
Zespotu Szkét Technicznych — ul. Tysiaclecia 22 w
Skarzysku - Kamienna

1. Dane ogolne
1.1. Podstawa opracowania.
warunki techniczne dostawy ciepta wydany przez EC Skarzysko
Kamienna
dane z projektu instalacji centralnego ogrzewania,
katalogi urzadzen i licznikow ciepta,
obowigzujgce normy i przepisy.

2. Stan istniejacy
W budynku funkcjonuje istniejagcy wezet cieplny — demontaz.

3. Opis techniczny
3.1. Wyposazenie wezta cieplnego
Celem, jaki zaktadamy przy projektowaniu wezta cieplnego c.o.

jest uzyskanie komfortu cieplnego ogrzewanych pomieszczen. Aby
to osiggnac¢, wezet powinien by¢ wyposazony w nastepujgce grupy
urzgdzen:

1. wymienniki ciepta c.o.,

2. pompy: obiegowe: c.0.,

3. urzgdzenia automatycznej regulacji,

4. urzadzenia filtrujgce,

5. uktad uzupetnienia instalacji c.o.,

6. naczynia wzbiorcze cisnieniowe,

7. osprzet (zawory zaporowe, bezpieczenstwa),

8. urzadzenia do kontroli i pomiaréw,

9. urzadzenia elektryczne

10.wszelkie niezbedne potgczenia rurowe.

Projektowany wezet cieplny wyposazony bedzie w skrzynke
rozdzielcza, z ktorej zasilane bedg urzgdzenia elektryczne.

3.1.1. Wymiennik ciepta

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi, w celu
dostarczenia do budynku ciepta na potrzeby c.o. projektuje sie
indywidualny wezet wymiennikowy f-my ELEKTROTERMEX Sp. z
0.0. (tel. 029 760-43-00) typu EC - 330.



Transformacja parametrow termodynamicznych w wezle nastepuje
w wymienniku ptytowym firmy ALFA LAVAL.

Konstrukcja wymiennika tego typu pozwala na osiggniecie
duzych mocy cieplnych, przy niewielkich rozmiarach samego
wymiennika. Ze wzgledu na to, ze po obu stronach powierzchni
wymiany ciepta zachodzi konwekcja wymuszona, a przeptyw ma
charakter burzliwy, to wspodtczynnik przenikania ciepta moze
dochodzi¢ do 2 - 5 kW/(m2K). Wymienniki te zapewniajg wysokie
schtodzenia wody sieciowej.

Wymiennik ciepta wykonany jest ze stali konstrukcyjnej
wysokiej jakosci - jest to stal kwasoodporna typu AISI 316.

Kompaktowy uktad wezta i odpowiedni ukiad zamocowania
wymiennika uniemozliwia przenoszenie na jego krocce sit i
momentow gngcych od instalaciji.

3.1.2. Pompy : obiegowa c.o.

Prawidtowy obieg wody instalacyjnej c.o. zapewnig pompy
obiegowe typu Stratos 80/1-12.

Specjalny uktad sterowania powoduje cykliczne, krétkotrwate
uruchamianie pomp c.o. w okresie letnim.

3.1.3. Urzadzenia automatycznej regulacji

Wezet cieplny wyposazony bedzie w system automatycznej
regulacji temperatury w instalacji c.o. System ztozony jest z
urzgdzen firmy SAMSON i tworzg go :
elektroniczny regulator temperatury c.o. typu 5573,
zawor regulacyjny c.o. typu 3222 z sitownikiem 5825-10,
czujnik temperatury instalacji c.o. typu 5277-2,
czujnik temperatury zewnetrznej 5227-2.
termostat bezpieczenstwa (instalacja c.0.) STW 5343-4.
Stabilizacje cisnienia (oraz ograniczenie przeptywu) po stronie
sieciowej wezta osigga sie przez zastosowanie regulatora rdéznicy
cisnien i przeptywu typu 46-4.
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3.1.4. Urzadzenia filtrujace

W celu zabezpieczenia urzadzen przed zanieczyszczeniami
mechanicznymi zastosowano po stronie sieciowe]j odmulacz
siatkowy oraz filtry siatkowe. Po stronie instalacyjnej c.o.
zastosowano odmulacz siatkowy z wktadem magnetycznym oraz
filtry siatkowe.

3.1.5. Uktad uzupetnienia instalacji c.o.
Projektowany wezet cieplny bedzie wyposazony w system
uzupetnienia instalacji c.o. sktadajacy sie z:
o zaworow odcinajgcych,
o wodomierzy,



o zaworow zwrotnych antyskazeniowych.

3.1.6. Naczynie wzbiorcze cisnieniowe

W celu zabezpieczenia instalacji c.o. przed nadmiernym
wzrostem cisnienia na skutek powiekszania objetosci nosnika ciepta
przy wzroscie temperatury zaprojektowano ciSnieniowe naczynie
wzbiorcze f-my Reflex.
Dla instalacji c.o. naczynie przeponowe typu N. (jest to naczynie
przeponowe typu zamknietego. Elastyczna przepona oddzielajgca
poduszke gazowg od nosnika ciepta, zabezpiecza ztad przed
napowietrzeniem. Projektowane naczynie wzbiorcze bedzie
montowane w pomieszczeniu wezta, co znacznie uprosci jego
obstuge eksploatacyjng).

3.1.7. Osprzet (zawory zaporowe, bezpieczenstwa)

Wezet cieplny bedzie wyposazony w kulowe zawory odcinajace:

- po stronie parametrow wysokich - zawory zaporowe kotnierzowe
(2 pierwsze), spawalne - gtédwne odcinajgce oraz odpowietrzenia i
odwodnienia),

- po stronie parametrow niskich — przepustnice odcinajgce (gtéwne

c.0.) i gwintowane.

Caty system c.o0. wraz urzgdzeniami wspotpracujgcymi
(wymienniki, pompy, naczynia ci$nieniowe) jest zabezpieczony od
wzrostu cisnienia ponad wartos¢ dopuszczalng za pomocg zaworu
bezpieczenstwa typu SYR. Po stronie wody sieciowej nie jest
wymagany zawoOr bezpieczenstwa, poniewaz wszystkie urzadzenia
w tym obiegu muszg wytrzymac cisnienie robocze sieci, a caty
system jest zabezpieczony w zrodle ciepta.

W celu odpowietrzenia wezta w najwyzszych jego punktach
zamontowane bedag przewody odprowadzajace powietrze
wyposazone w zawory kulowe. W najnizszych miejscach wezta - po
stronie sieciowej i instalacyjnej - zostang zamontowane przewody z
zaworami kulowymi, ktore umozliwig odwodnienia urzgdzen. Na
instalacji c.o. nalezy zamontowa¢ zawor automatycznego
odprowadzenia powietrza typu TACO.

3.1.8. Urzadzenia do kontroli i pomiaréow
Wezet cieplny bedzie wyposazony w urzgdzenia pozwalajgce
mierzy¢ zuzycie energii cieplnej oraz kontrolowac prace:
1.ultradzwiekowe liczniki energii cieplnej firmy Kamstrup (gtéwny i
podlicznik c.0.), sktadajgce sie z:
O miernika objetosci przeptywu,
0 dwoch czujnikéw temperatury,
O elektronicznego mechanizmu liczagcego MULTICAL.
Przelicznik z czujnikami temperatury jest zespotem, ktéry
mierzy temperature wody sieciowej na zasilaniu i na powrocie
wezta, otrzymuje sygnat z miernika przeptywu, a nastepnie



oblicza i wskazuje ilo§¢ dostarczonego ciepta (Licznik
dostarczy i zamontuje Energetyka Cieplna).
3. termometry techniczne - zamontowane w miejscach pomiaru
temperatury czynnika grzewczego,
4. manometry - zamontowane w punktach, gdzie nastepuje zmiana
cisnienia.

3.1.9. Potaczenia rurowe.

Linie przesytowe wody sieciowej i instalacyjnej w zakresie
wezta cieplnego bedg wykonane z rur czarnych bez szwu wg PN-
80/H-74219. Laczenia miedzy nimi zostang wykonane za pomocg
spawania.

4. Zalozenia konstrukcyjne

4.1. Po wykonaniu montazu urzgdzen, nalezy przeprowadzi¢
probe cisnieniowg, w celu wyeliminowania ewentualnych
nieszczelnosci w catym uktadzie.

4.2. Wszystkie przewody przesytowe (oprécz rur ze stali
nierdzewnej) i urzgdzenia zostang zabezpieczone przed
korozjg za pomocag powtok ochronnych, a nastepnie pokryte
lakierem do metalu.

4.3. Wymienniki cieplne, osprzet i linie przesytowe w granicach
wezta cieplnego zostang pokryte izolacjg termiczng typu
STEINONORM.

4.4. Projektowany wezet cieplny zainstalowany bedzie w
przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu. Jest to wezet o
konstrukcji szkieletowej z mozliwoscig demontazu. Wielkos¢
podzespotow pozwala na zastosowanie transportu recznego
poprzez drzwi o wymiarach 0.8 x 2.0 metra.

4.5. Wigczenie wezta do pracy wymaga podtgczenia kréécow:
zasilania i powrotu wody sieciowej, zasilania i powrotu
instalacji centralnego ogrzewania, a takze naczynia
wzbiorczego przeponowego c.o.. Aby zapewni¢ prawidtowg
prace wezta nalezy, po uruchomieniu wezta, przeprowadzi¢
regulacje automatyki cieptowniczej.

5. Wymagania dotyczace miejsca zamontowania wezta
(wg. PN-99/B-02423)

Pomieszczenie, w ktérym bedzie podtagczony wezet cieplny
musi spetniaC okreslone wymagania oraz by¢ wyposazone w



instalacje umozliwiajgce wypetnienie zatozonych funkcji wezta

cieplnego. A zatem:

o pomieszczenie wezta cieplnego powinno mie¢ oswietlenie
elektryczne i dzienne,

o powinien by¢ min. jeden wpust podtogowy DN 100 i zlew
podtgczone do kanalizacii,

o posadzka pomieszczenia powinna by¢ betonowa i pomalowana

farbg odporng na $cieranie i wode oraz wyprofilowana ze

spadkami do wpustu podtogowego,

drzwi stalowe z atestowanym zamkiem o szerokos$ci min. 80 cm,

okna osiatkowane, zabezpieczone przed wtamaniem,

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna (brak okien)

wywiew grawitacyjny, w przypadku braku okien dodatkowy

mechaniczny,

o W pomieszczeniu wezta nalezy zamontowac zlew.

Pozostate warunki wykonania i odbioru weztéw cieplnych okreslone

sg w normach:

PN-71/B-10420 — urzadzenia cieptej wody w budynkach.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN76/B-02440 — Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej.

Wymagania.

PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w

budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

PN-92/M-34031 - Rurociggi pary i wody gorgcej. Wymagania i

badania techniczne

PN-B-02414:1999 — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

Wymagania.
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