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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY SALI SPORTOWEJ wraz z zapleczem
przy I LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM
im. Juliusza Slowackiego
w SKARZYSKU-KAMIENNEJ

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z dnia 08.04.2008r zawarta pomigdzy I Liceum Ogolnoksztatcacym im. Juliusza
Stowackiego w Skarzysku-Kamiennej

a APA Autorska Pracownia Architektury Malgorzaty Zakrzewskie;.

Opis przedmiotu zamdwienia zawarty w Specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia.
Uzgodnienia z Inwestorem.

Decyzja Zn. PS.IV-7331/86/08 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obowiazujace polskie normy i przepisy budowlane.

Wytyczne programowo-funkcjonalne projektowania hal sportowych.

CZESC OPISOWA

2.1Przeznaczenie i program uzytkowy

Podstawowym przeznaczeniem projektowanego obiektu sali sportowej wraz

z zapleczem s zajgcia wychowania fizycznego dla uczniow I Liceum
Ogolnoksztatcacego im. Juliusza Stowackiego w Skarzysku-Kamienne;.

Ponadto sala bedzie udostgpniana na zajecia pozalekcyjne, w ramach Uczniowskich
Kluboéw Sportowych oraz dla mtodziezy i spotecznosci lokalnej osiedla Kamienna.

Program uzytkowy projektowanego obiektu obejmuje:

gldwna areng sportowa:

sal¢ sportowa, o wymiarach 22,56x36,36m w tym wymiarach areny sportowej19x36m,
z mozliwos$cia:

1. rozgrywek sportowych na boisku gldéwnym dla liczby ¢wiczacych 12+26 osob

2. podziatu boiska gtéwnego kotarami na dwa boiska ¢wiczebne,

- widownig na 198 miejsc na trybunach rozktadanych

pomieszczenia ustugowe widowni:

- stref¢ wejsciowa widzow - hall, szatnig,

- toalety ogdlne oraz toalete dla oso6b niepetnosprawnych,

pomieszczenia ustugowe areny sportowe;j:

- magazyn sprzg¢tu sportowego potaczony z areng sportowa,

- cztery zespoly szatniowo - sanitarnych dla ¢wiczacych, obstugujacych salg sportowa,
szatnie wyposazone w szafki ubraniowe dla dwoch osob z tawka, w ilo$ci umozliwiajace;j
rotacyjne korzystanie z szatni, w ciagu przerwy lekcyjnej, przez dwie niezalezne grupy.
- zespot sanitarny dla 0sob niepelnosprawnych,
pomieszczenie nauczyciela wf z zespotem szatniowo - sanitarnym,

na pigtrze w strefie zaplecza:

- sitownie,

- salg pomocnicza,

- taras widokowy



- pomieszczenia ustugowe na pigtrze w strefie zaplecza:
- dwa zespoty szatniowo - sanitarne dla ¢wiczacych obslugujace salg pomocn. 1 sitownig,
- zespot sanitarny dla 0sob niepelnosprawnych,
- pomieszczenie nauczyciela wf z zespotem szatniowo - sanitarnym,
- pomieszczenia techniczne:
- dwa pomieszczenia wentylatorni,
- kotlownig gazowa.

2.27Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni — powierzchnie zostaly policzone wg Polskiej Normy
PN-70/B-02365

- powierzchnia zabudowana 1612,4m?

- powierzchnia calkowita 3130,0m?

- Kkubatura 19600,1m?

- powierzchnia netto (uzytkowa; uslugowa; ruchu) 2006,4m*

w tym:

- powierzchnia uzytkowa 1443,9m?
- powierzchnia uslugowa 168,2m?
- powierzchnia ruchu 394,3m?

- powierzchnia schodow zewngtrznych 59,3m?

- powierzchnia boiska szkolnego 44x22 968,0m*

- powierzchnia uzytkowa parteru 1157,0m?

w tym poszczegdlne pomieszczenia:
1. Przedsionek 7,1m?
2. Sala sportowa z widownia 826,1m?
3. wtym Widownia
4. Magazyn sprzgtu sportowego 60,4m?
5. Szatnia 28,7m?
6. Przedsionek ogdlny meski 5,8m?
7. WC ogblny meski 11,3m?
8. Sanitariat n.n. 6,4m?
9. Przedsionek ogdlny damski 5,8m?
10. WC ogo6lny damski 11,4m?
Zespo6t szatniowo-sanitarny Nrl (11+17)
11. Szatnia 18,2m?
12. Przedsionek 4,5m?
13. WC 2,1m?
14. Natryskownia 27,5m?
15. WC 2,1m?
16. Przedsionek 4,5m?
17. Szatnia 18,2m?
Zespol szatniowo-sanitarny Nr2 (18+24)

18. Szatnia 18,2m?
19. Przedsionek 4,5m?
20. WC 2,1m?
21. Natryskownia 27,5m?
22. WC 2,1m?

23. Przedsionek 4,5m?



24. Szatnia 18,2m?

25. Pokoéj nauczyciela WF 24.4m?
26. Zespot sanitarny pokoju nauczyciela WF 10,3m?
27. Zespo6t sanitarny n.n. 5,1m?
powierzchnia uzytkowa pigtra 286,9m*
w tym poszczegdlne pomieszczenia:
28. Sitownia 89,1m?
29. Pokoj nauczyciela WF 12,8m?
30. Zespot sanitarny pokoju nauczyciela WF 5,5m?
31. Przedsionek ogdlny meski 5,8m?
32. WC ogolny meski 11,3m?
33. Zespo6t sanitarny n.n. 6,4m?
34. Przedsionek ogolny damski 5,8m?
35. WC ogolny damski 11,4m?
36. Sala pomocnicza 62,0m?
Zespol szatniowo-sanitarny N3 (37+44)

37. Szatnia 18,2m?
38. Przedsionek 4,5m?
39. Natryskownia 13,6m?
40. WC 2,1m?
41. Natryskownia 13,6m?
42. WC 2,1m?
43, Przedsionek 4,5m?
44. Szatnia 18,2m?
powierzchnia ruchu 314,3m?

w tym:
45. Holl i komunikacja 116,6m?
46. Taras widokowy i1 komunikacja 170,5m?
47. Schody Nrl 12,1m?
48. Schody Nr2 15,1m?
powierzchnia uslugowa 168,2m?

w tym
49. Kottownia gazowa 38,4m?
50. Wentylatornia 41,3m?
51. Wentylatornia Nr2 84,2m?
52. Komora kurzowa 4,3m?
powierzchnia schodow zewngtrznych 59,3m?

w tym:
53. Schody zewngtrzne z pochylnia 34,2m?
54. Schody zewngtrzne 25,1m?
powierzchnia ruchu - laczniki 80,0m?

w tym:
55. Lacznik Nrl 40,8m?

56. Lacznik Nr2 39,2m?



2.3Forma architektoniczna i funkcja

Zaprojektowany budynek sali sportowej wraz z czgscia zapleczowa, zostat potaczony
z istniejacym budynkiem I Liceum Ogolnoksztatcacego dwoma tacznikami na poziomie
pierwszego pigtra.

Bryta budynku na planie prostokata, z dachem dwuspadowym.
Wngtrze budynku zaprojektowane w sposob umozliwiajacy elastyczne wykorzystanie
poszczegdlnych pomieszczen, dzigki usytuowaniu czgsci zapleczowej na dwoch
kondygnacjach i stworzeniu przestrzeni widokowej i komunikacyjne;.

Obiekt Sali sportowej wraz z czeécia zapleczowa, zostat zaprojektowany w sposob
harmonizujacy z istniejacym budynkiem I Liceum Ogdlnoksztatcacego.

Oba budynki istniejacy i projektowany zostaty potaczone w miejscu umozliwiajacym
optymalne funkcjonowanie catego zespotu.

2.4Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe

Fundamenty
Wg projektu czesci konstrukcyjne;.
Izolacje przeciwwilgociowe:
izolacja pozioma — wg zalecen projektu czgsci konstrukcyjnej, 2x papa termozgrzewalna,
izolacja pionowa — wg zalecen projektu czg¢sci konstrukcyjnej, dwuwarstwowa powtoka
bitumiczna — np. smarowanie 2 x Dysperbitem lub rownowaznym
Izolacje cieplne:
izolacja pionowa cokotu — styropian do ocieplenia $cian cokotowych gr. 8cm,
do wysokosci najnizszego boniowania £0,00 z wykonczeniem tynkiem mozaikowym,
granulacja $rednioziarnista w kolorze szaro-brazowym.
izolacja pionowa $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu — styropian do
ocieplenia §cian fundamentowych gr. 8cm zabezpieczony folia ochronna
Konstrukcja nosna Sali sportowej
Stupy gtéwne zelbetowe 60x60cm, stupy $cian szczytowych zelbetowe 25x25cm - wg
projektu czesci konstrukcyjne;.
Dach Sali sportowej
Konstrukcja stalowa - wg projektu cz¢sci konstrukcyjne;.
Zabezpieczenie antykorozyjne - wg projektu czesci konstrukeyjne;.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe - wg projektu czesci konstrukcyjnej, na odpornosé
pozarowa wg opisu w rozdziale pt.,,Ochrona przeciwpozarowa”.
Uwaga! Konstrukcje stalowg dachu sali nalezy dostarczy¢ na budowe zabezpieczong
odpowiednio antykorozyjnie i przeciwpozarowo farba dajaca gladka powierzchnie.
Na budowie, ewentualne uszkodzenia nalezy naprawi¢.
Kolor farby wykonczeniowej elementow metalowych - RAL 9006 (White aluminium).
Warstwy dachu — odnosnik do przekroju

Do blacha P40 Plannja gr. 0,72mm na profilach montazowych
kolor wierzchni blachy RAL 9007 (Grey aluminium)......... 0,72mm
druga warstwa welny mineralnej do ocieplania dachow
uktadana mijankowo z pierwsza warstwa .........cccceeeveeeneen. 10cm

folia PE paroizolacyjna uktadana z zaktadami

pierwsza warstwa welny mineralnej do ocieplania dachéw 10cm

blacha trapezowa T160 gr.1lmm,

kolor strony widocznej RAL 9002 .........cccoevevievcveeenieeennnen. 0,1cm
konstrukcja stalowa .........cccocceeevieniieniienieenen. wg proj. branzy konstrukcyjnej



Obrobki systemowe z blachy P40 Plannja do obrébek dachowych, kolor RAL 9007.
Dach Lacznikow Nrl i Nr2
Warstwy dachu — odnosnik do przekroju

Dl

blacha P40 Plannja gr. 0,72mm na profilach montazowych

kolor wierzchni blachy RAL 9007 (Grey aluminium)......... 0,72mm
druga warstwa welny mineralnej do ocieplania dachéw
uktadana mijankowo z pierwsza warstwa ............ccceeueenee. 10cm

folia PE paroizolacyjna uktadana z zaktadami

pierwsza warstwa welny mineralnej do ocieplania dachow 10cm

blacha trapezowa T160 gr.Imm,

kolor strony widocznej RAL 9002 ..........cccoevveiiieniiennnnnne. 0,1cm
konstrukcja stalowa .........ccccoeeveevciiieniieennnen. wg proj. branzy konstrukcyjne;j
sufit podwieszony z ptyt gips-karton, ptyty gladkie, na ruszcie stalowym
systemowym.

Obrobki systemowe z blachy P40 Plannja do obrébek dachowych, kolor RAL 9007.
Stropy, Podlogi
Warstwy stropowe +8,00(rzedna konstrukceji) — odnosnik do przekroju

Stt

Stw

szlichta cementowa zbrojona prefabrykowana siatka zgrzewalna do

zbrojenia szlicht, malowana farba do betonu ...................... 4cm
pltyty stropowe kanatowe (proj. branzy konstr.) ................. 24cm
tynk cementowo — WapienNy .........ccceeeeveereeenveenveenveenveenees 1,5cm

sufit podwieszony z ptyt gips-karton, ptyty gtadkie, na ruszcie stalowym
systemowym.

pom. Nr 51. Wentylatornia

beton B20 zbrojony prefabrykowana siatka zgrzewalna do zbrojenia szlicht,

malowany farba do betonu ...........ccccveeviieiiiiieiiiieeeeeiee, 4cm

tasma z pianki poliuretanowej dylatujaca szlichtg od $ciany po obrzezach co
tworzy ,,pltywajaca podtoge”.......ceevvvieriiiiiieeie e, 2cm

folia PE izolacyjna

Styropian M30 ......ccciieiiiieiiie e 4cm

folia PE izolacyjna

pltyty stropowe kanatowe (proj. branzy konstr.) .................. 24cm

tynk cementowo — WapienNy .........ccceeeeveerueerveenueensveenveenees 1,5cm

sufit podwieszony z ptyt gips-karton, ptyty gtadkie, na ruszcie stalowym
systemowym.

Warstwy stropowe +4,20 — odnosnik do przekroju

Stp

gres antyposlizgowy na kleju cokét 15cm

alternatywnie wyktadzina PVC .........ccccooovieiiiiiiieeee. 2cm
- w pom. Nr29.nauczycieli WF wyktadzina PVC

- w pom. Nr36.Sali pomocniczej: parkiet dgbowy, lakier matowy
beton B20 zbrojony prefabrykowana siatka zgrzewalna do

zbrojenia SZIIChE .........cocveeeiiiieiiieeeeee e 6cm

tadma z pianki poliuretanowej dylatujaca szlichtg od $ciany po obrzezach co
tworzy ,,pltywajaca podtoge”.......coovvvieviiiiriieeeeee e 2cm

folia PE izolacyjna

SEYTop1an M30....c.uiieiieciie e 6cm

folia PE izolacyjna

plyty stropowe kanatowe (proj. branzy konstr.) ................... 24cm

tynk cementowo — WapICNNY ........ccceeeeveerueeerreenieenneeereenneennns 1,5cm

sufit podwieszony z ptyt gips-karton, ptyty gtadkie, na ruszcie stal. system.



Warstwy stropowe w pom. Nr 28. Silowni +4,20 — odno$nik do przekroju

Stp  podtoga sportowa syntetyczna, bezspoinowa:
- lakier matowy
- MAsa POITUTCTANOWA ......ccccvveeeiiieeiieeeiie e ereeeeree e 0,4mm
- mata z gumy spojonej Na KIej .......cccevveeriiienieniieieeieene, 0,5+0,15mm
(Ptaszczyzna podtoza rowna, dop. odchylenie na dt. 3m — 2-3mm, zatarta na
ostro, w przypadku stosowania dylatacji - szczeliny niewypelnione).
beton B20 zbrojony prefabrykowana siatka zgrzewalna do

zbrojenia SZICht .........ccoooeiiiiiiii 6cm

tasma z pianki poliuretanowej dylatujaca szlichte od $ciany po obrzezach co
tworzy ,,plywajaca podtogg”........ccccvveviiriiieiiiieie e 2cm

folia PE izolacyjna

Styropian M30......cccuieiiiiiiieiieeieeee e 6cm

folia PE izolacyjna

plyty stropowe kanatowe (proj. branzy konstr.) .................... 24cm

tynk cementowo — WapIieNNY .........ccceeeveveeeeeeensveeensneeessneeennnes 1,5cm

sufit podwieszony z plyt gips-karton, ptyty gtadkie, na ruszcie stalowym
systemowym.

Warstwy stropowe Lacznikow Nr1 i Nr2 +4,20 — odnosnik do przekroju
Stp  gres antyposlizgowy na kleju cokét 15cm

alternatywnie wyktadzina PVC ..., 2cm
szlichta cementowa zbrojona prefabrykowana siatka zgrzewalna do
zbrojenia SZICht .........ccocoeiiiiiiei 4+-6cm

Uwaga! Roznice poziomow posadzek lacznikow NR1 i Nr2( pomiedzy
korytarzem bud. istniejacym liceum a salg spotrowa) wyrobi¢ w szlichcie.
tasma z pianki poliuretanowej dylatujaca szlichte od $ciany po obrzezach co

tworzy ,,plywajaca podtoge”........cooveviriiriiniiinieee 2cm

folia PE izolacyjna

beton B25 zbrojony prefabrykowana siatka zgrzewalna do

Zbrojenia SZIIChE .........coovvveeiiiiiiie e 6cm

folia PE izolacyjna

konstrukcja stalowa .........cccceeveerciieenciieennnnn. wg proj. branzy konstrukcyjne;j
wetna min. w grubo$ci Konstrukeji ..o.eevevvereriincinennenne. 10 cm

ptyta OSB

styropian do ocieplen zewngtrznych .........cccoceevienininnnnn 10cm

tynk cienko$cienny
Warstwy na gruncie:
Warstwy na gruncie +0,00 Sali sportowej — odno$nik do przekroju
Stgh podtoga sportowa z poliuretanowej nawierzchni sportowej na ruszcie

drewnianym:

- liniowanie

- lakier matowy

- nawierzchnia elastyczna .........ccccceeevverieeieeninennene 4+2mm

- dwie warstwy ptyty wilgociowoodpornej .............. 20mm

- folia PE izolacyjna

- listwy - §lepa podtoga ........ccoevvveiiiieeiieeieeee, 24/22mm

S LEEATY i 24/22mm dt. 90/80mm
- podktadki gumowe elastyczne ..........ccceeevvveeenennnee. 90x70x7mm

- klocki poziomujace ........cceeeeeveeniieeiieniieeieeiieeins wg potrzeb

- folia PE izolacyjna



beton B20 zbrojony prefabrykowana siatka zgrzewalna do

Zbrojenia SZIIChE .........coovveeriiieiiieceeee e 6cm

tasma z pianki poliuretanowej dylatujaca szlichtg od $ciany po obrzezach co
tworzy ,,pltywajaca podtoge”.......coovvvveviiiiiiiieeeee e 2cm

folia PE izolacyjna

Styropian M30........oieiiiieiiieeiie e 10cm

2x papa na lepiku

beton B10 dylatowany co 6m .........cccceeeeveeenieeecieeenieeenen. 15cm

pospotka wg projektu branzy konstr.
Warstwy na gruncie 0,00 pomieszczen pozostatych — odnos$nik do przekroju
Stg gres na kleju, (cokot wys.15cm ) coooeiieiiiiiiiiiiiee 2cm
w pom. Nr29.nauczycieli WF wyktadzina PCV
beton B20 zbrojony prefabrykowana siatka zgrzewalna do

zbrojenia SZIIChE .........coovveeiiiiiiiiececcee e 6cm

tasma z pianki poliuretanowej dylatujaca szlichtg od $ciany po obrzezach co
tworzy ,,pltywajaca podtoge”.......coovvveeviiiiiiieeeeee e 2cm

folia PE izolacyjna

Styropian M30.......c.oiiiiiieiie et 10cm

2x papa na lepiku

beton B10 dylatowany co 6m .........cccceeeevieeniieecieeenieeenen. 15cm

pospotka wg projektu branzy konstr.

Warstwy wykonczeniowe podlég — wg oznaczen na rysunkach rzutow
w Sali sportowej - podtoga sportowa z poliuretanowej nawierzchni sportowej na ruszcie
drewnianym, lakierowana lakierem matowym alternatywnie wielofunkcyjna nawierzchnia
DLW Linodur DD Sport alternatywnie podloga sportowa drewniana na legarach, system
podiogi ptywajacej, sprezystej, lakierowana lakierem matowym.
Uwaga! Na etapie wykonawstwa, nalezy dokona¢ wyboru podtogi sportowej legarowane;j
na ruszcie drewnianym w pomieszczeniu Sali sportowej, podtogi sportowej syntetycznej
Sitowni 1 parkietu Sali pomocniczej przed utozeniem warstw materiatowych, w celu
uzyskania tego samego poziomu +0,00 parteru i +4,20 pigtra w poszczegolnych
pomieszczeniach.
Uwaga! Na etapie wykonawstwa, nalezy skoordynowac: wykonanie podtogi sportowe;,
tulei w podtozu do stupkoéw i1 bramek oraz trybun rozkladanych.
w Sitowni pom. Nr28— poliuretanowa nawierzchnia sportowa,
w Sali pomocniczej pom. Nr36. — parkiet dgbowy,
w czgsci komunikacyjnej, hallu, szatni, tarasie widokowym gres antyposlizgowy —
wspotcz. antyposlizgowosci R9 alternatywnie wyktadzina PVC niekierunkowa np.
Polyflor Mystioue kolor: Beola3560; Rosso3590 lub rownowazna.
w pomieszczeniach ,,mokrych”na wszystkich kondygnacjach: zespotach szatniowo-
sanitarnych, sanitariatach ogolnych — gres antyposlizgowy, wspotcz. antyposlizgowosci
R9, nasiakliwos¢ wodna min.0,1%
w pomieszczeniach na kondygnacji technicznej oraz w pozostatych pomieszczeniach na
innych kondygnacjach gdzie zaprojektowano gres: gres antyposlizgowy — wspotcz.
antyposlizgowosci R9,
armatura ,, antywandalowska” i dajaca mozliwo$¢ oszczgdnego gospodarowania zasobami
wodnymi 1 $ciekami.
w taczniku - hallu wejSciowym gres antyposlizgowy oraz wycieraczka - mata azurowa

o wymiarach 150x240 utozona we wpuscie obtozonym katownikiem 25x25mm.

Wience; nadproza; podciagi; belki; zebra

Wg projektu branzy konstrukcyjne;j



Schody wewnetrzne
Zelbetowe plytowe wg projektu branzy konstrukcyjnej, wykonczone gresem
antypos$lizgowym. Kolor gresu stopni i podestow ciemnoszary, kolor gresu podstopnic
jasoszary.
Sciany zewnetrzne
murowane z gazobetonu odmiany 700 grubosci 24cm na zaprawie cementowo-
wapiennej, murowane wg instrukcji wybranego Producenta, wzmocnione rdzeniami
zelbetowymi wg projektu branzy konstrukcyjnej,
ocieplone styropianem M20 grubo$ci 10cm,
wykonczone od zewnatrz: a) tynkiem cienko$ciennym na siatce, kolor z61¢ piaskowa
b) blacha P40 Plannja gr. 0,72mm kolor wierzchni RAL 9007
Materiaty elewacyjne powinny by¢ NRO.
Sciany zewnetrzne Eacznikow Nrl i Nr2
Warstwy $cian liczac od wewnatrz: 2x plyta gips-karton, blacha T45 ocynkowana,
konstrukcja stalowa wg projektu branzy konstrukcyjnej, welna mineralna przedzielona
folig przeciwwilgociowa 10cm w grubosci konstrukcji, 10cm na zewnatrz konstrukeji,
Sciany od zewnatrz obtozone blacha P40 Plannja gr. 0,72mm na profilach montazowych
kolor wierzchni blachy RAL 9007 (Grey aluminium).
Czerpnie powietrza, Scienne
nawiew 70x45cm w pom. Nr 40. Kottowni gazowe;j
czerpnia 120x70cm sp6d=+8,20 w §cianie w osi Nrl
czerpnia 50x30cm sp6d=+8,40 w §cianie w osi Nrl
czerpnia 70x25cm spod= 21cm nad posadzka w pom. Nr 51.Wentylatorni
czerpnia 250x80cm sp6d=21cm nad posadzka w pom. Nr 51.Komory kurzowe;j
kratki prostokatne osadzone w otworach o wymiarach 180x90cm, wykonane
z ptaskownikow stalowych ocynkowanych malowanych farba do metalu na kolor
RAL 9007 Grey aluminium. Rama kratki wykonana z katownika 0,7mm o wymiarach
20x200mm.
Do ram przyspawane w odstgpach co ok. 7cm ptaskowniki wygigte pod katem 45°
tworzac zaluzje. Od wewnatrz zabezpieczenie przyspawang siatka ocynkowana, tkana
o wymiarach oczek 15x15mm
Dylatacja
pomigdzy budynkiem istniejacym i projektowanymi tacznikiem Nrli Nr2 wypelnic¢
styropianem, zabezpieczy¢ systemowym profilem dylatacyjnym.
Sciany wewnetrzne
murowane z gazobetonu odmiany 700 grubos$ci 24cm na zaprawie cementowo-
wapiennej, murowane wg instrukcji wybranego Producenta.
Sciany dzialowe
murowane z gazobetonu odmiany 600 grubos$ci 12cm na zaprawie cementowo-wapienne;j,
murowane wg instrukcji wybranego Producenta.
W pomieszczeniu Nr51.Wentylatorni $ciany dziatowe wydzielajace Komorg kurzowa
Nr52. obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym grubosci 1,5cm.
W sanitariatach, $ciany dzialowe wydzielajace kabiny ustgpowe z cegly dziurawki
grubos$ci 6¢cm.
Kanaly wentylacyjne
Kanaty wentylacji grawitacyjnej murowane z cegly peinej kl.15 na zaprawie cementowe;j
marki 5 obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym grubosci 1,5cm do
ptaszczyzny dachu,
powyzej plaszczyzny dachu murowane z cegty klinkierowej grubosci 12cm
z obustronnym wypetieniem fug.



Wyrzutnie dachowe, wywietrzaki dachowe 1 inne urzadzenia sanitarne na dachu wg
projektu wentylacji mechaniczne;.
Przebicia techniczne w Scianach
Uwaga! Nalezy rozpatrywac¢ rownoczes$nie wszystkie projekty branzowe.
Rury co w stupach wewnatrz sali sportowej prowadzi¢ w ostonach.
Na etapie wykonawstwa, nalezy skoordynowac przebicia techniczne
w $cianach, stupach (rury co), dachu i stropach dla prowadzenia instalacji wentylacji
mechanicznej, instalacji wod-kan i co oraz instalacji elektrycznych z wykonaniem
urzadzen instalacyjnych.
Zamurowania okien w budynku istniejacym Liceum Ogoélnoksztalcacego
Otworow okiennych o wymiarach: 150x220cm — 6szt. 180x220cm — 1szt.
murowane z gazobetonu odmiany 700 grubos$ci 24cm, ocieplone styropianem M20 na
grubos¢ ok. 30cm - do zlicowania z istniejaca $ciana.
Tynki zewnegtrzne
Sciany powyzej cokotu (poziom +0,00) — cienko$cienny tynk na siatce, akrylowy,
ktadziony na styropianie, barwiony w masie, wyprawa baranek 1,5mm w kolorze z6t¢
piaskowa.
Boniowanie (rysunki elewacji) wglebienia szer.=5cm, gigbokos¢=2cm.
Cokot - tynk mozaikowy, granulacja $rednioziarnista w kolorze szaro-brazowym.
Tynki wewngtrzne
tynki cem — wap kat. Il z dwuwarstwowym gipsowaniem
Wykonczenie $cian; sufitow
Wyprawa $cienna - tynk mozaikowy do stosowania wewngtrznego, granulacja
srednioziarnista w kolorze zottoszarym:
a) S$ciany sali sportowej w osi 1; w osi 12 - do wysokosci 4,20cm od posadzki
b) Sciany korytarzy w osi 4;w osi 5, Sciany w hollu, $ciany w szatni, §ciany tarasu
widokowego - do wysokos$ci 150cm od posadzki
Oktadzina z ptytek klinkierowych kolor”Alfa” o wymiarach 25x12c¢m ( imitujacych cegle
klinkierowaq ), ktadzione na klej, wg instrukcji wybranego Producenta
Spoina, do spoinowania klinkieru, na glgboko$¢ =1cm, w kolorze grafitowym:
Ptytki klinkierowe zaimpregnowac §rodkiem ,,antygrafiti” np. firmy Ultrament.
a) S$ciany szczytowe sali sportowej w osi A; w osi L na petna wysokos¢
Malowanie dwukrotne z gruntowaniem farba emulsyjna tatwo zmywalna potmat
w kolorze bladym kremowym:
a) S$ciany sali sportowej w osi 1; w osi 12 — powyzej wysokosci 4,20cm od posadzki
b) $ciany korytarzy w osi 4;w osi 5, §ciany w holu, $ciany tarasu widokowego - powyzej
wysokosci 150cm od posadzki
c) pozostate Sciany w innych pomieszczeniach
W pomieszczeniach ,,mokrych”: we, natryskowniach, sanitariatach ogélnych,
sanitariatach dla n.n., sanitariatach nauczycieli WF wykonczenie $cian:
- do wysokosci 210cm od poziomu posadzki - terakota na kleju. Terakota o
wymiarach 20x20cm lub 15x15cm, tatwo zmywalna, odporna na dziatanie
wilgoci.
- powyzej wysokosci 210cm malowanie dwukrotne z gruntowaniem farba
emulsyjna péimat na kolor Bialy.
W pomieszczeniach Nr50. I Nr51.Wentylatorni $ciany wyghluszone wetng mineralna
gr.5cm.
Malowanie sufitow, dwukrotne z gruntowaniem farba emulsyjna pdimat na kolor bialy.
Sufity podwieszone z ptyt gips-karton, ptyty gtadkie, na ruszcie stalowym, systemowym
mocowane we wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem:



pomieszczenia Nr40. Kotlowni gazowej i Nr 51. Wentylatorni.

Uwaga! Sufity podwieszone w pomieszczeniach: natryskowniach i szatniach powinny
by¢ zamocowane z kilkucentymetrowymi odstgpami od §cian pionowych w celu
umozliwienia swobodnego przeptywu powietrza, w przestrzeni pomigdzy sufitem
podwieszonym a stropem, zapobiegajacego zaleganiu wilgoci.

Lustra treningowe w pomieszczeniu Nr36. Sali pomocniczej - 6szt.

o wymiarach 100x200cm, bezpieczne, klejone do §ciany, mocowane z przerwami
ok.lcm by mozna byto zamocowa¢ pomigdzy nimi pochwyt dla ¢wiczacych. Pochwyt
dhugosci ok. 600cm wykonac ze stali nierdzewnej o przekroju okragtym $r. 4,5cm.
Mocowac¢ do $ciany, co 100cm na poziomie 90cm od poziomu posadzki, za pomoca
ptaskownikdéw. Mocowania nalezy ukry¢ pod taflami luster.

Wylaz na dach

W obu tacznikach, systemowy, o wymiarach otworu w stropie 90x90cm — 2 szt.

Jako dojscie od wytazu na dach Sali sportowej bedzie stuzy¢ drabina zewngtrzna

mocowana do $ciany sali sportowej. Drabina zewngtrzna powinna spetnia¢ warunki

zawarte w Rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Rozdziat 9 ,,Doj$cia i przejécia do urzadzen
technicznych”: Szerokos$¢ szczebli powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m, a odstgpy migdzy
szczeblami nie wigksze niz 0,3m. Drabina powinna by¢ zaopatrzona w obrgcze ochronne
rozmieszczone w rozstawie nie wigkszym niz 0,8m, z pionowymi pretami w rozstawie
nie wigkszym niz 0,3m. Odlegto$¢ drabiny od $ciany do ktorej bedzie przymocowana nie
moze by¢ mniejsza niz 0,15m, a odleglo$¢ obrgczy ochronnej od drabiny, w miejscu
najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7m i wigksza niz 0,8m.

Gorne konce drabiny powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 0,75m nad poziom

wejscia-okap dachu sali sportowej. Wysoko$¢ drabiny bedzie wynosi¢ 3m. Drabina moze
by¢ wykonana ze stali nierdzewnej lub stali powlekanej proszkowo. Szczeg6ty jak

ostateczna wysoko$¢ oraz materiat z jakiej bedzie wykonana drabina nalezy ustali¢

z Producentem drabin.

Drabiny wewngtrzne

Dojscie do pom. Nr51. Wentylatorni klamry od wysokosci 2,30m od poziomu posadzki,
mocowane do $ciany ze stali nierdzewnej lub powlekanej proszkowo kolor RAL 9007.

Drabina wewngtrzna powinna spetnia¢ warunki zawarte w Rozporzadzeniu w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozdziat 9 ,,Dojscia 1 przejscia do urzadzen technicznych”. Szeroko$¢ szczebli 162cm

a odstgpy migdzy szczeblami nie wigksza niz 0,3m. Klamry powinny by¢ zaopatrzone
W obrgcze ochronne rozmieszczone w rozstawie nie wigkszym niz 0,8m, z pionowymi
pretami w rozstawie nie wigkszym niz 0,3m. Odlegtos¢ klamer od $ciany, do ktérej beda
przymocowane nie moze by¢ mniejsza niz 0,15m, a odlegto$¢ obreczy ochronnej od

drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7m 1
wigksza niz 0,8m. Gorne konce obrgczy ochronnych powinny by¢ wyprowadzone co
najmniej 0,75m nad poziom wejscia do pomieszczenia Wentylatorni.

Okna

wg rysunku Zestawienie okien.

Uwaga! Drugi liczac od poziomu podtogi pas okien Nrlw sali sportowej otwierany

sitownikiem elektrycznym. W laczniku ilo$¢ skrzydet otwieranych w oknach ustali¢ na
budowie, po montazu konstrukcji stalowej $cian.

Parapety
z konglomeratu szerokosci 30cm.
Drzwi zewne¢trzne i wewnetrzne
wg rysunku Zestawienie drzwi



Daszek nad wejsciem
tukowy, o wymiarach w rzucie 250x110cm, promien tuku 3,30cm, z poliwgglanu
komorowego mlecznego, na profilach z rur stalowych kwadratowych 140, mocowany do
$ciany na $Sruby M16 HILTI.
Dzwig dla osob niepelnosprawnych
Dzwig dla os6b niepelnosprawnych zaprojektowany na zewnatrz istniejacego budynku
Liceum Ogolnoksztatcacego, w obrgbie korytarza komunikacyjnego. Przystanki na
wszystkich kondygnacjach budynku Liceum.
Dane techniczne dzwigu, wytyczne konstrukcyjne plyty fundamentowej oraz schemat
zasilania elektrycznego przyjeto dla dzwigu DomusLift.
Schody zewng¢trzne; schody zewnetrzne z pochylnia dla osob n. sprawnych
Oddylatowane od budynku,
Konstrukcja ptyt i fundamenty — wg projektu branzy konstrukcyjne;j.
Wykonczenie - kostka brukowa gr. 6¢cm. antyposlizgowa, mrozoodporna, uktadana
w ,,jodetke”, na podsypce cem-piaskowej grubosci 4cm. Scianki oporowe boczne
schodow wykonczone tynkiem mozaikowym jak cokoét budynku.
Podstopnie schodow wykonczone obrzezem betonowym.
Przy pochylni dla n.n. §ciana oporowa wysunigta ponad ptaszczyzng pochylni na 7cm
w celu utworzenia kraweznika.
Plaszczyzny pochylni dla oso6b niepelnosprawnych oraz pochylni techniczne;j
wykonczone kostka brukowa w sposob umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie.
Balustrady, pochwyty
- Balustrady i pochwyty biegdw schodéw Nrl i Nr2 do wysokosci 110cm, dodatkowe
zabezpieczenie ,,duszy” schodow Nrl - do wysokosci 150cm,
- Balustrady korytarza widokowego na poziomie +4,20 do wysokos$ci 120cm,
Balustrady i pochwyty z profili okragtych ze stali nierdzewnej polerowanej ¥40
Balustrada pochylni dla 0so6b niepelnosprawnych dodatkowo wyposazona w obustronne
porgcze umieszczone na wysokosci 0,75 1 0,90m od ptaszczyzny ruchu
Rozwiazania techniczne — wg wskazan wybranego Producenta.
Balustrady, schodow zewnetrznych; pochylni n.n.
Balustrady i pochwyty do wysokosci 110cm.
Elementy gtowne Balustrady i pochwytow z profili okraglych ze stali nierdzewne;
polerowanej ¥40, wypetnienia z profili okraglych ze stali nierdzewnej polerowanej @15
w odstgpach co 12cm
Balustrada pochylni dla 0so6b niepelnosprawnych dodatkowo wyposazona w obustronne
porgcze umieszczone na wysokosci 0,75 1 0,90m od ptaszczyzny ruchu
Rozwiazania techniczne — wg wskazan wybranego Producenta.
Rynny i rury spustowe
Rury @10, rynny @10, rynny i rury stalowe, kolor grafitowy (§rednice dobrane wg
systemu SIBA).
Opaska wokol budynku
z prostokatnej kostki brukowej uktadanej w ,,jodetke” grubosci 6¢cm na podsypce cem-
piaskowej grubosci 4cm i podbudowie z piasku gruboziarnistego grubosci 10cm, obrzeze
betonowe 8x30x75cm.
Dojazd pozarowy
Wykonczenie z kostki brukowej grubosci 8 cm, na podsypce cem-piaskowej grubosci
4cm 1 na podbudowie z chudego betonu B9 grubosci 15¢m na zaggszczonym podtozu
gruntowym.
Miejsca parkingowe
Wykonczenie z Geokraty, nacinanej wg firmy Taboss lub réwnowazne;j



wysokosci 10 cm, na geowtokninie i podbudowie z thucznia.
Stanowiska dla 0sob niepetnosprawnych oznakowac graficznie.

2.5 Rozwigzanie zasadniczych elementow wyposazenia instalacyjnego

Budynek wyposazony jest w instalacjg:
wezel cieplny,

wod- kan,

kanalizacj¢ deszczowa.

wentylacje mechaniczna,

elektryczna i piorunochronna,
Rozwiazania okre$laja projekty branzowe.

2.6 Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych

Dostgpnos¢ budynku dla 0séb niepetnosprawnych zostata zapewniona poprzez
zaprojektowanie:
- pochylni przy wejsciu gtownym do nowoprojektowanego budynku sali sportowe;j,
- dzwigu hydraulicznego pionowego typu DomusLift dla 0s6b niepetnosprawnych
na zewnatrz istniejacego budynku liceum, do obstugi catego zespotu budynkow,

- zespoldéw sanitarnych dla 0so6b niepetnosprawnych, wyposazonych w normatywne
urzadzenia sanitarne oraz pochwyty.

2.7 Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany budynek zostat zakwalifikowany:
1.Hala sportowo-widowiskowa - do klasy odpornosci pozarowej B oraz kategorii
zagrozenia ludzi ZL I..
Wszystkie elementy budynku NRO.
Elementy gtownej konstrukcji no$nej posiadaja odpornos¢ ogniowa R 120,
konstrukcja dachu R 30, strop REI 60, $ciana zewngtrzna EI 60 wykonana
z materiatOw nie rozprzestrzeniajacych ognia, $ciana wewnetrzna EI 30, przekrycie
dachu E 30.
Dhugos$¢ przejs$¢ nie przekracza 40m, dlugos$¢ doj$¢ — przy jednym dojsciu nie
przekracza 10m a przy dwodch dojsciach 40m.
Drzwi p.poz:
- do pomieszczenia kottowni gazowej - o odpornosci ogniowej EI 30
- do obu pomieszczen wentylatorni - o odpornosci ogniowej EI 60
- do obu tacznikdw - o odpornosci ogniowej EI 60
Do wewngtrznego gaszenia pozaru zaprojektowano cztery hydranty p. poz.25
o wydajnosci 11/sek. i ci$nieniu 0,2MPa dlugos¢ we¢za 30m, zasigg 33m
(patrz projekt wod-kan)
Odlegtos¢ od innych budynkow jest wigksza niz 8m.
Do budynku zapewniono dojazd p. pozarowy od ul. I-go Maja oraz od ul. Rynek.
Do zewngtrznego gaszenia pozaru — istniejacy hydrant @80 o wydajnosci 101/s
w odleglosci do 75m od budynku.



2.8 Kolorystyka i wyposazenie hali sportowej

Uwaga! Technologi¢ — wyposazenie, na etapie wykonawstwa, nalezy przedstawié¢
do akceptacji Inwestorowi.
1. Warstwy wykonczeniowe podlég
Podloga sportowa w sali sportowej:
konstrukcja podtogi na ruszcie drewnianym, wentylowanym z syntetycznej nawierzchni
sportowej, bezspoinowej np. PULASTIC 2000 RD lub réwnowazna alternatywnie
wielofunkcyjna nawierzchnia DLW Linodur DD Sport alternatywnie podioga sportowa
drewniana na legarach, system podtogi ptywajacej, spre¢zystej, lakierowana lakierem
matowym..
Oznaczenie kolorystyczne areny sportowe;j:
boisko gtowne — 3401 limegreen
strefa boczna — 504 stone grey
Propozycja oznaczenia linii boisk sportowych:

pitka siatkowa kolor biaty grubo$¢ linii 5 cm
tenis kolor zotty grubos$¢ linii 5 cm
pitka koszykowa kolor czarny grubo$¢ linii 5 cm
pitka r¢czna kolor pomaranczowy grubos¢ linii 5 cm

Uwaga! Na etapie wykonawstwa, po dokonaniu wyboru podlogi sportowej, nalezy
jednoczesnie skoordynowacé wykonanie podlogi z wykonaniem trybun
i wyposazeniem hali w elementy stale jak kuleje do bramek.

Podloga sportowa w pom. Nr28. Silowni:
konstrukcja podlogi ze sportowej nawierzchni elastycznej syntetycznej, bezspoinowej np.
PULASTIC 2000 lub r6wnowazna.

Podloga sportowa w pom. Nr36. Sali pomocniczej:
parkiet dgbowy.

2. Warstwy wykonczeniowe $cian
Oktadzina z ptytek klinkierowych kolor”Alfa” o wymiarach 25x12cm ( imitujacych cegle
klinkierowa ), ktadzione na klej, wg instrukcji wybranego Producenta
Spoina, do spoinowania klinkieru, na gtgbokos¢ =lcm, w kolorze grafitowym:
Ptytki klinkierowe zaimpregnowac srodkiem ,,antygrafiti” np. firmy Ultrament.
- §ciany szczytowe sali sportowej w osi A; w osi L na pelna wysoko$¢
Wyprawa $cienna - tynk mozaikowy do stosowania wewngtrznego, granulacja
$rednioziarnista w kolorze z6ltoszarym:
- §ciany boczne w osiach 1; 12 do wysokosci 4,20cm od poziomu podtogi sportowe;j
Malowanie $cian, dwukrotne z gruntowaniem farba emulsyjna tatwo zmywalna poétmat
w kolorze bladym kremowym.
- §ciany sali sportowej w osi 1; w osi 12 - powyzej wysokosci 4,20cm od podiogi

3. Technologia - wyposazenie ,,stale” sali sportowej — np. wg propozycji firmy
Polsport Sp.z o0.0. lub rownowazne;j

boisko gtowne do pitki koszykowej - 1 szt.
Tablice do koszykéwki wzdtuz sali - 2 szt. na wysiggnikach systemowych, sktadane
elektrycznie, konstrukcja wysiggnikowa tablic mocowana do dzwigarow, obrecze
uchylne, kolor czerwony
boiska poprzeczne do pitki koszykowej - 2 szt.

Tablice do koszykdéwki na §cianach bocznych - 4 szt.

w tym:
na wysiggnikach systemowych, konstrukcja tablic mocowana do $ciany w osi Nr5 lub do
dzwigarow, konstrukcja sktadana z mechanizmem regulacji wysokosci —2szt.



konstrukcja tablic mocowana do $ciany w osi Nrl, konstrukcja stata z regulacja
wysokosci, konstrukcja tablic mocowana do §cian migdzyokiennych, obrgcze uchylne,
kolor czerwony — 2 szt.
Kotara materiatowa — 1 szt. materiat w kolorze czerwonym, mocowana do konstrukcji
sali.
Tablica wynikow sportowych elektroniczna do wszystkich gier, sterowana
bezprzewodowo — 1 szt.
Bramki (do pitki recznej; pitki noznej halowej) — 2 szt.
Stupki do gier zespotowych:
- do pifki siatkowej: 1 komplet gtéwny i1 2 komplety boisk bocznych
razem komplety - 6 szt.
- do tenisa: 1 komplet glowny - 2 szt.
Siatki do gier zespotowych:
- do pitki siatkowej — 1 siatka meczowa
- do piltki recznej, noznej halowej — 2 siatki meczowe
- do tenisa — 1 siatka
Drabiny gimnastyczne, podwojne 3,0x1,8m, przy $cianie z zestawami okiennymi,
montowane do $cian migdzy zestawami okiennymi — 18 szt.
Siatki ochronne - pitkochwyty na $ciany szczytowe za bramkami — 2 szt.
oraz na Scian¢ w osi Nr12 — 1 szt.
Krzesto sedziowskie — 1 szt.
Trybuny rozsuwane na 198 miejsc, z siedziskami mocowanymi trwale, np. TW-1
alternatywnie TEW-2, firmy WAMAT lub réwnowazne
o szerokosci przejs¢ pomigdzy rzegdami 45cm, szerokos¢ przejs¢ -120cm oraz wysokosé
stopni - 15¢m, szeroko$¢ stopni — 30cm. Ostatni rzad siedzisk oraz boki skrajne
zabezpieczone porgczami do wysokosci 1,10cm. Siedziska z tworzywa sztucznego trudno
zapalne odpowiadajace wymaganiom Polskiej Normy dotyczacej oceny zapalnosci mebli
tapicerowanych oraz nie wydzielajace produktow rozktadu i spalania, okre§lonych jako
bardzo toksyczne, zgodnie z Polska Norma dotyczaca badan wydzielania produktow
toksycznych, mocowane trwale do konstrukcji trybun. Liczba siedzen w rzedzie pomigdzy
przej$ciami nie wigksza niz 16. 8 - w rzedzie z jednostronnym dojsciem.
Wyposazenie Sali pomocniczej:
Drabiny gimnastyczne - 6 szt.
Lustra treningowe w pomieszczeniu Nr36. Sali pomocniczej- 6szt.
o wymiarach 100x200cm, bezpieczne, klejone do §ciany, mocowane z przerwami
ok.lcm by mozna byto zamocowa¢ pomigdzy nimi pochwyt dla ¢wiczacych. Pochwyt
dhugosci ok. 600cm wykonac ze stali nierdzewnej o przekroju okragtym $r. 4,5cm.
Mocowac¢ do $ciany, co 100cm na poziomie 90cm od poziomu posadzki, za pomoca
ptaskownikdéw. Mocowania nalezy ukry¢ pod taflami luster.
Wyposazenie Silowni:
Drabiny gimnastyczne - 2 szt.
Standardowe wyposazenie w urzadzenia do uzgodnienia z Inwestorem
Wyposazenie szatni
Szatnie dla ¢wiczacych:
1. Szafa ubraniowa z tawka dla dwoch osob, facznie dla wszystkich szatni - 84 szt.
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1. ZALACZNIKI

- Decyzja stwierdzajaca posiadanie przygotowania zawodowego Projektanta.
- Zaswiadczenie o wpisie na listg¢ Izby Architektéw Projektanta.

- Decyzja stwierdzajaca posiadanie przygotowania zawodowego Sprawdzajacego.

- Zaswiadczenie o wpisie na listg¢ Izby Architektéw Sprawdzajacego.
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- Os$wiadcz. Projektanta i Sprawdzajacego o zgodnosci i kompl. proj. budowlanego str.

- Uzgodnienia migdzybranzowe

- Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

- Wytyczne budowlane pokrycia dachu

- Wytyczne budowlane dotyczace dzwigu dla oséb niepetnosprawnych.

- Wytyczne budowlane dot. boiska szkolnego z nawierzchnia syntetyczna

- Wytyczne dot. geokraty — nawierzchni miejsc postojowych

- Wypis z rejestru gruntow.

- Decyzja Zn.PS.IV-7331/86/08 z dn. 17.07.2008r o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z zatacznikiem.

- Warunki techniczne L.dz.825/DT217/08 z dnia 08.07.2008 na wykonanie
przytacza wod - kan wydane przez MPWIK w Skarzysku-Kamiennej.

- Warunki techniczne GK.VI1.2210/14/08 z dnia 28.07.2008 na odprowadzenie

wod opadowych z terenu wydane przez Urzad Miasta w Skarzysku-Kamienne;.
Warunki przytaczenia do sieci gazowej Nr 501/0/wp2/112/08 z dnia 12.08.2008
wydane przez KOSD 0Oddz.-ZG w Kielcach

Warunki przytaczenia do sieci niskiego napigcia Nr 873/08 wydane przez RZE

w Skarzysku-Kamiennej z zatacznikiem projektu umowy.

Opinia Nr GG.1.7442/211/2008 wydana przez ZUDP z zatacznikiem.

Zgoda na umieszczenie urzadzen w pasie drogi powiatowej wydana przez ZDP

Decyzja uzgadniajaca przylaczenia do kanalizacji deszczowej

wydana przez Urzad Miasta w Skarzysku-Kamienne;.

Zgoda na umieszczenie urzadzen w pasie drogi gminnej wydana przez UM
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2.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY SALI SPORTOWEJ wraz z zapleczem
przy I LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM
im. Juliusza Stowackiego
w SKARZYSKU-KAMIENNEJ

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z dnia 08.04.2008r zawarta pomigedzy I Liceum Ogoélnoksztatcacym im. Juliusza
Stowackiego w Skarzysku-Kamiennej

a APA Autorska Pracownia Architektury Matgorzaty Zakrzewskie;.

Opis przedmiotu zamoéwienia zawarty w Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Uzgodnienia z Inwestorem.

Decyzja Zn. PS.IV-7331/86/08 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obowiazujace polskie normy i przepisy budowlane.

Wytyczne programowo-funkcjonalne projektowania hal sportowych.

CZESC OPISOWA

2.1Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budynek Sali sportowej wraz z zapleczem potaczony
z istniejacym budynkiem I Liceum Ogo6lnoksztatcacym im. Juliusza Stowackiego
w Skarzysku-Kamienne;j.
Inwestycja zostata zlokalizowana na terenie szkolnym w obre¢bie dziatek
nr geod. 73/2 1 73/3 przy ul. 1-go Maja 82 w Skarzysku-Kamiennej, Obr¢gb 4 Kamienna,
Powiat Skarzyski, Wojewodztwo §wigtokrzyskie.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obiekty istniejace w granicach terenu objgtego opracowaniem to:

- Istniejacy budynek I Liceum Ogolnoksztalcacego, 3-kondygnacyjny, murowany,
podpiwniczony, dach czteropotaciowy kryty blacha.

- Istniejacy budynek gospodarczy, 1-kondygnacyjny, konstrukcja murowany, nie
podpiwniczony, dach dwupotaciowy kryty papa.

- Istniejace ogrodzenie z elementdéw stalowych na fundamencie.

- Istniejace przytacze wodociagowe.

- Istniejaca kanalizacja sanitarna.

- Istniejaca kanalizacja deszczowa

- Istniejaca sie¢ energetyczna

- Istniejaca sie¢ gazowa

- Istniejace dwa dojscia i dwa dojazdy od ulic: 1-go Maja 1 Rynek.

- Odprowadzenie wod deszczowych z dachu istniejacych budynkéw powierzchniowo
na teren.

- Istniejacy kontener na $mieci



2.3 Projektowany stan zagospodarowania terenu

Obiekty projektowane to:

- Budynek Sali sportowej z zapleczem, potaczony dwoma tacznikami na poziomie
pierwszego pigtra z istniejacym budynkiem I Liceum Ogdlnoksztalcacego.
- Projektowana kanalizacja deszczowa zgodnie z Warunkami technicznymi
GK.VI1.2210/14/08 z dnia 28.07.2008 na odprowadzenie wod opadowych z terenu
wydanymi przez Urzad Miasta w Skarzysku-Kamiennej.
- Projektowana kanalizacja sanitarna zgodnie Warunkami technicznymi
L.dz.825/DT217/08 z dnia 08.07.2008 na wykonanie przylacza wod - kan wydane przez
MPWIK w Skarzysku-Kamienne;.
- Projektowane przytacze wodociagowe zgodnie Warunkami technicznymi
L.dz.825/DT217/08 z dnia 08.07.2008 na wykonanie przytacza wod - kan wydane przez
MPWIK w Skarzysku-Kamienne;j.
- Projektowane przytaczeni do sieci gazowej zgodnie z Warunkami przytaczenia do sieci
gazowej Nr 501/0/wp2/112/08 z dnia 12.08.2008 wydane przez KOSD 0Oddz.-ZG
w Kielcach.
- Projektowane przytacze do sieci energetycznej zgodnie z Warunkami przytaczenia do
sieci niskiego napigcia Nr 873/08 wydane przez RZE w Skarzysku-Kamiennej.
- Projektowane miejsca parkingowe w ilosci 39 miejsc w tym 2 miejsca dla osob
niepetnosprawnych.
- Projektowana Droga pozarowa - wokot budynku istniejacego i projektowanego
z wykorzystaniem istniejacych dwoch dojazdéw od ul. 1-go Maja i ul. Rynek.
- Projektowane wielofunkcyjne boisko szkolne do gry w pitke reczna, koszykowa
1 siatkowa o nawierzchni z trawy syntetycznej.
Podbudowa boiska:

- warstwa zwiru rzecznego, plukanego o frakcji 10+-30mm, grubos$¢ warstwy 10cm,

- warstwa kamienia tamanego o frakcji 0+~63mm, grubos¢ warstwy 20+25cm,

- warstwa klinca o frakcji 1+30mm, grubos$¢ 8+10cm,

- wysiewka kruszywa o frakcji 0~4mm, grubo$¢ max lcm
Nawierzchnia sportowa:

- trawa syntetyczna VG 170grip wraz z wytyczeniem linii i zasypka piaskiem kwarcowym,
kolor zielony lub nawierzchnia rownowazna.
Sprzet sportowy:

- lkpl. do koszykoéwki,

- lkpl. do pitki reczne;j,

- lkpl. do siatkowki,
Pitkochwyty:
wysoko$¢ 4m, rozstaw stupkoéw 4m, siatka polipropylenowa o wym. oczka 45x45mm

Gromadzenie odpadkow przewidziano do kontenera na $§mieci znajdujacego si¢ na

terenie szkolnym.

2.4Bilans terenu

S S L0) 4 TS VAo 118N T 1S S 1L PSSR 12960,0m?
- powierzchnia ZabudOWY W YN ..cccuieiuiiiiieiieeieeiie ettt 4756,4m?
- powierzchnia zabudowy budynkow istniejacych .........cccoeeveeennnnnn. 1572,0m?
- powierzchnia zabudowy budynku I Liceum Ogo6lnoksztatcacego... 1152,0m?
- powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego ...........cceeennennn. 420,0m?

- powierzchnia zabudowy budynku projektowanego



Sali sportowej z zapleCzZem ...........occveeviierieeiiieniieieeeie e 1612,4m?
- powierzchnia utwardzona projektowanego przejazdu

pomigdzy budynkiem istniejacym a projektowanym .........c..cccceeveerienenriineenens 640,0m?
- powierzchnia utwardzona projektowanego dojazdu pozarowego ...................... 1320,0m?
- powierzchnia boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnia syntetyczna ................ 968,0m?
- powierzchnia projektowanych miejsc parkingowych

Z Nawierzchnia przepuszezalng ........cccoceeeueeriieeiieniieiie et 1188,0m?
- powierzchnia biologICZNIE CZYNNA .......cccuvieeiiiieeiiie e e 4087,6m?

Powierzchnia projektowanej zabudowy wynosi 12,4% powierzchni dziatki
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 31,5 % powierzchni dziatki






