PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Rozbudowa budynku szkoty o szyb windowy wraz z montazem windy i podjazd dla os6b niepetnospraw-
nych

ADRES INWESTYCJI . Skarzysko-Kamienna ul.Szkolna 15

INWESTOR . Zespot Placowek Edukacyjno Wychowawczych

ADRES INWESTORA  :  Skarzysko-Kam.ul. Szkolna 15

SPORZADZIt KALKULACJE : Dariusz Kowalik

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



winda 2KST.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiorkowe i remontowe istniej  acy budynek
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okien PCV o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05 ana-
logia
1.5%2*2*3 m?2 18.000
RAZEM 18.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
1.6*2*3 m 9.600
RAZEM 9.600
3|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1.5*1.8*0.55*3+0.4*3*0.55*3 m3 6.435
RAZEM 6.435
4/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.5*1.1*0.55*3+1.5*1.8*0.53 m3 4.154
RAZEM 4.154
5/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly i pus-m?2
d.1/0716-01 takéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
2*1.5%*4 m?2 12.000
RAZEM 12.000
6/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.1/0726-03 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
2*1.5*4 m?2 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
5*4 m 20.000
RAZEM 20.000
8/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat po- |m?2
d.1/0430-05 nad 24 cm
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
9/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1/0506-04
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
10/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - podsufitki z ptyt pilsniowych m2
d.1/0440-06
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
2 Fundamenty
11/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 18 cmz  |m?2
d.2|0125-04 darnig z przewozem taczkami
5.48*5.1+6.2*1.65+2.9*16.8 m?2 86.898
RAZEM 86.898
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2/0201-06 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
5.48*5.09*1.85+6.14*1.65*0.6+16.8*2.84*0.6 m3 86.308
RAZEM 86.308
13|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0201 |gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
5.48*2*0.4*0.7+3.7%0.7*0.4+3.7*1.1*0.4+1.43*0.4*0.7+15.14*0.25*0.4+13.64* |m3 13.782
0.25*0.4+11.77*0.25*0.4+13.27*0.25*0.4+2.34*0.25*0.4+0.92*5*0.25*0.4+
6.14*2*0.25*0.4+1.15*3*0.25*0.4
RAZEM 13.782
14|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-03 waniem pompy do betonu
5.48*2*0.4*0.7+3.7*0.7*0.4+3.7*1.1*0.4+1.43*0.4*0.7 m3 6.133
RAZEM 6.133
15/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2|0201-01 waniem pompy do betonu pod podjazd
15.14*0.25*0.4+13.64*0.25*0.4+11.77*0.25*0.4+13.27*0.25*0.4+2.34*0.25* ms3 7.649
0.4+0.92*5*0.25*0.4+6.14*2*0.25*0.4+1.15*3*0.25*0.4
RAZEM 7.649
16/ KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06
4.48*3*0.38*3+5.16*2*0.38*3+1.95*0.38*3-0.25*0.25*4*3 m3 28.559
RAZEM 28.559
17|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.2|0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie rapéwka
4.93*3.25*2+5.16*3.25 m?2 48.815
RAZEM 48.815

Norma STD Wersja 4.23
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18/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4.93*3.25*2+5.16*3.25 m?2 48.815
RAZEM 48.815
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
4.93*3.25*2+5.16*3.25 m?2 48.815
RAZEM 48.815
20|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |m?2
d.2/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
48.82 m?2 48.820
RAZEM 48.820
21|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nato-|m?2
d.2|0929-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
48.82 m?2 48.820
RAZEM 48.820
22|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 |m2
d.2/0929-03 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych tynk marmolit
48.82 m?2 48.820
RAZEM 48.820
23|KNR 2-01 Obsypanie fundamentéw w gruntach kat.I-1l; gleboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ |m3
d.2|0320-0101 |0.8-1.5m
analogia
80 m3 80.000
RAZEM 80.000
24|NNRNKB (z.11) Schody betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.2|202 0230c-
01
2*1.65*0.8 m3 2.640
RAZEM 2.640
3 Sciany
25|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet kratéwek na zaprawie wa- m?2
d.3/0115-01 piennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
4.9*2*15.2+4.1*3*14+1.95*3.35*4-1*2*10-1.5*2*2-1.2*1.8*4 m?2 312.650
RAZEM 312.650
26|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.3/0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
27|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.3/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
28|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.3/0122-07
7*2+3.5+1.5%5 m 25.000
RAZEM 25.000
29|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.3/0129-01
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
30|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0132-05
7*1.8*2 m 25.200
RAZEM 25.200
31|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2|m3
d.3/0128-01 ceg.ponad dachem z klinkieru
0.38*1.25*1.25 m3 0.594
RAZEM 0.594
32/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |m?2
d.3/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
10cm
5.1*15.2+5*2*14-1*2*2-1.2*2*3-1.5*2*2 m?2 200.320
RAZEM 200.320
33/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.3]/2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych do oscie-
zy
12*0.15+15.6*0.15+13*0.15 m?2 6.090
RAZEM 6.090

Norma STD Wersja 4.23
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34|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |szt.
d.3|2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
890.000 szt. 890.000
RAZEM 890.000
35|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |m?2
d.3]/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
200.32 m?2 200.320
RAZEM 200.320
36|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |m?2
d.3]/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
6.09 m?2 6.090
RAZEM 6.090
37|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m
d.3/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych kagtowni-
kiem metalowym
36.6+10%2+12 m 68.600
RAZEM 68.600
38/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nato-|m2
d.3/0929-01 zenie na poditoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
200.32+6.09 m?2 206.410
RAZEM 206.410
39/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 |m2
d.3/0929-03 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych tynk akrylowy
206.49 m?2 206.490
RAZEM 206.490
40|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.3/1604-02
5.1*15.4+5*15.4*2 m?2 232.540
RAZEM 232.540
4 Stropy
41|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso-  |m2
d.4/0216-01 waniem pompy do betonu
4.9*5.02*4-2.4*1.95*2 m?2 89.032
RAZEM 89.032
42| KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.4/0216-05 piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 2
89.032 m?2 89.032
RAZEM 89.032
43/NNRNKB (z.11) Stupy zelbetowe prostokatne wys. do 4 m pod stropy monolityczne o sto- |m3
d.4/202 0227-02 |sunku deskowanego obwodu do przekroju 6-9
0.25*0.25*12.25*5 m3 3.828
RAZEM 3.828
44|KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.4/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
(4.9*0.25*0.25*2+4.65*0.25*0.25*3+1.95*0.25*0.25)*5 m3 8.031
RAZEM 8.031
45/NNRNKB (z.1) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.4/202 0291-02 |stalowymi okragtymi zebrowanymi
1.5 t 1.500
RAZEM 1.500
5 Pokrycie dachowe
46 KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.5|0408-03 tarcicy nasyconej
0.680*2 m3 1.360
RAZEM 1.360
47/NNRNKB (z.VI1) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m?2
d.5/202 0421-01
32.64*2 m?2 65.280
RAZEM 65.280
48/ KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 0,60 |m?2
d.5/0102-01 m
32.64*2 m?2 65.280
RAZEM 65.280
49|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.5/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
5.1*5 m?2 25.500
RAZEM 25.500
50|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 171 mm m?2
d.5/0522-06 przy rozstawie tat 120 cm
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5.1*6.4*2 m?2 65.280
RAZEM 65.280
51/ KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy opowlekanej m
d.5/0508-04
5.1*2 m 10.200
RAZEM 10.200
52|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy powlekanej m
d.5/0510-03
15.4*2 m 30.800
RAZEM 30.800
53/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.5/202 0541-02 |cm kominy podsufitka ogniomur
1.65*0.6*2+6.4*2*0.6+5.1*0.7*2+1.6*0.3*2+1.2*3*0.3+15 m?2 33.840
RAZEM 33.840
54/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.5/0104-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55/NNRNKB Montaz wtazu dachowego kpl.
d.5/202 1027-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56|Kalkulacja  |Montaz daszkéw nad drzwiami z poliweglanu kpl.
d.5|indywid.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6 Roboty wykonczeniowe
57 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.6/1101-07
(2.2*4.1+1.1*0.6+1.45*1.95+2.4*1.95)*0.15 m3 2.578
RAZEM 2.578
58|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6/1101-01
(2.2*4.1+1.1*0.6+1.45*1.95+2.4*1.95)*0.15 m3 2.578
RAZEM 2.578
59/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.6/202 0618-02 |pow.do 5 m2
2.2*4.1+1.1*0.6+1.45*1.95+2.4*1.95 m?2 17.188
RAZEM 17.188
60|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.6/0608-02 chu konstrukcji na zaprawie gr.12cm.
(2.2*4.1+1.1*0.6+1.45*1.95) m?2 12.508
RAZEM 12.508
61|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm |m?2
d.6/1102-02 zatarte na gtadko
(2.2*4.1+1.1*0.6+1.45*1.95+2.4*1.95) m?2 17.188
RAZEM 17.188
62|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.6/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
(2.2*4.1+1.1*0.6+1.45*1.95+2.4*1.95) m?2 17.188
RAZEM 17.188
63|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.6/1118-09 todg kombinowang
(2.2*4.1+1.1*0.6+1.45*1.95)*3 m?2 37.523
RAZEM 37.523
64|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.6/0803-06 gach
12.51*3 m?2 37.530
RAZEM 37.530
65|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.6/0803-03
4.1*3.31*6+2.2*3.31*2*3+1.95*4*3.31*3+2.4*3.5*6+1.45*3.31*2*3 m?2 281.769
RAZEM 281.769
66|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.6/0322-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
67/ NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
37.53 m?2 37.530
RAZEM 37.530
68| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.6/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
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4.1*3.31*6+2.2*3.31*2*3+1.95*2*3.31*3+1.45*3.31*2*3 m?2 192.642
RAZEM 192.642
69|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.6/1401-05 gruntowania
96.32 m?2 96.320
RAZEM 96.320
70/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowa tynkéw wewnetrznych z |m2
d.6/1503-03 dwukrotnym szpachlowaniem
96.32 m?2 96.320
RAZEM 96.320
7 Podjazd dla niepetnosprawnych i schody zewn  etrzne
71/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.7/0101-06
16.8*0.25*0.6+13.64*0.25*0.6+2.84*0.6+11.77*0.25*0.4+13.27*0.25*0.8+2.34* |[m3 16.515
0.25*1.4+0.92*5*0.25*0.6+4.3*2*0.25*1.8+1.15*2*0.25*1.8
RAZEM 16.515
72|NNRNKB (z.I1) Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.7|202 0229-02 |8-10
0.12*0.22*(16.6+2.84+13.64+11.90+13.4) m3 1.541
RAZEM 1.541
73|NNRNKB (z.) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.7|202 0291-02 |stalowymi okragtymi zebrowanymi
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
74|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.7/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
44.67 m?2 44.670
RAZEM 44.670
75|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.7/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.65*8 m 13.200
RAZEM 13.200
76|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7/0114-01 niu 20 cm
13.64*1.18+15.14*1.18+1.65*7*0.35+4.04*1.65 m?2 44.669
RAZEM 44.669
77|KNR-W 2-02 |Balustrady chromoniklowe m
d.7|1207-02 ana-
logia
16.8+13.4+11.9+13.52+4+4.8+2.8 m 67.220
RAZEM 67.220
78|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.7/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie rapéwka
13.64*0.6+2.84*0.7+13.4*0.4 m?2 15.532
RAZEM 15.532
79|KNR 0-17 - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach m?2
d.7|2609-06
15.53 m?2 15.530
RAZEM 15.530
80/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nato-|m?2
d.7/0929-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
15.53 m?2 15.530
RAZEM 15.530
81/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 |m2
d.7/0929-03 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych tynk marmolit
15.53 m?2 15.530
RAZEM 15.530
8 Stolarka okienna i drzwiowa
82|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych zewnetrzne m?2
d.8/1024-06
1*2.1*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
83|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych z naswietlami ognnioodpornych EI30 m2
d.8/1024-06 ana-
logia
1*3*4 m?2 12.000
RAZEM 12.000
84| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.8/1022-01 konczone
0.9*2.1*3 m?2 5.670
RAZEM 5.670
85|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.8/1022-01 konczone do maszynowni EI30
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0.9*2.1 m?2 1.890
RAZEM 1.890
86|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m?2
d.8/1023-04 ponad 1.0 m2
1.2*1.8*4+1.5*1.8*3 m?2 16.740
RAZEM 16.740
9 Instalacja elektryczna
87|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objetosci do 0.75 dm3 szt.
d.9|0802-06
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
88|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.9/0802-01 10 mm
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
89|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych |szt.
d.9|0809-04 otworach w $cianie
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
90|KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 100 mm m
d.9|0705-07
12 m 12.000
RAZEM 12.000
91|KNR-W 5-10 |Mechanicznerozebranie nawierzchni o grubosci 4 z mas mineralno-bitumicz- |m?2
d.9/0321-05 nych
23*0.5 m?2 11.500
RAZEM 11.500
92|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.9|0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3*0.6 m?2 1.800
RAZEM 1.800
93|KNR-W 5-10 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. 111 m3
d.9|0314-02
0.5*26*0.6 m3 7.800
RAZEM 7.800
94|KNR-W 5-10 |Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. 111 m3
d.9/0316-02
0.5*26*0.6 m3 7.800
RAZEM 7.800
95|KNR-W 5-10 |Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych - chodniki, wjazdy, place z as- |m?2
d.9|0322-02 faltu lanego o grubosci 3 cm
23*0.5 m?2 11.500
RAZEM 11.500
96| KNR-W 5-10 |Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych - chodniki, wjazdy, place z be- |m2
d.9|0322-08 tonowej kostki brukowej 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3*0.6 m?2 1.800
RAZEM 1.800
97|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na napiecie zna- |m
d.9|0103-04 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
26 m 26.000
RAZEM 26.000
98|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.9|0118-04 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
14 m 14.000
RAZEM 14.000
99|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiadane w |m
d.9/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym YDY
3X1,5
70 m 70.000
RAZEM 70.000
100/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiadane w |m
d.9/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym YDY
3X2,5
30 m 30.000
RAZEM 30.000
101|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiadane w |m
d.9/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym YDY
5X6
18 m 18.000
RAZEM 18.000
102|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.9/0214-01 mm2) uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na dra-
binkach z mocowaniem pojedynczo YnTKSYekw 2x2x0,8mm2
36 m 36.000
RAZEM 36.000
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103|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegu- |szt.
d.9|0309-08 ana-|nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mmz2 z podtgczeniem gniazdo
logia telefoniczne RJ-45n/t
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilosci wy- |szt.
d.9|0303-01 lotéw 3 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowanych bez$rubowo
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
105/KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegu- |szt.
d.9/0309-08 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtaczeniem
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
106 KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.9|0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
107|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.9|0504-04 zwyktych przykrecanych, przelotowych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
108|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy |szt.
d.9|0511-04 stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - przelotowych
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
109|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.9/0501-03 plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowan 1)
6+9+2 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
110/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.9|0404-01 Cjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach tablica TM wraz z
wyposazeniem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.9|0404-01 Cjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach tablica T1 wraz z
wyposazeniem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.9|0404-01 Cjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach tablica T2 wraz z
wyposazeniem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.9|0401-01 kotwowe w podiozu gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujgcych grzej-
niki elektryczne 1,5KW
5 aparat 5.000
RAZEM 5.000
114|/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego|szt.
d.9|0402-01 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) grzejniki 1,5KW
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
115/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czes$ciowego|szt.
d.9/0402-01 ana-|rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2) dobudowa zabezpie-
logia czen do tablicy gtéwnej szkoty
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Winda
116/KNR 7-33 Montaz dzwigéw osobowych i meblowych o szybkosci do 1 m/s z drzwiami kpl.
d.10{0104-03 autmatycznymi o nosnosci do 800 kg i o wysokosci kondygnaciji do 2.80 - do 6
przystankow
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
117|Analiza whas- |Dzwig osobowy wg opisu - urzadzenie wraz z dokumentacjg techniczng mon- | kpl.
d.10|na tazu badaniem i rejestracjg UDT
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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